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LICHT UND ENERGIE

LICHT UND ENERGIE

Green Building, Nachhaltigkeit, positive Ökobilanz sind Begriffe mit 

denen man immer mehr konfrontiert wird aus den Medien und der 

Presse.

Aber es ist weit mehr. Es ist eine Herausforderung für uns alle und vor 

allem zukünftiger Generationen.

Die Firma ABEL Metallsysteme versucht ihren Beitrag dazu zu leisten. 

Eine Vielzahl unserer Systeme für Brüstungen, Absturzsicherungen 

oder Vordächer werden mit Solarelementen kombiniert.

Durch diesen Einsatz von Solarsystemen kann ein kleiner Baustein 

zum Gelingen der Energiewende beitragen.

Licht und Energie von ABEL

Die Bezeichnung – Green Building – bezieht sich auf Bauten, 

bei denen das Konzept von der Planung über die Sanierung auf 

umweltschonenden Maßnahmen basiert.

Die Vorteile des – Green Building – liegen klar auf der Hand:

	� Eine positive Ökobilanz durch den Einsatz von Solarelementen

	� Höhere Wirtschaftlichkeit durch gedrosselten Energieverbrauch

	� Verstärktes Umweltbewusstsein 

	� Wertsteigerung des Objektes durch energetisch optimalen  

	 Nutzwert

NACHHALTIGKEIT 
FÜR ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN

ABEL METALLSYSTEME 
QUALITÄTS- UND UMWELTMANAGEMENT

Das Qualitätsmanagement ISO 9001 legt die Anforderungen für die 

hohe Qualität unserer Produkte fest. Durch dieses Managementsystem 

wird ein stetiger Verbesserungsprozess der Leistungen der Firma 

Abel Metallsysteme erreicht. Ein weiterer Meilenstein unserer 

Qualitätspolitik war die Einführung des Umweltmanagementsystems 

ISO 14001. Dieses weltweit anerkannte Umweltmanagementsystem 

legt weitere Normen und Anforderungen für Ökobilanzen, 

Umweltkennzahlen und Bewertungen fest. Bei Abel Metallsysteme wird 

eine betriebliche Umweltpolitik mit den entsprechenden Umweltzielen 

gelebt – aus Überzeugung und aus Verantwortung gegenüber der 

Natur und nachfolgenden Generationen.  

geprüfte Systeme in 

PREMIUM QUALITÄT.

LICHT UND ENERGIE



	 VORDACHSYSTEM SOLAR

	 ab Seite 03/09

	 GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN SOLAR
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LICHT UND ENERGIE 
INHALTSÜBERSICHT



PV-MODULE FÜR BRÜSTUNGS-, 
GELÄNDER- UND VORDACHSYSTEME

Technische Daten PV-Module

Nennleistung wp 150 wp/m² bei 20% Transparenz

Anwendung Brüstungen, Geländer und Vordächer

Glashöhe mm 1300

Glasbreite mm max. 3550 (nach statischen Anforderungen)

Glasaufbau ESG in mm 4/2/4 bis 10/4/10 je nach statischen Anforderungen

Glasoberfläche klar, prismiert, emailliert

Farben alle verfügbaren Farbgläser, Farbfolien und Emaillierungen (für Rückglas)

Transparenz % 20% für maximale Leistung; individuelles Design mit höherer Transparenz durch angepasste Zellabstände realisierbar

Anschlusstechnik verdeckt; Stecker Standard MC4 bei Außendose oder Tyco-Slim bei Randanschluß

Solarzelle wahlweise poly- oder monokristallin

Die Solarelemente werden nach allen technischen Regeln gemäß der bekannten PV - Normen IEC 61215 und 61730 - 1/ - 2 gefertigt.

Stand 05/2014. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Wir bieten das Solar-Verbundglas-Brüstungssystem als Komplett-

lösung inklusive Solarelement, Montagesystem, (verdeckter) 

Verkabelung und optional auch mit Wechselrichter an. Dabei werden 

absturzsichernde Glas- Glas Solar-Verbundelemente gemäß den 

„Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden 

Verglasungen (DIN 18008)“ verbaut. 

Die Solarelemente sind in Klarglas oder verschieden farbigen 

Varianten verfügbar, außerdem wahlweise mit klarer oder struk-

turierter Glasoberfläche.  

  

Die Module können bis zu einer maximalen Größe von 1,3 m x 3,55 

m gefertigt werden. Im Rahmen dieser Maximalmaße sind sämtliche 

Glasformen möglich, abgesehen von der standardisierten Quadrat- 

oder Rechteckform z.B. rund, trapezförmig oder dreieckig. Abhängig 

von der Statik sind ebenfalls verschiedene Glasstärken möglich. 

Die seitliche Kontaktierung ermöglicht eine verdeckte Anschluss-

technik für die Glas-Glasmodule. Eine dezentrale Anschlusstechnik, 

mit Pluspol, Minuspol und Mitteldose, gewährleistet ein flexibles 

Verschaltungs- und Moduldesign. Die rückseitig verbaute Multi-

kontaktanschlussdose lässt eine zentrale Verschaltung zu.

LICHT UND ENERGIE LICHT UND ENERGIE

SYSTEM-HIGHLIGHTS

	9 Glas – Glas Verbundelemente für Brüstungs-, 

	 Geländer- und Vordachsysteme

	9 Solar Verbundglas mit allgemeiner bauaufsichtlicher  

	 Zulassung (abZ)

	9 Komplettsystem inklusiv Solar-Element, Wechselrichter  

	 und Verkabelung

	9 Solar-Element ist optional in Klarglas oder getönt 		

	 verfügbar

	9 Verdeckte Kabelführung und Anschlusstechnik im  

	 Kantenschutz aus Edelstahl für hohe Designansprüche

	9 Höchste Qualität aller Komponenten „Made in Germany“ 

ZERTIFIZIERTE PARTNER

In Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnerfirmen erhalten 

Sie unsere Solar-Verbundglas-Systeme aus einer Hand.

Erhalten Sie schnell und unkomplizert weitere Informationen auf 

www.abelsystem.de oder schicken Sie uns Ihre Anfragen direkt 

an info@abelsystem.de
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VORDACHSYSTEM 
SCHWERT SOLAR 

	� maximale Flexibilität durch verstellbare Halter

	� Edelstahl oder Stahl verzinkt

	� geprüfte Statik für Glas und Halterungen

	� Optional Pulverbeschichtung nach RAL



Vordachsystem Schwert

VORDACHSYSTEM SCHWERT FÜR SOLAR-VERBUNDGLAS

MIT VERSTELLBAREN HALTERN ZUM AUSGLEICH VON 

UNEBENHEITEN AN WÄNDEN 

	� Ausführung Edelstahl: Oberfläche geschliffen K240	

	� Ausführung Stahl: verzinkt mit anschließender  

	 Pulverlackierung nach RAL	

	� Befestigung: M12	

	� für Glasstärken: 13,52 mm; 17,52 mm; 21,52 mm	

	� Glasbohrung: D – 25 mm	

	� Glasauflage: D – 70 mm	

	� geprüfte Statik für Glas und die Haltekonstruktion	

	� Achtung: Tragfähigkeit des Verbundankers am Baukörper 

	 laut Statik prüfen

AUSGLEICH VON UNEBENHEITEN AN WÄNDEN

Durch Eindrehen bzw. Herausdrehen der Gewindegabel können 

Unebenheiten am Baukörper ausgeglichen werden.

Ein eingedrehter minimaler Ring an der Gewindegabel bringt das 

Element auf Nullstellung. Bei der Montage ist es nun möglich, diese 

Gewindegabel jeweils 5 mm nach innen oder 5 mm nach außen zu 

drehen. 

Dadurch wird  das Schwert nach oben bzw. unten bewegt und 

bewirkt eine perfekte Ebenheit aller Schwerter zur Aufnahme der 

Verbundglasscheibe.

1 – Wandplatte
2 – Verstellbare Halter mit Gabel

3 – Gewindestangen M12

Art.-Nr. Material für Glastiefe B in mm

338510 Edelstahl 750

338520 Edelstahl 1000

338530 Edelstahl 1250

338550 Stahl 750

338560 Stahl 1000

338570 Stahl 1250

TK 03-03 | 1110 | GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM-QUALITÄT SEIT 1920 Tel. +49 (0)3 69 67/59 37-0 ∙ Fax +49 (0)3 69 67/59 37-59

info@abelsystem.de ∙ www.abelsystem.de

VORDACHSYSTEM SCHWERT SOLAR VORDACHSYSTEM SCHWERT SOLAR

EIN VORDACHSYSTEM SCHWERT BE-
STEHT AUS FOLGENDEN TEILEN:

	9 1 Stück Schwert

	9 1 Stück Wandplatte

	9 2 Stück verstellbare Halter auf Wandplatte

	9 2 Stück Gewindestangen M12 x 200 mm

	9 2 Stück Glashalter

	9 Lieferung ohne Glas
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GANZGLASGELÄNDER 
VISIOPLAN SOLAR 

	� Basisprofile aus Aluminium gebürstet und eloxiert

	� Auslegung für Holmlast max. 1,0 kN

	� flächenbündige Befestigung möglich 

	� 6 verschiedene Modellreihen
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	� Material Basisprofile: Aluminium

	� gebürstet und eloxiert E6/EV1

	� Auslegung für Holmlast bis 1,0 kN pro lfd. Meter

	� Glashöhe max. 1300 mm

	� Glasbreite min. 500 mm sowie max. 6000 mm  

	 nach statischen Anforderungen

	� flächenbündige Befestigung möglich

	� Entwässerungsöffnungen möglich

	� Abdeckprofile in verschiedenen Stärken

	� Verlängerungsstifte für Basisprofile

GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN SOLAR

GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN SOLAR GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN SOLAR

VISIOPLAN 10 VISIOPLAN 30 VISIOPLAN 40

VISIOPLAN 50 VISIOPLAN 60 VISIOPLAN 70

Art.-Nr.

361200
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PFOSTENGELÄNDER SOLAR 

	� Pfosten aus hochfestem Aluminium

	� verschiedene Modelle

	� Typenstatik mit Angabe der Anpralllasten
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PFOSTENGELÄNDER QUADRATUS SOLAR PFOSTENGELÄNDER QUADRATUS SOLAR

Die Geländersysteme mit Pfosten – sind Klassiker unter den 

Geländern, modern und zeitlos. Die Pfosten sind als doppelte 

Schwerter oder mit rechteckigem Querschnitt für Boden- 

oder Wangenmontage ausgelegt. Durch die Typenstatik 

für diese Geländersysteme wird das Sicherheitsbestreben 

unterstrichen. Es kommen rechteckige oder runde Handläufe 

zum Einsatz. Die Pfosten bestehen aus hochfestem Aluminium.  

Die Abdeckung der Solarmodule und der Handlauf werden aus 

Edelstahl gefertigt. 

PFOSTENGELÄNDER SOLAR
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GLASBSTURZSICHERUNG VITRUM 
SINE SOLAR 

	� Absturzsicherung bis 3000 mm Glasbreite

	� niedrige Brüstungshöhen ab 200 mm Glashöhe

	� System mit Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis – AbP

	� Farbgebung nach RAL- Standard Tabelle



GLASABSTURZSICHERUNG  
VITRUM SINE

	� Material: Aluminium

	� System mit Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis – AbP

	� komplett unsichtbare Verschraubung aller Befestigungsteile

	� Befestigung auf dem Fensterrahmen mit verschiedenen  

	 Profildübeln

	� Glasbreiten durchgehend bis 3000 mm realisierbar

	� für niedrige Brüstungshöhen ab 200 mm Glashöhe

	� Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster,  

	 Aluminiumfenster

	� direkte Bohrungen zur Befestigung am Fensterrahmen

	� beidseitig linienförmige Lagerung für VSG-Glas

	� Lieferung ohne VSG-Glas

	� Pulverlackierung nach Standard RAL-Tabelle oder Sonderfarben

	� Die Glasstärke ist abhängig von den Glasbreiten und Glashöhen  

	 und resultiert aus den baulichen und örtlichen Gegebenheiten  

	 bei Ihrem Projekt. Ebenso müssen Holm- und Windlast mit  

	 einbezogen werden. 

K K

	 1	 –	 Fensterprofil
	 6	 –	 Profildübel CAVUS
	 7	 –	 Glasabsturzsicherung 
			   VITRUM SINE

B B

Art.-Nr. Glasstärke in mm Systemaufbau A in mm

353110 10,76 30

353120 12,76 32

353130 17,52 38

353140 21,52 42

353150 25,52 46
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GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM SINE SOLAR

VITRUM SINE EASY Kunststoff Profildübel Rampa Muffe

Profildübel ANCORA-ALUVITRUM SINE EASY Holz-Aluminium
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GELÄNDERSYSTEM TANTUM 

	9 Doppelpfosten aus hochfestem Aluminium

	9 Ober- Untergurt aus Aluminium

	9 Pulverlackierung nach RAL Standard

	9 Typenstatik mit Angabe der Anpralllasten 

	 von 0,5 kN und 1,0 kN am Handlauf

	9 Pfostenhöhe bis 1200 mm

	9 Einsatz für Boden- und Seitenmontage
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ABSTURZSICHERUNGEN

 � Absturzsicherungen für bodentiefe Fenster und
 französische Balkone

 � Glasabsturzsicherungen bis 3000 mm Glasbreite
 � Aluminium- und Stahlabsturzsicherungen
 � Diverse Stangensysteme zur Absturzsicherung
 � Befestigung am Fensterrahmen mit geprüften 

 Profildübeln
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP

VORDACHSYSTEME

 � Abgehangene Glasvordachelemente
 � Glasvordächer mit Schwerthalterungen
 � Möglichkeiten der Integrierung einer LED-Beleuchtung
 � Typenstatik inklusive

LICHT UND ENERGIE

 � Ganzglasgeländer, Vordächer, Absturzsicherungen mit
 integrierten Solarelementen

 � Vordächer, Ganzglasgeländer und Handläufe mit integrierter 
 LED-Beleuchtung

GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN

 � 6 verschiedene Profile zur Glaslagerung und Glasbefestigung
 � Verstellbares Glasscheibensystem
 � Abdeck- und Verkleidungsprofile
 � Möglichkeiten der Entwässerung durch Dichtsysteme
 � Notentwässerung
 � Anbringung an gedämmte Baukörper
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP

GELÄNDERSYSTEM AQUA VIVA

 � integrierte Balkonentwässerung
 � Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser
 � nicht sichtbarer Ablaufkanal
 � Basisprofil für Glas oder Pfosten
 � Anschluss der Balkonandichtung
 � Revisionsschächte sowie verschiedene Befestigungen und  

 Aufbauhöhen
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP
 � Unterkonstruktionen mit Typenstatik

GELÄNDERSYSTEME

 � Pfostengeländer in verschiedenen Modellen
 � Aluminiumpfosten in dezenter Ausführung
 � Füllungen aus Glas, Stäben, Seil oder Platten
 � Alle Geländer mit Typenstatik

HANDLAUFSYSTEME

 � Anfertigung nach Projekt und Kundenwunsch
 � verschiedene Querschnitte wie rund, rechteckig oder elliptisch
 � Unterschiedliche Materialien wie Edelstahl, Aluminium sowie  Holz

GELÄNDERTEILE

 � Einzelteile zur Herstellung von individuellen Geländern bzw.
 Sonderlösungen

 � verschiedene Steck- und Schraubverbindungen
 � Vorzugsweise in Edelstahl

BEGRÜNUNG UND SEILSYSTEME

 � Ranksysteme für Fassaden
 � Geländerfüllungen aus Edelstahlseilen

ANARBEITUNG

 � Rohr- und Biegeteile
 � Pfosten- und Bohrservice
 � CNC-Fertigung auf bis zu 8-Achsmaschinen

RAUMHOHE VERGLASUNG

 � Raumhöhen bis 3000 mm
 � Glasstärken von 10,76 mm bis 25,52 mm
 � System mit Typenstatik sowie AbP
 � boden- und stirnseitige Befestigung

1

2

3
4

5

6

7 8

9

1
10

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

INTERESSE AN DEN THEMENKATALOGEN?

einfach QR-Code scannen

und auswählen

oder

kurze e-mail an

info@abelsystem.de

oder

Fax an

+49 (0)3 69 67 / 59 37-30

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sämtliche Kataloge, zusätzliche Informationen sowie Formulare und Montagehinweise, fi nden Sie 

direkt zum Download  auf www.abelmedia.de

Bei weiteren Fragen und Wünschen erreichen Sie unsere Techniker direkt unter

info@abelsystem.de oder Telefon +49 (0) 3 69 67 / 59 37-43
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ABEL METALLSYSTEME 

Die Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG ist Anbieter für 

geprüfte Geländersysteme und Absturzsicherungen im 

Innen- und Außenbereich. 

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM-QUALITÄT

Metallsysteme seit 1920

Komplettanbieter mit hochmoderner Fertigung

geprüfte Systeme (AbP, Typenstatik)

individuelle Lösungen und Fertigung nach Kundenwunsch

ZERTIFIZIERUNGEN

QM System EN 1090

Qualitätsmanagement ISO 9001

Umweltmanagementsystem ISO 14001

Zertifizierter Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090

KONTAKT

Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG  

Industriestraße 1-5

36419 Geisa

T 036967-5937-0

F 036967-5937-30

info@abelsystem.de 

www.abelsystem.de

Download Kataloge
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