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100 JAHRE GEPRÜFTE SICHERHEIT, TECHNISCHE LÖSUNGEN UND 
INDIVIDUELLES DESIGN

Unsere Visionen erfordern Kreativität. Unsere Umsetzung Leidenschaft 

und Präzision. Unser Erfolg: langjährige Erfahrung.

Abel Metallsysteme blickt zurück auf eine hundertjährige Tradition 

als Familienunternehmen. Wir haben uns von einem reinen 

Handwerksbetrieb zu einem Ideengeber, Vorreiter und Produzenten 

individueller Absturzsicherungen und Geländersysteme entwickelt. 

Alles aus einer Hand: Für Sie gedacht, bautechnisch perfekt umgesetzt, 

designstark und für komplexe bauliche Anforderungen produziert. 

Zeitgenössische Architektur mit lichtdurchfluteten Räumen verlangt 

häufig den Einsatz bodentiefer Fenster. Niedrige Brüstungshöhen 

oder fehlende Brüstungen setzen den Verbau von geprüften 

Absturzsicherungen voraus. Abel Metallsysteme bietet mit eigenen 

Produktsystemen Sicherheit in geprüfter Qualität und verbindet 

gleichzeitig technische Lösungen mit dem Wunsch nach individuellem 

Design: ob dezent, oder als kreativer Akzent.

Mit geprüften Glas-, Stab- und Stangenabsturzsicherungen bietet 

Abel Metallsysteme hochwertige Systemlösungen an, die, modular 

aufgebaut und individuell konfektioniert, verschiedenen baulichen 

Anforderungen gerecht werden. Durch Sonderanpassungen können 

wir ebenso spezielle Lösungen exakt nach Ihren Vorgaben realisieren.

Für die sichere Befestigung der Absturzsicherung auf dem 

Fensterrahmen stehen Ihnen verschiedene ETB-geprüfte Profildübel 

und Winkelelemente zur Verfügung.

In Kombination mit passgenauen Fenstermontagesystemen zur 

Mauerwerksanbindung bilden sie eine abgestimmte Einheit, die den 

hohen Sicherheitsanforderungen entspricht.

Entsprechende zeitliche Verzögerungen durch aufwendige 

Einzelversuche, statische Vordimensionierungen sowie die Suche nach 

passendem Zubehör bleiben Ihnen erspart. 

Wir bieten mit unseren geprüften und passgenauen Systemkom-

ponenten zuverlässigen Halt und optimale Voraussetzungen für die 

einfache Montage einer Absturzsicherung.

GROSSE PRODUKTAUSWAHL

 � Glas-, Gitter- und Stangenabsturzsicherungen

 � Befestigungsvarianten mit verschiedenen Profildübeln und  

 Winkelelementen frontal oder seitlich am Fensterrahmen

 � Lösungen in Verbindung mit gedämmten Gebäudehüllen,  

 Rollladen und Raffstoreanlagen

PLANUNGSSICHERHEIT 

 � Glasabsturzsicherung mit Allgemein bauaufsichtlichem  

 Prüfzeugnis (AbP) und Typenstatik

 � Stab- und Stangenabsturzsicherungen mit Typenstatik

 � Profildübel ETB-geprüft - mit Allgemein bauaufsichtlichem  

 Prüfzeugnis (AbP) oder ETA-Zulassung

 � passende ETB-geprüfte Fenstermontagesysteme

 � Individuelle und passgenaue Rundumlösungen 

 � Fertigung konfektionierter Systeme

 � perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten

 � Entwicklung von Befestigungslösungen

 � Pulverlackierung nach RAL-Standard Tabelle oder Sonderfarben

SICHERHEIT UND QUALITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

 � QM System EN 1090

 � Qualitätsmanagement ISO 9001

 � Umweltmanagementsystem ISO 14001

 � Mitglied im IFT Rosenheim

INDIVIDUELL, SICHER UND PASSGENAU

ABSTURZSICHERUNG
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ABSTURZSICHERUNGEN

PROFILDÜBEL FÜR 
ABSTURZSICHERUNGEN

 � Profildübel CAVUS   Seite 01/08

 � Profildübel ANCORA   Seite 01/12

 � Profildübel RAMPA MUFFE   Seite 01/16

GLASABSTURZSICHERUNG MIT 
ROLLLADEN UND 
RAFFSTOREANLAGEN

 � mit frontaler Befestigung   Seite 01/52

 � seitliche Befestigung   Seite 01/54

 � mit Abstandhalter   Seite 01/56

GLASABSTURZSICHERUNG 
VITRUM SINE

 � VITRUM SINE frontale Befestigung  Seite 01/26

 � VITRUM SINE seitliche Befestigung  Seite 01/30

 � VITRUM SINE als Prallscheibe  Seite 01/40

 � Zubehör für VITRUM   Seite 01/42

 � Solar-Glasklemmsystem VITRUM  Seite 01/44

FENSTERMONTAGESYSTEME

 � Fenstermontagesystem vor der Laibung Seite 01/60

 � Fenstermontagesystem in der Laibung  Seite 01/64

ABSTURZSICHERUNG SIMPLUM 

 � SIMPLUM ALUMINIUM Small  Seite 01/68

 � SIMPLUM ALUMINIUM Easy  Seite 01/70

 � SIMPLUM ALUMINIUM Standard  Seite 01/72

 � SIMPLUM STAHL    Seite 01/74

STANGENSYSTEM HASTA

 � Stangensystem HASTA EDELSTAHL  Seite 01/84

GLASABSTURZSICHERUNG 
TALEA EDELSTAHL

 � TALEA Edelstahl    Seite 01/84

DEMO-PRODUKTE

 � Demo-Produkte    Seite 01/92
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PROFILDÜBEL FÜR
ABSTURZSICHERUNGEN 

 � verschiedene Dübelvarianten 

 � verschiedene Längen für das jeweilige Fensterprofil

 � mit Prüfbericht nach ETB-Richtlinie für verschiedene 

 Fensterprofile 

 � Anwendung frontal oder seitlich am Fensterrahmen 

 � Einsatz auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster  

 und Aluminiumfenster

 � bündiger Abschluss mit dem Fensterrahmen

 � patentiert – Patent von ABEL Metallsysteme
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 � verschiedene Längen angepasst an das jeweilige Fensterprofil

 � geprüft mit AbP in Verbindung mit der 

 Glasabsturzsicherung VITRUM SINE

 � Anwendung frontal oder seitlich am Fensterrahmen 

 � Einsatz auf Kunststofffenster mit Stahlarmierung

 � Material Edelstahl

 � patentiert – Patent von ABEL Metallsysteme

 � für Stahlstärken der Armierung von 1,5 bis 3,0 mm

 � andere Stahlstärken auf Anfrage

 � geprüft nach ETB-Richtlinie für verschiedene Profildübel 

 folgender Profilhersteller:

STUFENBOHRER FÜR PROFILDÜBEL CAVUS

 � Material: HSS mit TIN Beschichtung

 � Einbringung der Montagebohrungen im Hohlkammerprofil  

 in einem Arbeitsgang

 � Bohrung Armierung: 16 mm

 � Bohrung Kunststoffprofil: 20 mm

 � Umdrehungszahlen des Stufenbohrers: n = 380–450 1/min

PROFILDÜBEL CAVUS PROFILDÜBEL CAVUS

 � Material: Edelstahl

 � Die Breite des Stahlkerns muss innen mindestens 

  20 mm betragen

®

Zugprüfmaschine für Auszugversuche an Fensterprofilen 

Interne Zugversuche werden nach Kundenwunsch auf einer 

hauseigenen kalibrierten Zugprüfmaschine durchgeführt.

1 Fensterprofil
6 Profildübel CAVUS
7 Glasabsturzsicherung  
 VITRUM SINE

BOHRVORRICHTUNG FÜR GLASABSTURZSICHERUNG 

VITRUM SINE

 � Material: Aluminium

 � für schnelle und präzise Bohrungen

 � für alle gängigen Profile

 � geringer Verschleiß durch gehärtete Bohrbuchsen

PROFIL VON PROFINE

PROFIL VON GEALANABEL ZUGPRÜFMASCHINE

Art.-Nr. Länge in mm Durchmesser in mm

348070 nach Kunststoffprofil 16 / 20

Art.-Nr. für Glashöhen in mm

307520 880

307530 980

307540 1080

Art.-Nr. Länge in mm

348140 95

348147 160

SPEZIALSCHLÜSSEL FÜR PROFILDÜBEL CAVUS

 � Material: Edelstahl mit Gummigriff

 � Montagehilfe für Profildübel an Hohlkammerprofilen 

 für alle Längen geeignet

Art.-Nr.

348130

 VERLÄNGERUNG FÜR SPEZIALSCHLÜSSEL

 � Material: Edelstahl

 � in Verbindung mit Rollladenführungsschienen oder 

 Aluminiumdeckschalen

Art.-Nr.

348132

PROFILDÜBEL CAVUS
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 � Blendrahmen bzw. T-Pfosten mit Bohrer  

 D-8 mm vorbohren.

 � Bohrtiefe beachten, nur einseitig 

 durch die Armierung)

 � Mit dem Stufenbohrer werden in einem  

 Arbeitsgang die erforderlichen Montage- 

  bohrungen eingebracht.  

 (Umdrehung n-380-450 1/min)

 � Kunststoff vom Fensterprofil 

 mit D-20 mm

 � Stahl der Armierung mit D-16 mm

 � Vormontage CAVUS:

 � Die einzelnen Elemente werden  

 zusammengefügt: Spreizhülse;  

 Aufnahmebolzen; Spezialmontage- 

 schlüssel; Montageschraube M8 

 (im Lieferumfang enthalten).

 � Montage Dübel CAVUS:

 � Der vormontierte Dübel wird in die  

 Montagebohrung gesteckt.

 � Spreizen Profildübel CAVUS:

 � Die Montageschraube wird mittels  

 Ratsche (Anziehmoment 38 Nm) oder  

 Akkuschlagschrauber ca. 180 Nm  

 angezogen.

 � Dadurch spreizt sich die Spreizhülse  

 und drückt sich an die Innenwand der  

 Armierung.

 � Fertig montierter Profildübel CAVUS:

 � In Verbindung mit der Glasabsturz- 

 sicherung VITRUM hat der Profildübel  

 ein Allgemein bauaufsichtliches  

 Prüfzeugnis.

 � Fertig konfektioniertes Profildübel- 

 system mit Prüfbericht nach ETB- 

 Richtlinie 

 � Anwendbar für Kunststofffenster  

 verschiedener Hersteller

MONTAGEANLEITUNG PROFILDÜBEL CAVUS

PROFIL VON ALUPLAST PROFIL VON GEALAN

1 2 3

4 5 6
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PROFILDÜBEL ANCORA

PROFILDÜBEL ANCORA

 � Material: Edelstahl

 � drei verschiedene Längen, angepasst an das jeweilige 

 Fensterprofil (40; 50 und 60 mm)

 � charakteristischen Zug- und Querkräfte sind geprüft nach 

 ETB-Richtlinie mit verschiedenen Profilen

 � Anwendung frontal am Fensterrahmen 

 � Ausführung mit seitlicher Bohrung oder mit 

 seitlichem Gewinde M8

 � Einsatz auf Kunststofffenster und Aluminiumfenster

 � fertig montierter Dübel

 � Einbau mit Frontal- und Seitenbohrung im Fensterprofil

 � Material: Edelstahl

 � ein Patent von Abel Metallsysteme

PROFILDÜBEL ANCORA-ALU

 � Material: Edelstahl

 � technische Daten ähnlich Profildübel ANCORA

 � kältebrückenfreier Profildübel

 � Ausführung mit seitlichem Gewinde M8

 � Einsatz auf Aluminiumfenster

BOHRVORRICHTUNG FÜR PROFILDÜBEL ANCORA

 � Material: Aluminium

 � für passgenaue Abstimmung der frontalen Bohrung  

 mit der seitlichen Bohrung am Fensterprofil

 � Der Kopf der Bohrbuchse dient nach dem Einbringen  

 der Bohrung D-15 mm zur Fixierung der  

 Positionslage am Fensterprofil

 � geringer Verschleiß durch gehärtete Bohrbuchsen

Art.-Nr. Länge in mm Ausführung Durchmesser in mm

348080 nach Profil
mit seitlichem 
Gewinde M8

15

348085 nach Profil
mit seitlicher 
Bohrung D-8,2 mm

15

 1  Fensterprofil
 7 Profildübel ANCORA
 8 Gewindestift oder 
  Fensterrahmenschraube

Art.-Nr. Abstand L in mm

347503 19

347505 41

347507 51

347509 61

PROFILDÜBEL ANCORA Profil Schüco PROFILDÜBEL ANCORA-ALUProfil Akotherm

Art.-Nr. Länge in mm Durchmesser in mm

348088 19 15
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MONTAGEANLEITUNG PROFILDÜBEL ANCORA 

 � Blendrahmen bzw. T-Pfosten mit Bohrer  

 D-8 mm vorbohren. (Bohrtiefe beachten)

 � Bohrung mit D-15 mm aufbohren.

 � Gewindestift oder Fensterbauschraube  

 (je nach ANCORA-Variante) einbringen.

 � Aufsetzen der Bohrvorrichtung (Der Kopf  

 der Bohrbuchse dient zur Fixierung der  

 Positionslage am Fensterprofil). 

 � Seitliche Bohrung einbringen.

 � Fertig montierter Profildübel.

 � Profildübel ANCORA einstecken.

BOHRVORRICHTUNG FÜR PROFILDÜBEL ANCORA

 � Material: Aluminum

 � für passgenaue Abstimmung der frontalen Bohrung mit 

 der seitlichen Bohrung am Fensterprofil

 � für unterschiedliche Glashöhen

 � für unterschiedliche Bautiefen der Fensterprofile auf Anfrage

 � geringer Verschleiß durch gehärtete Bohrbuchsen 

Art.-Nr. Glashöhe L in mm

347512 880

347514 980

347516 1080

1 2 3

4 5

PROFILDÜBEL ANCORA

PRODUKTHINWEIS

GELÄNDERSYSTEM TANTUM

Geländersystem TANTUM der anpassungsfähige Alleskönner in 

klarem Design - schnell und unkompliziert montierbar. 

 9 Typenstatik mit angabe der Anpralllasten von 0,5 kN und

 1,0 kN am Handlauf

 9 Pfostenhöhe bis 1300 mm

 9 Einsatz für Boden- und Seitenmontage

 9 ermöglicht durchgehende oder geteilte Designs

 9 Blech- oder Glaseinsatz möglich

 9 Farbgebung nach RAL-Standard Tabelle aus eigener Hand

 9 Sonderfarben möglich

Nähere Informationen fi nden Sie im separaten

TK 06 Geländersysteme

Fordern Sie weitere 

Informationen und unsere 

Planungsunterlagen an!

Einfach eine e-mail mit

„TK 06“ an:

info@abelsystem.de

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GELÄNDERSYSTEME

TK 06-04

RAL
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PROFILDÜBEL RAMPA MUFFE 

 � Material: Stahl verzinkt

 � Anwendung frontal am Fensterrahmen 

 � Einsatz auf Holzfenster und  

 Holz-Aluminiumfenster

 � mit ETA Zulassung

MONTAGEANLEITUNG PROFILDÜBEL RAMPA MUFFE

 � Blendrahmen bzw. T-Pfosten

 � Bohrung 13 mm

 � (Bohrtiefe und Rand abstand beachten).

 � Profildübel einschrauben.  � Fertig montierter Profildübel.

1 Fensterprofil
7 Glasabsturzsicherung  
 VITRUM SINE
11 RAMPA BIG

PROFILDÜBEL RAMPA MUFFE

Art.-Nr.
Länge  
in mm

Durchmesser 
in mm

Bohrung – Holz 
in mm

552020 50 16 13

1 2 3
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EPDM-DICHTSCHEIBE FÜR PROFILDÜBEL

 � Material: EPDM

 � Abdichtung der Montagebohrung am Fensterprofil  

 (Bsp. Holzfenster)

KARO-UNTERLEGSCHEIBE FÜR PROFILDÜBEL

 � Material: Edelstahl V4A

 � Material_in Kombination mit EPDM Dichtscheibe

EPDM DICHTBAND

 � Material: EPDM

 � Anwendung: Abdichtung zwischen Fensterrahmen und 

 VITRUM SINE

 � selbstklebend (einseitig)

 � Maße: Breite 40 mm, Stärke 1 mm

 � Rollenlänge 10 m

Art.-Nr. Farbe

347610 schwarz

Art.-Nr. D in mm d in mm

347615 30 9

Art.-Nr. Farbe

347612 schwarz

SIMPLUM Aluminium VITRUM SINE

ABSTURZSICHERUNG ZUBEHÖR
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ALLGEMEINES BAUAUFSICHTLICHES PRÜFZEUGNIS (ABP)

Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) ist ein Verwendbarkeitsnachweis, der erteilt werden kann für ein Bauprodukt,  

dessen Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient, oder für ein Bauprodukt,  

das nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt werden kann (§ 19 Abs. 1 Musterbauordnung). 

Aus der Bauregelliste A Teil 1, Teil 2 und Teil 3 ergibt sich im Einzelnen, für welche Produkte ein allgemeines bauaufsichtliches  

Prüfzeugnis erteilt werden kann. Für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse sind ausschließlich die dafür  

vom DIBt oder einer obersten Bauaufsichtsbehörde anerkannten (beliehenen) Prüfstellen zuständig.

8

 6

 3

 4

3 Prüfkörper
4 Stoßkörper
6 Auftreffstelle
8 Pendelfallhöhe

PENDELSCHLAGVERSUCH NACH

DIN EN 12600 UNTER DIN 18008-4

STATIK UND STATISCHE NACHWEISE

DIN 18008 – GLAS IM BAUWESEN

Statische Nachweise für absturzsichernde Verglasungen sind nach der DIN 18008 – Glas im Bauwesen mit den planmäßigen Lasten nach DIN 

1055 zu führen. Wind- und Holmlasten müssen nicht in voller Höhe gleichzeitig wirkend angenommen werden. 

Der statische Nachweis für veränderliche Lasten ist nach DIN 18008-4 für das Gesamtsystem VITRUM erbracht. Stoßartige Einwirkungen 

brauchen dabei nicht mit statischen Einwirkungen überlagert werden. 

In öffentlich zugänglichen Bereichen sind Holmlasten in einer Höhe von 1 kN/m anzusetzen, in nicht öffentlichen Bereichen gelten 0,5 kN/m 

als ausreichend.

Die DIN 18008 ersetzt die bisherigen gültigen Regelwerke im konstruktiven Glasbau.

Es werden die Bemessungs- und Konstruktionsregeln im Teil 4-B–Zusatzanforderungen an absturzsichernden Verglasungen bestimmt.

Absturzsichernde Verglasungen der Kategorie A sind linienförmig vertikal gelagerte Glasbrüstungen. Es werden sowohl Stoß- als auch horizontale 

Nutzlasten über das Glas abgetragen. Glaskanten, die einen Abstand zu benachbarten Bauelementen von

≥30 mm haben, müssen durch einen Kantenschutz vor Stoß gesichert sein. Es dürfen nur VSG-Scheiben verwendet werden.

10.54

9.76

8.97

8.15

7.39

6.60

5.81

5.02

4.24

3.45

2.66

1.87

10.54
1.87

218.7

198.8

179.0

159.1

139.2

119.3

99.4

79.5

59.7

39.8

19.9

0.0

218.7
0

SICHERHEITSHINWEISE
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SICHERHEITSHINWEISE ZUR WINDLAST

 � Die Windlast ist eine veränderliche Belastung auf Bauteile 

und Bau werke, dessen Ursprung klimatisch bedingt ist. Wenn 

ein Baukörper dem Wind ausgesetzt ist, resultiert sie aus der 

Druckverteilung um diesen.

 � Generell wirkt die Windlast senkrecht zur angeströmten Fläche als 

Druck oder Sog.

 � An den frontal angeströmten Flächen verringert sich die 

Strömungs geschwindigkeit des Windes und ein Überdruck 

(Winddruck) entsteht.

 � Bei Seiten- und Dachflächen löst sich die Luftströmung an  

Gebäude  ecken ab und es ergibt sich ein Unterdruck (Windsog).

 �

 � Die Glasabsturzsicherung VITRUM SINE ist für Windlastzone 3 

geprüft. Unter gewissen Umständen kann es für Windlastzone 4 

eingesetzt werden.

WINDLAST

Windlastzonen - vereinfachtes Verfahren

Windlastzone
Geschwindigkeitsdruck q in kN/m²

h ≤ 10 m 10 m < h ≤ 18 m 18 m < h ≤ 25 m

1 Binnenland 0,50 0,65 0,75

2
Binnenland 0,65 0,80 0,90

Küsten und Inseln der Ostsee 0,85 1,00 1,10

3
Binnenland 0,80 0,95 1,10

Küsten und Inseln der Ostsee 1,05 1,20 1,30

4

Binnenland 0,95 1,15 1,30

Küsten der Nord- und Ostsee/ Inseln der Ostsee 1,25 1,40 1,55

Inseln der Ostsee 1,40 - -

 

 � Tabelle nach DIN EN 1991-1-4 (vereinfachtes Verfahren der Windlastermittlunug für Bauwerke mit h ≤ 25 m)

 � Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen: www.dibt.de

SICHERHEITSHINWEISE

Windzone 1 Windzone 3

Windzone 2 Windzone 4

PRODUKTHINWEIS

RAUMHOHE VERGLASUNG

Absturzsichernde raumhohe Verglasung als Designelemente 

und Raumtrenner aus einer Hand. In Rekordzeit montiert. 

 9 Systemkomponenten rückseitig- und stirnseitig montierbar

 9 Planungssicherheit durch Allgemeine bauaufsichtliche 

 Prüfzeugnisse (AbP)

 9 Typenstatik

 9 modularer Aufbau

 9 individuelle Lösungen

 9 inkl. Glasaufnahmeleisten, Unterkonstruktion, 

 Befestigungsanker und Zubehör

Nähere Informationen fi nden Sie im separaten

TK 12 Raumhohe Verglasung

Fordern Sie weitere 

Informationen und unsere 

Planungsunterlagen an!

Einfach eine e-mail mit

„TK 12“ an:

info@abelsystem.de

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

RAUMHOHE VERGLASUNG

TK 12-01

RAL
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GLASABSTURZSICHERUNG 
VITRUM SINE 

 � Absturzsicherung bis 3000 mm Glasbreite

 � niedrige Brüstungshöhen möglich – ab 200 mm Glashöhe

 � System mit 

 Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis – AbP

 � AbP in Kombination mit den führenden Profilherstellern

 � Befestigung am Fensterrahmen mit speziellen Profildübeln

 � dezenter Kantenschutz auf der oberen Glaskante

 � Farbgebung nach RAL-Standard Tabelle

 � Sonderfarben auf Anfrage
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GLASABSTURZSICHERUNG  
VITRUM SINE FRONTAL

 � Material: Aluminium

 � mit Glasstatik

 � System mit Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis – AbP

 � komplett unsichtbare Verschraubung aller Befestigungsteile

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit 

 verschiedenen Profildübeln (ab Katalog Seite 01/06)

 � Glasbreiten durchgehend bis 3000 mm realisierbar 

 für niedrige Brüstungshöhen ab 200 mm Glashöhe

 � Anwendung auf nahezu jedem Fensterprofil 

 � direkte Bohrungen zur Befestigung am Fensterrahmen

 � beidseitig linienförmige Lagerung für VSG-Glas

 � Lieferung ohne VSG-Glas

 � Die Glasstärke ist abhängig von den Glasbreiten und  

 Glashöhen und resultiert aus den baulichen und örtlichen  

 Gegebenheiten bei Ihrem Projekt. Ebenso müssen die Holm- 

 und Windlast mit einbezogen werden.

F F

1 - Fensterprofil
4 - Glasklemmsystem VITRUM
6 - Profildübel CAVUS

1

4

6

A

45

22

D D

RAL

Art.-Nr. Glasstärke in mm Systemaufbau A in mm

348590 10,76 30

348600 12,76 32

348610 17,52 38

348620 21,52 42

348630 25,52 46

Profil von Gealan

VITRUM SINE auf Kunststoff

VITRUM SINE auf Aluminium

VITRUM SINE auf Holz

VITRUM SINE auf Holz-Aluminium

Profildübel CAVUS

Profildübel ANCORA-ALU

Profilübel RAMPA-MUFFE

Profildübel RAMPA-MUFFE

1 Fensterprofil
4 VITRUM SINE
6 Profildübel CAVUS
A Systemaufbau je nach  
 Glasstärke, Holm- und Windlast

VITRUM SINE FRONTALE BEFESTIGUNG
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VITRUM SINE
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C

C

Profil von VEKA VITRUM SINE auf Kunststoff

VITRUM SINE auf Aluminium

VITRUM SINE auf Holz

VITRUM SINE auf Holz-Aluminium

Profildübel CAVUS

Profildübel ANCORA-ALU

Profildübel RAMPA-MUFFE auf Holz

Profildübel RAMPA-MUFFE

VITRUM SINE SEITLICHE BEFESTIGUNG

GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM SINE  
SEITLICHE BEFESTIGUNG

 � Material: Aluminum

 � mit Glasstatik

 � System mit Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis – AbP

 � komplett unsichtbare Verschraubung aller Befestigungsteile

 � Befestigung mit speziell angepasste Winkelelemente für den Einsatz  

 von VITRUM bei anspruchsvollen baulichen Gegebenheiten

 � Glasbreiten durchgehend bis 3000 mm realisierbar

 � für niedrige Brüstungshöhen ab 200 mm Glashöhe

 � Anwendung mit Winkelelementen frontal am Fensterrahmen oder  

 mit Winkelelementen seitlich am Fensterrahmen

 � Einsatz auf nahezu jedem Fensterprofil

 � beidseitig linienförmige Lagerung für VSG-Glas

 � Lieferung ohne VSG-Glas

 � Pulverlackierung nach Standard RAL-Tabelle oder Sonderfarben

 � Die Glasstärke hängt von den Glasbreiten und Glashöhen ab und  resultiert  

 aus den baulichen und örtlichen Gegebenheiten. Ebenso müssen die Holm-  

 und Windlast mit einbezogen werden.

1 Fensterprofil
3 Befestigungswinkel
5 Abstandshülse für  
 höhere Profile
6 Profildübel CAVUS
7 VITRUM SINE
A Systemaufbau je nach 
Glasstärke, Holm- und Windlast

RAL

Art.-Nr. Glasstärke in mm
Systemaufbau  
A in mm

348650 12,76 32

348660 17,52 38

348670 21,52 42

348680 25,52 46
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VITRUM SINE AUSSENLIEGENDE BEFESTIGUNG

VITRUM SINE auf Kunststoff

VITRUM SINE auf Aluminium

VITRUM SINE auf Holz

VITRUM SINE auf Holz-Aluminium

Profildübel CAVUS

Profildübel ANCORA-ALU

Profildübel RAMPA-MUFFE auf Holz

Profildübel RAMPA-MUFFE

GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM SINE  
AUSSENLIEGENDE BEFESTIGUNG

 � Material: Aluminium

 � mit Glasstatik

 � System mit Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis – AbP

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit verschiedenen Profildübeln  

 (ab Katalog 01/06)

 � Glasbreiten durchgehend bis 2000 mm realisierbar

 � für niedrige Brüstungshöhen ab 700 mm Glashöhe

 � Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster,  

 Aluminiumfenster

 � direkte Bohrungen zur Befestigung am Fensterrahmen

 � beidseitig linienförmige Lagerung für VSG-Glas

 � Lieferung ohne VSG-Glas

 � Pulverlackierung nach Standard RAL-Tabelle oder Sonderfarben

 � Die Glasstärke ist abhängig von den Glasbreiten und Glashöhen und resultiert  

 aus den baulichen und örtlichen Gegebenheiten bei Ihrem Projekt. Ebenso  

 müssen die Holm- und Windlast mit einbezogen werden.

E E

45

22

1 Fensterprofil
6 Profildübel CAVUS
7 VITRUM SINE
A Systemaufbau je nach  
 Glasstärke, Holm- und Windlast

RAL

Art.-Nr. Glasstärke in mm

348960 12,76

348970 17,52
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VITRUM SINE SEITLICHER ALUWINKEL

VITRUM SINE auf Kunststoff

VITRUM SINE auf Aluminium

VITRUM SINE auf Holz

VITRUM SINE auf Holz-Aluminium

Profildübel CAVUS

Profildübel ANCORA-ALU

Profildübel RAMPA-MUFFE auf Holz

Profildübel RAMPA-MUFFE

GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM SINE MIT SEITLICHEN BOHRUNGEN 
UND ZUSÄTZLICHEM ALUMINIUMWINKEL

 � Material: Aluminium

 � mit Glasstatik

 � System mit Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis – AbP

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit verschiedenen  

 Profildübeln (ab Katalog 01/06)

 � Glasbreiten durchgehend bis 2000 mm realisierbar

 � für niedrige Brüstungshöhen ab 700 mm Glashöhe

 � Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz, 

 Alufenster, Aluminiumfenster

 � direkte Bohrungen zur Befestigung am Fensterrahmen

 � beidseitig linienförmige Lagerung für VSG-Glas

 � Lieferung ohne VSG-Glas

 � Pulverlackierung nach Standard RAL-Tabelle oder  

 Sonderfarben

 � Standard Glashöhen: 880, 980 und 1080 mm

 � Die Glasstärke ist abhängig von den Glasbreiten und  

 Glashöhen und resultiert aus den baulichen und örtlichen 

 Gegebenheiten bei Ihrem Projekt. Ebenso müssen die Holm-  

 und Windlast mit einbezogen werden.

G GRAL

Art.-Nr. Glasstärke in mm

349210 12,76

349220 17,52

Schritt 1 Schritt 2
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 � Material: Aluminium

 � mit Glasstatik

 � System mit Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis – AbP

 � komplett unsichtbare Verschraubung aller Befestigungsteile

 � Montageschrauben mit Europäisch Technischer Zulassung  

 (ETA) oder AbP

 � Glasbreiten durchgehend bis 3000 mm realisierbar

 � für niedrige Brüstungshöhen ab 500 mm Glashöhe

 � direkte Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen

 � Einsatz auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster und  

 Aluminiumfenster

 � beidseitig linienförmige Lagerung für VSG-Glas

 � Lieferung ohne VSG-Glas

 � Pulverlackierung nach Standard RAL Tabelle oder 

 Sonderfarben
A A

 18 

 7 

 1 
A

45

22

VITRUM SINE EASY auf Kunststoff

VITRUM SINE EASY auf Aluminium

VITRUM SINE EASY auf Holz

Montageschraube im Kunststoffprofil

Montageschraube im Aluprofil

SPAX-Schraube in Holz

VITRUM SINE EASY

GLASABSTURZSICHERUNG 
VITRUM SINE EASY

1 Fensterprofil
7 VITRUM SINE EASY
18 Befestigungsschraube
A Systemaufbau je nach 
 Glasstärke, Holm- und Windlast

Art.-Nr. Glasstärke in mm Systemaufbau in mm

348910 10,76 30

348920 12,76 32

348930 17,52 38

348940 21,52 42

348950 25,52 46

B B

K K

EE

C C

VITRUM SINE EASY auf Holz-Holz SPAX-Schraube in Holz-Alu

RAL
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MONTAGEANLEITUNG VITRUM INSERT AD

C-C ( 2:1 )

C C

VITRUM INSERT AD AUF ALUMINIUMPROFIL

VITRUM INSERT AD

VITRUM INSERT AD

 � Material: Aluminium

 � mit Glasstatik

 � Befestigung im Überschlagsbereich

 � System mit Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

 � unsichtbare Verschraubung im Außenbereich

 � Befestigung mit Montageschraube und Einleger aus  

 Aluminium

 � Glasbreiten durchgehend bis 3000 mm realisierbar

 � für niedrige Brüstungshöhen ab 200 mm Glashöhe

 � Einsatz auf Kunststofffenster

 � beidseitig linienförmige Lagerung für VSG-Glas

 � Lieferung ohne VSG-Glas

 � Pulverlackierung nach Standard RAL Tabelle oder  

 Sonderfarben

1

A

45

22

11

12

7

E-E ( 5 :1 )

13
14

1

15

7

A

45

22

1 Fensterprofil
7 VITRUM INSERT AD
13 Einleger
14 Selbstbohrende Senkkopfschraube
15 Montageschraube mit Mutter
A Systemaufbau je nach 
 Glasstärke, Holm- und Windlast

1 2 3

MONTAGEANLEITUNG VITRUM INSERT AD ALUMINIUM

F-F ( 2:1 )

FF

1 2 3

1 Fensterprofil
7 VITRUM INSERT AD
11 Einleger flach 15 x 3 mm
12 Linsenkopfschraube M6 x 20 mm
A Systemaufbau je nach 
 Glasstärke, Holm- und Windlast

Art.-Nr. Glasstärke in mm

349300 10,76

349310 12,76

349320 17,52

349330 21,52

349340 25,52

RAL
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VITRUM SINE SONDERANFERTIGUNG

SONDERANFERTIGUNG: PRALLSCHEIBEN

 � Individuelle Fertigung für Absturzsicherungen mit 

 schallreduzierenden Eigenschaften (durch Kunden geprüft)

 � Abstandsleisten mit integrierten Lüftungsschlitzen (seitlich)

 � Sonderanfertigung nach Kundenwunsch

 � Als Alternative zu Kastenfenstern

1 Fensterprofil
6 Profildübel CAVUS
7 Glasabsturzsicherung VITRUM SINE
15 Auffütterung mit Luftkanälen

 � Maßgerechte Lösungen, angelehnt an den Hamburger 

Lärmleitfaden

 � Sonderlösungen im Schallschutzbereich mit integrierter 

 absturzsichernden Funktion möglich

 � Lösungsorientierte Möglichkeiten für viele Einbausituationen

 � Auch kombinatorische Lösungen mit Rollladen und Raffstore 

möglich

SONDERANFERTIGUNG: 
PRALLSCHEIBEN MIT INTEGRIERTEM 
LÄRMSCHUTZ

Hamburg Diekmoorsweg

RAL



WINKEL FÜR 
GLASKLEMMSYSTEM VITRUM 
SEITLICHE BEFESTIGUNG

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: roh

 � Sonderanfertigung nach Projekt

Art.-Nr. Querschnitt in mm

348090 60 x 4
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BOHRVORRICHTUNG FÜR GLASABSTURZSICHERUNG 

VITRUM

 � Material: Aluminium mit gehärteten Bohrbuchsen

 � Ausführung für Glasstandardhöhen

KANTENSCHUTZ FÜR 
GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM

 � Material: Aluminium eloxiert E6/EV1

 � Befestigung: mit dauerelastischem Dichtstoff

 � Gruppe E DIN 18545-2 auf die Glaskante kleben

 � Verträglichkeit des Dichtstoffs mit PVB Folie überprüfen

 � für VSG-Glas: 

 10,76 mm; 12,76 mm; 17,52 mm; 21,52 mm und 25,52 mm

20 Kantenschutz
21 Gummiprofil
22 VSG-Scheibe

Art.-Nr. für Glasstärke in mm

348710 10,76

348720 12,76

348730 17,52

348740 21,52

348750 25,52

Art.-Nr. für Glashöhe in mm

307520 880

307530 980

307540 1.080

EPDM-DICHTSCHEIBE FÜR 
PROFILDÜBEL

 � Material: EPDM

 � Abdichtung der Montagebohrung am Fensterprofil  

 (Bsp. Holzfenster)

KARO-UNTERLEGSCHEIBE FÜR 
PROFILDÜBEL

 � Matrial: Edelstahl V4Ain Kombination mit EPDM Dichtscheibe

EPDM DICHTBAND

 � Material: EPDM

 � Anwendung: Abdichtung zwischen Fensterrahmen und 

 VITRUM SINE

 � selbstklebend (einseitig)

 � Maße: Breite 40 mm, Stärke 1 mm

 � Rollenlänge 10 m

Art.-Nr. Farbe

347610 schwarz

Art.-Nr. D in mm d in mm

347615 30 9

Art.-Nr. Farbe

347612 schwarz

ZUBEHÖR VITRUM SYSTEME



 � Material: Aluminium

 � Glas-Glas-Verbundelemente für Brüstungen, bodentiefe Fenster  

 und französische Balkone

 � Solar Verbundglas mit 

 allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)

 � Komplettsystem inklusive Solar-Element, Absturzsicherung, 

 Wechselrichter und Verkabelung

 � Solar-Element ist optional in Klarglas oder getönt verfügbar

 � Verdeckte Kabelführung und Anschlusstechnik im Kantenschutz  

 aus Edelstahl für hohe Designansprüche

 � Höchste Qualität aller Komponenten „Made in Germany“

 � Technische Ausführung und Abmessung der Absturzsicherung  

 wie Standardvariante auf Katalogseite 01/24

Technische Daten VITRUM SINE

Nennleistung Wp 120 (bei 0,9 m2)

Anwendung Brüstungen, französische Balkone

Glashöhe mm 900

Glasbreite mm max. 3000

Glasaufbau 6/4/6 ESG oder 8/4/8 ESG

Glasoberfläche klar, prismiert, emailliert

Farben verschiedenfarbig

Transparenz % 19

Anschlusstechnik verdeckt

Solarzelle poly/mono kristallin

Die Solarelemente werden nach allen technischen Regeln gemäß der bekannten PV - Normen IEC 61215 und 61730 - 1/ - 2 gefertigt.  
Stand 05/2014. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

TE Connectivity

DETAIL A

MASSSTAB 1:2
46

Anschlusstechnik Junction box

SOLAR-ABSTURZSICHERUNG 
VITRUM SINE

A

Art.-Nr.

340500
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VITRUM SINE SOLAR
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VITRUM REFERENZEN
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VITRUM REFERENZEN
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ABSTURZSICHERUNG MIT 
ROLLLADEN- UND 
RAFFSTOREANLAGEN 

 � Rollladensystem mit Winkel oder Abstandhülsen

 � Raffstoreanlagen mit Abstandhalter

 � Raffstoreanlagen mit integrierter Glasabsturzsicherung

 � Farbgebung nach RAL-Standard Tabelle

 � Sonderfarben auf Anfrage
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GLASABSTURZSICHERUNG 
VITRUM SINE

FRONTALE BEFESTIGUNG AUF 
ROLLLADENFÜHRUNGSSCHIENEN

 � Befestigung mit angepassten Abstandhülsen für den 

 Einsatz von VITRUM SINE bei Rollladenführungsschienen

 � Anwendung frontal am Fensterrahmen

 � Einsatz auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster, 

 Aluminiumfenster

 � maximale Länge: 60 mm

D D

1

2

4

5

6

1 Fensterprofil
2 Rollladenführungsschiene
4 Glasklemmsystem VITRUM
5 Abstandshülse
6 Profildübel CAVUS

GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM SINE 

GEDÄMMTE FASSADE 

 � Glasabsturzsicherung VITRUM SINE als Vorwandmontage für 

 gedämmte Fassaden

 � Profildübel CAVUS

 � Fenstermontagesystem JB-D der Firma SFS

 � Rollladenführungsschiene durchgebohrt mit Abstandshülse

 � Putzfassade

GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM SINE 

GEDÄMMTE FASSADE UND KLINKERMAUER 

 � Vorwandmontage für gedämmte Fassaden

 � Profildübel CAVUS

 � Fenstermontagesystem JB-D der Firma SFS

 � Klinkermauer als Vorsatz mit Dämmung

Art.-Nr.

348600

RAL

VITRUM SINE MIT ROLLLADEN UND RAFFSTOREANLAGEN
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GLASABSTURZSICHERUNG 
VITRUM SINE 
SEITLICHE BEFESTIGUNG MIT 
ROLLLADENFÜHRUNGSSCHIENEN

 � Befestigung mit speziell angepassten Winkelelementen  

 für den Einsatz von VITRUM in Verbindung mit  

 Rollladenführungsschienen

 � Volle Funktionstüchtigkeit der Rollladenführungsschiene

1 Fensterprofil
2 Rollladenführungsschiene
3 Befestigungswinkel
6 Profildübel CAVUS
7 Glasabsturzsicherung VITRUM SINE

Art.-Nr. Glasstärke in mm Systemaufbau A in mm

348650 12,76 32

348660 17,52 38

348670 21,52 42

348680 25,52 46

RAL

GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM SINE 

 � Glasabsturzsicherung VITRUM SINE als Vorwandmontage für  

 gedämmte Fassaden

 � Profildübel CAVUS mit frontaler Befestigung am Fensterprofil

 � Fenstermontagesystem JB-D der Firma SFS

 � Rollladenführungsschiene ausgeklinkt im Bereich der Winkel

GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM SINE 

GEDÄMMTE FASSADE 

 � Glasabsturzsicherung VITRUM SINE als Vorwandmontage für 

 gedämmte Fassaden

 � Profildübel CAVUS seitlich am Fensterprofil montiert

 � Fenstermontagesystem JB-D der Firma SFS

 � Rollladenführungsschiene

 � Putzfassade

GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM SINE 

 � Glasabsturzsicherung VITRUM SINE mit Winkeln auf dem 

Fensterrahmen montiert

 � Profildübel CAVUS

 � Rollladenführungsschiene im Bereich der Winkel ausgespart

VITRUM SINE MIT ROLLLADEN UND RAFFSTOREANLAGEN

Profil von Corona
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GLASABSTURZSICHERUNG VITRUM SINE 
MIT ABSTANDHALTER DER RAFFSTOREANLAGE

 � Befestigung der Raffstoreanlage erfolgt mit verlängerten Abstandhalter

 � Die Länge der Abstandhalter richtet sich nach dem Scheibenaufbau (Glasscheibenstärke) bzw. Gesamtaufbau  

von der Glasabsturzsicherung VITRUM SINE.

 � Anwendung frontal am Fensterrahmen

 � Einsatz auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster, Aluminiumfenster

RAL

VITRUM SINE MIT ROLLLADEN UND RAFFSTOREANLAGEN
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FENSTERMONTAGESYSTEME

 � kalkulierte Lastaufnahme und gesicherte Statik

 � sichere planbare Fenstermontage

 � Ableitung aller Verkehrslasten

 � einfache und sichere Montage nach dem Leitfaden  

 der RAL-Gütegemeinschaft
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A

A

ANBINDUNG FENSTER BAUKÖRPER – GELÄNDER

ANBINDUNG FENSTER BAUKÖRPER – GELÄNDER

 � Montage der Fenster an den Baukörpern mit Befestigungsmittel, die nach ETB Richtlinie geprüft sind 

 (im Bereich der Absturzsicherung)

 � Maximaler Abstand A von Befestigungsdübel für die Absturzsicherung am Fenster und Befestigungsmittel des Fensters am Baukörper   

 maximal 50 mm (vgl. Prüfung CAVUS Dübel nach ETB Richtlinie durch IFTB Leipzig)

 � Für Stangen- und Gittersysteme reicht in der Regel ein Nachweis der statischen Verkehrslast nach DIN EN 1990, DIN EN 1991,   

 DIN EN 1993-1 Eurocode 3 EC3, sowie ein Schweißnachweis nach DIN EN 1090

 � Nach Leitfaden zur Montage der RAL Gütegemeinschaft Sonderfall 2 ist der Nachweis durch einen Statiker oder eine Prüfstelle 

 zu erbringen (vgl. LzM, Stand 2014 S.93ff)

A

ANBINDUNG FENSTER BAUKÖRPER – ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNG

 � Herstellen der Bauart gemäß AbP (P-SAC23-I-2016-52)

 � Montage der Fenster an den Baukörpern mit Befestigungsmittel, die nach ETB Richtlinie geprüft sind  

 (im Bereich der Absturzsicherung)

 � Maximaler Abstand A von Befestigungsdübel für die Absturzsicherung am Fenster und Befestigungsmittel des Fensters   

 am Baukörper maximal 50 mm (vgl. Prüfung CAVUS Dübel nach ETB Richtlinie durch IFTB Leipzig)

 � Lastannahme nach DIN 18008-4, Anhang D

 � Nach Leitfaden zur Montage der RAL Gütegemeinschaft Sonderfall 2 ist der Nachweis durch einen Statiker   

 oder eine Prüfstelle zu erbringen (vgl. LzM, Stand 2014 S.93ff)

A
A

FENSTERMONTAGESYSTEME
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SFS – JB-D FENSTERMONTAGESYSTEM

Der Profildübel CAVUS der Firma Abel kombiniert mit dem Fenstermontagesystem JB-D der Firma SFS stellt ein übergreifendes geprüftes 

System nach ETB-Richtlinie zur Montage bodentiefer Fenster mit Absturzsicherungssystemen am Baukörper dar.  Beide Systeme sind 

eigenständig auf Sicherheit von anerkannten Prüfinstituten auf Ihre Tauglichkeit getestet worden.  Bei diesen Prüfungen sind diverse 

Untergründe des Baukörpers auf Druck- und Zugkraft verschiedener Fensterprofile führender Hersteller auf Auszug- und Querzug untersucht 

worden. Diese Bauteilversuche sind in verschiedenen Prüfberichten dokumentiert.

Vorteile der Systeme:

 � kalkulierte Lastaufnahme und gesicherte Statik (Festigkeitsnachweis/Vordimensionierung)

 � sichere planbare Fenstermontage

 � Ableitung aller Verkehrs- und Anpralllasten nach DIN 18008-4

 � einfache und sichere Montage nach dem Leitfaden der RAL – Gütegemeinschaft Sonderfall 2

 � erhöhte Tragfähigkeit ohne aufwändige Zusatzmaßnahmen

 � fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert

Festigkeitsnachweise für folgende Untergründe sind nach Prüfbericht durch SFS erbracht und durch die Fa. Abel nachgewiesen  

(Befestigungsabstand 300 mm):

 � Beton (Anschluss am Betonuntergrund mit Fischer SXS 10 FUS)

 � Mögliche Mauerwerksuntergründe (Anschluss gemäß Eta-07-0121 Fischer Rahmendübel):

 � Kalksandvollstein KS

 � Kalksandlochstein KSL

 � Poroton S11 Mindestdruckfestigkeit ≥6N/mm²

 � Poroton S10 Mindestdruckfestigkeit ≥6N/mm²

 � Poroton T8 Mindestdruckfestigkeit ≥4N/mm²

 � Porenbeton PP4

 � Mauerwerk Fa. Wienerberger (Fischer Langschaftdübel SXRL 10, Verankerungstiefe 70 mm im Stein):

 � Plan-T8-36,5

 � Plan-T9-36,5

 � Plan-T10-36,5

 � Plan-T24-12-0,9

 � Plan-T24-20-1,2

 � S10-36,5-MW

 � T7-36,5-MW

 � T7-36,5-P

 � T8-36,5-MW

 � Holz (Anschluss gemäß ETA 11/0284, Heco Topix):

 � Nadelholzfestigkeit ≥C24

Bitte beachten Sie, dass die Vordimensionierung keinen statischen Nachweis ersetzt. Dieser ist individuell für jedes Bauvorhaben in Abhängigkeit 

vom real auftretenden Befestigungsuntergrund zu erbringen.

Einsatz gemäß Verarbeitungsrichtlinien für das Befestigungssystem der Firma SFS Intec AG.

FENSTERMONTAGESYSTEME
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WÜRTH – BAUAUFSICHTLICH ZUGELASSENES BEFESTIGUNGSSYSTEM W-ABZ

Der Profildübel CAVUS der Firma Abel kombiniert mit dem Fenstermontagesystem W-ABZ der Firma WÜRTH stellt ein übergreifendes geprüftes 

System nach ETB-Richtlinie zur Montage bodentiefer Fenster mit Absturzsicherungssystemen am Baukörper dar.  

Beide Systeme sind eigenständig auf Sicherheit von anerkannten Prüfinstituten auf Ihre Tauglichkeit getestet worden.  

Bei diesen Prüfungen sind diverse Untergründe des Baukörpers auf Druck- und Zugkraft verschiedene Fensterprofile führender Hersteller auf 

Auszug- und Querzug untersucht worden. Diese Bauteilversuche sind in verschiedenen Prüfberichten dokumentiert. Für dieses System liegt ein 

nationaler Verwendbarkeitsnachweis in Form einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung vor.

Vorteile der Systeme:

 � allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728

 � regelkonforme statische Nachweisführung möglich

 � Nachweisbare Ableitung von Wind-, Holm- und Anpralllasten in den Mauerwerksuntergrund

 � einfache und flexible Montage, justierbar

 � Montage in der Laibung oder vor der tragenden Wand

Festigkeitsnachweise für folgende Untergründe sind nach Prüfbericht durch WÜRTH im Rahmen der AbZ erbracht  

und durch die Fa. Abel nachgewiesen (Befestigungsabstand 300 mm):

 � Normalbeton ≥C16/10

 � Vollblöcke aus Leichtbeton V und Vbl

 � Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl

 � Hohlblockstein aus Normalbeton 2K Hbn

 � Vollziegel Mz

 � Kalksandvollstein Silka XL Basic

 � Kalksandlochstein

 � Porenbeton

 � Hochlochziegel Hlz nach DIN 105-100:2012

 � Hochlochziegel Thermo Plan MZ Ergänzung

Bitte beachten Sie, dass die Vordimensionierung keinen statischen Nachweis ersetzt. Dieser ist individuell für jedes Bauvorhaben in 

Abhängigkeit vom real auftretenden Befestigungsuntergrund zu erbringen.

Einsatz gemäß Verarbeitungsrichtlinien für das Befestigungssystem der Firma Adolf WÜRTH GmbH & Co. KG.

www.wuerth.de/duebel

FENSTERMONTAGESYSTEME
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ABSTURZSICHERUNG 
SIMPLUM 

 � Brüstungsgeländer für bodentiefe Fenster

 � Herstellung aus Flachprofilen

 � individuelle Ausführung und Sonderanpassungen möglich

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit verschiedenen 

 Profildübeln oder direkt auf dem Baukörper

 � Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz- 

 Alufenster,  Aluminiumfenster 

 � architektonische Abstimmung und Ähnlichkeit mit dem  

 Geländersystem SIMPLUM

 � System mit Typenstatik
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RAL

Art.-Nr. Maße Holm Breite x Höhe in mm

347200 45 x 20 (Small)

ABSTURZSICHERUNG 
SIMPLUM ALUMINIUM SMALL

 � Material: Aluminium

 � Brüstungsgeländer für bodentiefe Fenster

 � Herstellung aus Strangpressprofilen mit nicht sichtbaren 

 Verschraubungen

 � Grenzabmessung für horizontale Belastung 

 bis 2.800 mm Breite

 � Typenstatik für öffentliche oder private Bereiche vorhanden

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit verschiedenen 

 � Profildübeln oder direkt auf dem Baukörper

 � Pulverlackierung nach Standard RAL-Tabelle oder Sonderfarben

B B

SIMPLUM ALUMINIUM SMALL



TK 01-10 | 7170 | GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM-QUALITÄT SEIT 1920 Tel. �49 (0)3 69 6�/59 3�-0 Ã Fa[ �49 (0)3 69 6�/59 3�-59
info#abelsystem.de Ã www.abelsystem.de

RAL

Art.-Nr. Maße Holm Breite x Höhe in mm

347300 45 x 20 (Small)

ABSTURZSICHERUNG 
SIMPLUM ALUMINIUM EASY

 � Material: Aluminium

 � Brüstungsgeländer für bodentiefe Fenster

 � Herstellung aus Strangpressprofilen mit nicht sichtbaren 

 Verschraubungen

 � Grenzabmessung für horizontale Belastung 

 bis 2.800 mm Breite

 � Typenstatik für öffentliche oder private Bereiche vorhanden

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit 

 Montageschrauben mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA)  

 oder AbP

 � Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster, 

 Aluminiumfenster

 � Pulverlackierung nach Standard RAL-Tabelle oder Sonderfarben

SIMPLUM ALUMINIUM EASY
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Art.-Nr. Maße Holm Breite x Höhe in mm

347100 45 x 30 (Standard)

ABSTURZSICHERUNG 
SIMPLUM ALUMINIUM STANDARD

 � Material: Aluminium

 � Brüstungsgeländer für bodentiefe Fenster

 � Herstellung aus Strangpressprofilen mit nicht sichtbaren 

 Verschraubungen

 � Grenzabmessung für horizontale Belastung 

 bis 2.300 mm Breite

 � Typenstatik für öffentliche oder private Bereiche vorhanden

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit verschiedenen  

 Profildübeln oder direkt auf dem Baukörper

 � Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster,  

 Aluminiumfenster 

 � Pulverlackierung nach Standard RAL-Tabelle oder Sonderfarben

SIMPLUM ALUMINIUM STANDARD

RAL

Befestigung am Baukörper Befestigung am Fensterrahmen
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Art.-Nr.

347800

ABSTURZSICHERUNG 
SIMPLUM STAHL

 � Material: Stahl

 � Brüstungsgeländer für bodentiefe Fenster in Ausführung Stahl  

 verzinkt oder Stahl verzinkt mit Pulverlackierung nach Standard  

 RAL-Tabelle oder Sonderfarben

 � Herstellung aus Flachstahlprofilen nach DIN EN 1090 

 verschweißt

 � Befestigung mit Laschen oder Winkeln nach statischen 

 Anforderung

 � Typenstatik für öffentliche oder private Bereiche vorhanden

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit verschiedenen 

 Profildübeln

 � Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster,  

 Aluminiumfenster 

 � Befestigung auf dem Baukörper (Befestigungsmittel bauseits)

 � gefertigt und überwacht nach Norm: DIN EN 1090

SONDERANFERTIGUNG: 
SIMPLUM STAHL

 � Ausführung mit zusätzlichem Handlauf

 � Handlauf als Flach- oder Rundprofil

 � andere Möglichkeiten nach Ihren Angaben können realisiert werden

SIMPLUM STAHL

RAL
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SIMPLUM REFERENZEN
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SIMPLUM REFERENZEN
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ABSTURZSICHERUNG TALEA 
EDELSTAHL 

 � Brüstungsgeländer für bodentiefe Fenster in Edelstahl

 � Herstellung aus Rundprofilen

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit  

 verschiedenen Profildübeln oder direkt auf dem Baukörper

 � System mit Typenstatik
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ABSTURZSICHERUNG 
TALEA EDELSTAHL

 � Material: Edelstahl

 � Brüstungsgeländer für bodentiefe Fenster

 � Ober- und Untergurt aus Edelstahlrohr D-42,4 mm

 � Füllung aus Rundstab D-12 mm

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit Abstandhaltern 

 oder mit Winkelelementen

 � Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster,  

 Holz-Alufenster, Aluminiumfenster 

 � Befestigung auf dem Baukörper (Befestigungsmittel bauseits)

 � Typenstatik für öffentliche oder private Bereiche vorhanden

TALEA EDELSTAHL

Art.-Nr.

347900

Profil von Inoutic

Julius-Seifert-Straße Zwickau Studentenwohneim Steinfurt
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ABSTURZSICHERUNG 
STANGENSYSTEM HASTA 

 � Absturzsicherung für niedrige Brüstungshöhen

 � Herstellung aus Rund- oder Vierkantprofilen

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit verschiedenen 

 Profildübeln oder direkt auf dem Baukörper

 � Dimensionierung des Stangendurchmessers nach statischen 

 Erfordernissen

 � System mit Typenstatik
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STANGENSYSTEM HASTA ALUMINIUM

 � Material: Aluminium

 � Querschnitte: rund

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit Winkelelementen

 � Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster,  

 Aluminiumfenster

 � Befestigung auf dem Baukörper (Befestigungsmittel bauseits)

 � Oberfläche: pulverbeschichtet

Art.-Nr. Durchmesser in mm

347740 33,7
347745 42,4

ABSTURZSICHERUNG 
STANGENSYSTEM HASTA

 � Absturzsicherung für niedrige Brüstungshöhen mit 

 verschiedenen Querschnitten (Rundrohr, Vollmaterial,

 � Vierkantprofil, Flachprofil)

 � Dimensionierung der Stangen nach statischen Erfordernissen  

 in Bezug auf Stangendurchmesser und Stangenlänge

 � Vordimensionierung in der Angebotsphase

 � Anzahl der Stangenelemente frei wählbar

 � Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit Abstandhaltern  

 oder mit Winkelelementen

 � Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz-Alufenster,  

 Aluminiumfenster 

 � Befestigung auf dem Baukörper (Befestigungsmittel bauseits)

 � Typenstatik für öffentliche oder private Bereiche vorhanden

HASTA mit Winkeln HASTA mit Abstandshülse

STANGENSYSTEM HASTA

RAL
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STANGENSYSTEM HASTA EDELSTAHL

 � Material: Edelstahl

 � Querschnitte: Rund- oder Vierkantrohr bzw. rund Vollmaterial 

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Typenstatik vorhanden

Art.-Nr.

347710

STANGENSYSTEM HASTA STAHL

 � Material: Stahl

 � Querschnitte: Rund- oder Vierkantrohr

 � Oberfläche: feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und  

 anschießend pulverlackiert nach RAL Standard

 � Sonderfarben möglich

 � Typenstatik vorhanden

Art.-Nr.

347720

VARIANTE AUS ALUMINIUM VOLLMATERIAL

 � Material: Aluminium

 � Querschnitte: rund Vollmaterial

 � Oberfläche: pulverbeschichtet

Art.-Nr.

347730

BEFESTIGUNGSELEMENT FRONTAL

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

BEFESTIGUNGSELEMENT WANGE

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

STANGENAUFNAHMEN

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

ABSTANDHÜLSEN

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Innendurchmesser: 8,5 mm 

 � Wandabstand: 12 mm (ohne EPDM und Karoscheibe)

Art.-Nr. für Rohr D- in mm
Materialstärke-Winkel  
t in mm

Holmlast 
in kN

347542 26,9x2,0 4,0 0,5

347544 33,7x2,0 4,0 0,5

347546 33,7x2,0 6,0 1,0

347548 42,4x2,0 4,0 0,5

347549 42,4x2,0 6,0 1,0

347550 42,4x2,6 4,0 0,5

347552 42,4x2,6 6,0 1,0

Art.-Nr. für Rohr D in mm

347554 26,9 x 2,0

347556 33,7 x 2,0

347558 42,4 x 2,0

347560 42,4 x 2,6

Art.-Nr. für Rohr D in mm

347480 16,0

347490 20,0

347492 21,3

Art.-Nr. Außendurchmesser in mm für Rohr D in mm

311260 16,0 16,0

311262 16,0 20,0

311264 16,0 21,3

311266 21,3 26,9

311268 21,3 33,7

311270 21,3 42,4

STANGENSYSTEM HASTA

RAL

RAL
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OPTISCH PERFEKT KOMBINIERT

GLASABSTURZSICHERUNG 
VITRUM SINE UND 
GANZGLASGELÄNDER VISOPLAN

Wir bieten mit der Glasabsturzsicherung VITRUM SINE und dem 

Ganzglasgeländer  VISIOPLAN eine bautechnisch optimale und 

designstarke Lösung, die modular kombiniert verschiedenen 

baulichen Anforderungen gerecht wird.

 9 Gesamtlösung in einheitlicher Optik

 9 Systeme mit Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis  

 (AbP) oder Typenstatik bis 1,0 kN

 9 Für nahezu jede Einbausituation geeignet

 9 Farbgebung nach RAL-Standard Tabelle aus eigener Hand

 9 Sonderfarben möglich

Fordern Sie weitere 

Informationen und unsere 

Planungsunterlagen an!

Einfach eine e-mail mit 

„TK 04“ an: 

info@abelsystem.de

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GANZGLASGELÄNDER VISOPLAN

TK 04-07 ABSTURZSICHERUNG SIMPLUM 
UND GELÄNDERSYSTEM SIMPLUM

Mit dem SIMPLUM Geländersystem und der SIMPLUM 

Absturzsicherung bieten wir Ihnen ein planungsfreundliches, 

ganzheitliches Lösungskonzept für den modernen 

Wohnungsbau. Als Gesamtlösungsanbieter bekommen Sie 

verschiedene Systeme in einer einheitlichen Optik bis hin zur 

Oberflächenveredelung - alles aus einer Hand.

 9 Gesamtlösung in einheitlicher Optik

 9 Systeme mit Typenstatik bis 1,0 kN

 9 Für nahezu jede Einbausituation geeignet

 9 Farbgebung nach RAL-Standard Tabelle aus eigener Hand

 9 Sonderfarben möglich

 9 Individuelle Ausführung und Sonderanpassungen möglich

Fordern Sie weitere 

Informationen und unsere 

Planungsunterlagen an!

Einfach eine e-mail mit 

„TK 06“ an: 

info@abelsystem.de

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GELÄNDERSYSTEME

TK 06-04

RAL

PRODUKTHINWEIS
HIER FINDEN SIE DIE BESTE KOMBINATION

PRODUKTHINWEIS
HIER FINDEN SIE DIE BESTE KOMBINATION
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DEMO-PRODUKTE 

 � Handmuster und Beispiele für Ihren Verkauf

 � Fensterprofile können Ihrem Produktprofil  

 angepasst werden

 � farbliche Änderungen nur nach Abstimmung
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MUSTER SIMPLUM STAHL

 � Material: Stahl pulverlackiert

 � Oberfläche: RAL 9007 Perlglimmer

 � Größe: ca. 350 x 300 mm

 � mit Befestigungslasche

MUSTER TALEA

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Größe: ca. 350 x 300 mm

 � Durchmesser Gurte: 42,4 mm

 � Durchmesser Füllstäbe: 12 mm

Art.-Nr.

100140

HANDMUSTER HASTA ALUMINIUM

 � Material: Aluminium

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Länge: 250 mm lang

 � 1 frontale Befestigung

 � Durchmesser: 33,7 mm

Art.-Nr.

100190

Art.-Nr.

100160

HANDMUSTER VITRUM SINE

 � Material: Aluminium

 � Oberfläche: RAL 9007 Perlglimmer

 � Länge: 320 mm

 � 2 frontale Befestigungsbohrungen

HANDMUSTER VITRUM SEITLICHE BEFESTIGUNG

 � Material: Aluminium pulverlackiert

 � Oberfläche: RAL 9007 Perlglimmer

 � Länge: 320 mm

 � seitliche Ausfräsung mit Gewinde

 � Lieferung ohne Glas

TISCHMUSTER VITRUM MIT VSG-SCHEIBE

 � Material: Aluminium pulverlackiert

 � Oberfläche: RAL 9007 Perlglimmer

 � Größe: 450 x 450 mm

 � mit VSG-Scheibe 12,76 mm

 � Fensterprofile werden durch den Fensterbauer zur 

 Verfügung gestellt 

FENSTERECKE MIT VITRUM

 � Material: Aluminium pulverlackiert

 � Fensterecke wird durch den Fensterbauer zur Verfügung gestellt

 � Oberfläche: RAL 9007 Perlglimmer

 � Größe: 450 x 450 mm

 � mit VSG-Scheibe 12,76 mm 

Art.-Nr. Ausführung

100105 nur Handmuster

100102 Handmuster mit Fensterprofil

Art.-Nr. Ausführung

100110 nur Handmuster

100112 Handmuster mit Fensterprofil

Art.-Nr. Ausführung

100120 nur Tischmuster

100122 Tischmuster mit Fensterprofil

AUSSTELLUNGSFENSTER MIT VITRUM SINE

 � Material: Aluminium pulverlackiert

 � Ausstellungsfenster mit Glasabsturzsicherung VITRUM SINE 

 � Oberfläche: nach Kundenwunsch

 � Größe: Glashöhe 880 mm

 � für VSG-Scheibe 12,76 mm (Lieferung ohne Glas)

 � inkl. Kantenschutz

DEMO-PRODUKTE

Art.-Nr.

100130

Art.-Nr.

100135

MUSTER SIMPLUM ALUMINIUM SMALL

 � Material: Aluminium pulverlackiert

 � Oberfläche: RAL 9007 Perlglimmer

 � Größe: ca. 350 x 300 mm

Art.-Nr. Ausführung

100155 mit Aluminiumwinkeln
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ABSTURZSICHERUNGEN
 � Absturzsicherungen für bodentiefe Fenster und

 französische Balkone
 � Glasabsturzsicherungen bis 3000 mm Glasbreite
 � Aluminium- und Stahlabsturzsicherungen
 � Diverse Stangensysteme zur Absturzsicherung
 � Befestigung am Fensterrahmen mit geprüften 

 Profildübeln
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP

VORDACHSYSTEME
 � Abgehangene Glasvordachelemente
 � Glasvordächer mit Schwerthalterungen
 � Möglichkeiten der Integrierung einer LED-Beleuchtung
 � Typenstatik inklusive

LICHT UND ENERGIE
 � Ganzglasgeländer, Vordächer, Absturzsicherungen mit

 integrierten Solarelementen
 � Vordächer, Ganzglasgeländer und Handläufe mit integrierter 

 LED-Beleuchtung

GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN
 � 6 verschiedene Profile zur Glaslagerung und Glasbefestigung
 � Verstellbares Glasscheibensystem
 � Abdeck- und Verkleidungsprofile
 � Möglichkeiten der Entwässerung durch Dichtsysteme
 � Notentwässerung
 � Anbringung an gedämmte Baukörper
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP

GELÄNDERSYSTEM AQUA VIVA
 � integrierte Balkonentwässerung
 � Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser
 � nicht sichtbarer Ablaufkanal
 � Basisprofil für Glas oder Pfosten
 � Anschluss der Balkonandichtung
 � Revisionsschächte sowie verschiedene Befestigungen und  

 Aufbauhöhen
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP
 � Unterkonstruktionen mit Typenstatik

GELÄNDERSYSTEME
 � Pfostengeländer in verschiedenen Modellen
 � Aluminiumpfosten in dezenter Ausführung
 � Füllungen aus Glas, Stäben, Seil oder Platten
 � Alle Geländer mit Typenstatik

HANDLAUFSYSTEME
 � Anfertigung nach Projekt und Kundenwunsch
 � verschiedene Querschnitte wie rund, rechteckig oder elliptisch
 � Unterschiedliche Materialien wie Edelstahl, Aluminium sowie Holz

GELÄNDERTEILE
 � Einzelteile zur Herstellung von individuellen Geländern bzw.

 Sonderlösungen
 � verschiedene Steck- und Schraubverbindungen
 � Vorzugsweise in Edelstahl

BEGRÜNUNG UND SEILSYSTEME
 � Ranksysteme für Fassaden
 � Geländerfüllungen aus Edelstahlseilen

ANARBEITUNG
 � Rohr- und Biegeteile
 � Pfosten- und Bohrservice
 � CNC-Fertigung auf bis zu 8-Achsmaschinen

RAUMHOHE VERGLASUNG
 � Raumhöhen bis 3000 mm
 � Glasstärken von 10,76 mm bis 25,52 mm
 � System mit Typenstatik sowie AbP
 � boden- und stirnseitige Befestigung
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INTERESSE AN DEN THEMENKATALOGEN?

einfach QR-Code scannen

und auswählen

oder

kurze e-mail an

info@abelsystem.de

oder

Fax an

+49 (0)3 69 67 / 59 37-30

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sämtliche Kataloge, zusätzliche Informationen sowie Formulare und Montagehinweise, fi nden Sie 

direkt zum Download auf www.abelsystem.de

Bei weiteren Fragen und Wünschen erreichen Sie unsere Techniker direkt unter

info@abelsystem.de oder Telefon +49 (0) 3 69 67 / 59 37-43
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ABEL METALLSYSTEME 

Die Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG ist Anbieter für 

geprüfte Geländersysteme und Absturzsicherungen im 

Innen- und Außenbereich. 

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM-QUALITÄT

Metallsysteme seit 1920

Komplettanbieter mit hochmoderner Fertigung

geprüfte Systeme (AbP, Typenstatik)

individuelle Lösungen und Fertigung nach Kundenwunsch

ZERTIFIZIERUNGEN

QM System EN 1090

Qualitätsmanagement ISO 9001

Umweltmanagementsystem ISO 14001

Zertifizierter Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090

KONTAKT

Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG  

Industriestraße 1-5

36419 Geisa

T 036967-5937-0

F 036967-5937-30

info@abelsystem.de 

www.abelsystem.de

Download Kataloge
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