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GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

HANDLÄUFE

TK 07-04



Ein Handlauf ist eine Festhalte- und Führungsmöglichkeit für die Hände von Menschen in Griffhöhe. Aber nach unserer Meinung ist ein Handlauf 

mehr. Er ist ein gestalterisches Element, um das designte Interieuer eines Gebäudes zu unterstützen.

In diesem Katalog ist die volle Bandbreite von Handläufen abgebildet. Mehrere Anwendungen bietet Abel Metallsysteme für den Innen- oder 

Außenbereich an. Oder beispiellos unser elliptischer Handlauf. Im Standard als gerader angebrachter Handlauf oder als geneigt designte 

Variante mit farblichen Elementen.

Durch unsere hauseigene Produktion können wir Ihnen den auf Sie maßgefertigten Handlauf anbieten. Bohr- oder Biegeservice oder 

eine Vorkonfektionierung der Handläufe werden auf Wunsch angeboten. Der Name Abel steht seit über 100 Jahren für Zuverlässigkeit und 

Kundenzufriedenheit. Dies zu erhalten ist Anspruch und Ansporn für unser Unternehmen.

Es grüßt Sie Ihr Team 

von Abel Metallsysteme

ORBIS

 � ORBIS Rundrohr-Handlaufsystem  Seite 07/12

QUADRATUS

 � Quadratus Vierkant-Handlaufsystem  Seite 07/10

ELLIPSIS

 � ELLIPSIS Handlaufsystem   Seite 07/20

LIGNUM

 � LIGNUM Handlaufsystem   Seite 07/30

BIEGESERVICE

 � Biegeservice    Seite 07/40
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ORBIS RUNDROHR 
HANDLAUFSYSTEM 

 � auf Maß gefertigt nach Kundenwunsch

 � gerade oder gebogene Variante

 �  Auswahl der Handlaufträger nach Kundenwunsch



ORBIS RUNDROHR-HANDLAUFSYSTEM

 � auf Maß gefertigt nach Kundenwunsch

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Befestigung: Gewinde im Rohr

 � Abmessung: D – 42,4 x 2,0 mm

ORBIS HANDLAUF GEBOGEN 90° 

 � Material: Edelstahl

 � Handlaufträger: Auswahl nach Kundenwunsch 

 � Rohrenden offen

Art.-Nr.

345020

ORBIS HANDLAUF GERADE

 � Material: Edelstahl

 � Handlaufträger: Auswahl nach Kundenwunsch 

 � Rohrenden mit Endkappen

Art.-Nr.

345010

HANDLAUFTRÄGER – KOMPLETTVERSION

 � Material: Edelstahl 

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � bestehend aus: Wandplatte, Bügel,  

 Anschraubplatte und Abdeckrosette

Art.-Nr. für Rohr D in mm

303495 42,4

STABHANDLAUFTRÄGER MIT KLICKROSETTE

 � Material: Edelstahl 

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Abdeckrosette zum Aufklicken

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr. Ausführung

303370 mit metrischer Schraube M6

303375
mit Holzschraube  
5 x 70

HANDLAUFTRÄGER MIT KUGELRING

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Wandabstand: 75 mm 

 � zur Befestigung von Edelstahl- oder  

 Holzhandläufen

Art.-Nr. für Rohr D in mm

303480 42,4

HANDLAUFTRÄGER MIT SCHRÄGER STÜTZE

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Abdeckrosette zum Aufklicken

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr.

303380
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QUADRATUS 
HANDLAUFSYSTEM 

 � verschiedene Querschnitte

 � Auswahl der Handlaufträger nach Kundenwunsch

 � Kombination von Aluminium und Edelstahl

 � Farbauswahl nach RAL-Tabelle



QUADRATUS VIERKANT-HANDLAUFSYSTEM

 � Material: Edelstahl

 � Handlaufträger: Auswahl nach Kundenwunsch 

 � verschiedene Querschnitte

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr. Querschnitt in mm Art der Endkappe

345200 40 x 30 Edelstahl

345220 50 x 20 Kunststoff

HANDLAUFTRÄGER VIERKANT

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr.

322090

HANDLAUFTRÄGER SQUARE – BOHRUNG 

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Wandabstand: 75 mm mit Durchgangsbohrung

 � Lieferung mit Schraube M6

Art.-Nr.

322050

ENDKAPPE FÜR HANDLAUF QUADRATUS 50 X 20 

 � Material: Kunststoff

 � für Rechteckrohr: Rohr 50 x 20 x 2,0 mm

Art.-Nr.

321620

ENDKAPPE FÜR HANDLAUF QUADRATUS

 � Material: Edelstahl geschliffen K240

 � für Rechteckrohr:  

 Rohr 40 x 30 x 2,0 mm

Art.-Nr.

321610
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VERBINDER FÜR HANDLAUF QUADRATUS 

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche geschliffen K240

 � für Rechteckrohr: Rohr 40 x 30 x 2,0 mm

Art.-Nr.

321615

ANSCHRAUBPLATTE FÜR HANDLAUF QUADRATUS

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche geschliffen K240

Art.-Nr.

303058

GELÄNDERSYSTEM VISIOPLAN

 9 Ganzglasgeländer zur Boden- und Seitenmontage

 9 Basisprofile aus eloxiertem Aluminium

 9 Typenstatik mit Angabe der Anpralllasten 

 bis 1,0 kN am Handlauf pro lfd. Meter 

 2 kN in Vorbereitung

 9 bis Windlastzone 4

 9 Sechs verschiedene Basisprofile

Nähere Informationen finden Sie im separaten

TK 04 Ganzglasgeländer VISIOPLAN

Fordern Sie weitere 

Informationen und unsere 

Planungsunterlagen an!

Einfach eine e-mail mit 

„TK 04“ an: 

info@abelsystem.de

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GANZGLASGELÄNDER VISOPLAN

TK 04-07

PRODUKTHINWEIS

Geländersystem BALTEOS mit Vierkant-Handlauf
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HANDLAUFSYSTEM QUADRATUS COLORATA

Das Handlaufsystem QUADRATUS COLORATA ist eine völlig neue, 

designorientierte Art der Handlaufgestaltung. Handlaufhalter, 

Zwischen- und Endstücke können farblich dem Gebäude angepasst 

werden.  So entsteht eine freundliche und frische Art der 

Handlaufgestaltung.

 � kombinierter Materialmix aus Aluminium und Edelstahl

 � Oberfläche Edelstahl: geschliffen K240

 � Oberfläche Aluminium: pulverlackiert nach RAL Standard oder  

 Sonderfarben

 � Handlaufquerschnitt: 50 x 20 mm

Art.-Nr.

345250

HANDLAUFTRÄGER QUADRATUS COLORATA 

 � Wandplatte: Edelstahl geschliffen K240

 � Handlaufausleger: Aluminium

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr.

345255

VERBINDUNGSTRÄGER QUADRATUS COLORATA  

 � Wandplatte: Edelstahl geschliffen K240

 � Handlaufausleger: Aluminium

 � Handlaufverbinder: Aluminium

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr.

345260

ENDSTÜCKTRÄGER QUADRATUS COLORATA  

 � Wandplatte: Edelstahl geschliffen K240

 � Handlaufausleger: Aluminium

 � Endstück: Aluminium

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr.

345265

VERBINDER QUADRATUS COLORATA

 � Material: Aluminium

Art.-Nr.

345270
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ENDSTÜCK QUADRATUS COLORATA

 � Material: Aluminium

Art.-Nr.

345275

HANDLAUFROHR QUADRATUS COLORATA

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

Art.-Nr.

950063
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HANDLAUFSYSTEM QUADRATUS COLORATA

PRODUKTHINWEIS

GELÄNDERSYSTEM TANTUM

Geländersystem TANTUM der anpassungsfähige Alleskönner in 

klarem Design - schnell und unkompliziert montierbar. 

 9 Typenstatik mit angabe der Anpralllasten von 0,5 kN und

 1,0 kN am Handlauf

 9 Pfostenhöhe bis 1300 mm

 9 Einsatz für Boden- und Seitenmontage

 9 ermöglicht durchgehende oder geteilte Designs

 9 Blech- oder Glaseinsatz möglich

 9 Farbgebung nach RAL-Standard Tabelle aus eigener Hand

 9 Sonderfarben möglich

Nähere Informationen fi nden Sie im separaten

TK 06 Geländersysteme

Fordern Sie weitere 

Informationen und unsere 

Planungsunterlagen an!

Einfach eine e-mail mit

„TK 06“ an:

info@abelsystem.de

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GELÄNDERSYSTEME

TK 06-04

RAL
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ELLIPSIS 
HANDLAUFSYSTEM 

 � gerade und geneigte Variante

 � Kombination von Aluminium und Edelstahl

 �  Farbauswahl nach RAL-Tabelle



ELLIPSIS HANDLAUFSYSTEM

Das Handlaufsystem ELLIPSIS mit seinem hochwertigen Design erfüllt alle 

Ansprüche edler Optik und Haptik.  

Die Anbringung erfolgt in zwei Varianten. Eine klassische ebene Montage als 

Standardvariante und eine geneigte Montage  

in Kombination mit farblichen Befestigungselementen.

 � Oberfläche Edelstahl: geschliffen K240

 � Oberfläche Aluminium: pulverlackiert nach RAL Standard oder Sonderfarben

 � Handlaufquerschnitt: 48 x 32 mm

Art.-Nr. Ausführung Material

345300 Standard Edelstahl

345350 geneigt Edelstahl - Aluminium

ELLIPTISCHES ROHR 

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Rohrwandung: 2,5 mm 

 � EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Art.-Nr. Abmessung in mm Länge in mm

335800 48 x 32 3000

STABHANDLAUFTRÄGER MIT KLICKROSETTE

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Abdeckrosette zum Aufklicken

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr. Ausführung

303370 mit metrischer Schraube M6

303375 mit Holzschraube 5 x 70

ABDECKROSETTEN FÜR ELLIPTISCHES ROHR

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: gebürstet

 � Blechstärke: 1,5 mm

Art.-Nr. Maße in mm D x h

335810 86 x 14

335818 105 x 25
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ROHRBÖGEN AUS ELLIPTISCHEM ROHR

 � Material: Edelstahl

 � Ausgangsmaterial Oberfläche: geschliffen Korn 240

 � Radius: Rm 100  

 � nach dem Biegen nicht geschliffen

Bogen in Grad Biegerichtung flache Seite Biegerichtung hohe Seite

30° gebogen 335870 335880

45° gebogen 335872 335882

60° gebogen 335874 335884

75° gebogen 335876 335886

90° gebogen 335878 335888

120° gebogen 335879 335889

180° gebogen 335892 335896

ROHRABSCHLUSS FÜR ELLIPTISCHES ROHR

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: ungeschliffen

 � Materialstärke: 2,5 mm 

 � Maße: 48 x 32 mm

 � Befestigung: Schweißverbindung

Art.-Nr. Ausführung

335850 flach 

335854 gewölbt

ROHRVERBINDER FÜR ELLIPTISCHES ROHR

 � Material: Edelstahl

 � zum Stecken und Kleben

Art.-Nr.

335830

ENDKAPPEN FÜR ELLIPTISCHES ROHR

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

Art.-Nr. Ausführung

335860 flach

335865 flach mit Bohrung

ANSCHRAUBPLATTEN FÜR ELLIPTISCHES ROHR

 � Material: Edelstahl

 � Materialstärke: 4,0 mm

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Bohrungsabstand: 40 mm

 � Bohrung: Mitte D - 6,8 mm; außen D - 5,5 mm

Art.-Nr.

303090

Hohe Seite

Flache Seite
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HANDLAUFSYSTEM ELLIPSIS OBLIQUE

Das Handlaufsystem ELLIPSIS OBLIQUE in seiner geneigten Variante 

setzt in Sachen Haptik neue Maßstäbe.  

Der Handlauf wird dabei um ca. 50° Neigung befestigt.  

Handlaufhalter, Zwischen- und Endstücke können farblich dem 

Gebäude angepasst werden. 

 � kombinierter Materialmix aus Aluminium und Edelstahl

 � geneigte Befestigung des Handlaufs

 � Oberfläche Edelstahl (Handlauf und Wandhalterung): geschliffen 

K240

 � Oberfläche Aluminium (Verbinder): Pulverlackiert nach RAL 

Standard oder Sonderfarben

 � Handlaufquerschnitt: elliptisch 48 x 32 mm

Art.-Nr.

345350

HANDLAUFTRÄGER ELLIPSIS OBLIQUE

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Wandabstand: 75 mm

 � Befestigungsschraube: M6

Art.-Nr.

345355

VERBINDUNGSTRÄGER ELLIPSIS OBLIQUE

 � Oberfläche Edelstahl: geschliffen K240 

 � Oberfläche Aluminium: pulverlackiert  

 nach RAL Standard auf Kundenwunsch 

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr.

345360

ELLIPTISCHES ROHR 

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Rohrwandung: 2,5 mm 

 � EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Art.-Nr. Abmessung in mm Länge in mm

335800 48 x 32 3000
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ENDSTÜCKTRÄGER ELLIPSIS OBLIQUE

 � Oberfläche Edelstahl: geschliffen K240 

 � Oberfläche Aluminium: pulverlackiert nach 

 � RAL Standard auf Kundenwunsch 

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr.

345365

VERBINDER ELLIPSIS OBLIQUE

 � Material Aluminium

 � pulverlackiert nach RAL Standard auf Kundenwunsch

Art.-Nr.

345370

ENDSTÜCK ELLIPSIS OBLIQUE

 � Material: Aluminium

 � Oberfläche Aluminium: pulverlackiert nach  

 RAL Standard auf Kundenwunsch

Art.-Nr.

345375

ECKVERBINDER ELLIPSIS OBLIQUE

 � Oberfläche Aluminium

 � pulverlackiert nach RAL Standard auf Kundenwunsch 

 � Ausführung: 90° Eckverbindung

Art.-Nr.

345380
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LIGNUM 
HANDLAUFSYSTEM 

 � kombinierter Materialmix aus Holz und Edelstahl

 � nicht sichtbare Verschraubung am Handlauf

 �  haptischer Übergang von Edelstahl zu Holz



HANDLAUFSYSTEM LIGNUM INOX

Das Handlaufsystem LIGNUM INOX ist durch den Materialmix von 

Holz und Edelstahl eine blickfreudige Alternative zum  

reinen Holzhandlauf. Haptische Übergänge von Edelstahl zu Holz 

sowie nicht sichtbare Stöße unterstreichen das Design.

 � kombinierter Materialmix aus Holz und Edelstahl

 � Verbindungsteil mit axialer Eindrehung zum nahtlosem Übergang

 � komplette nicht sichtbare Verschraubung 

 � Oberfläche Edelstahl: geschliffen K240

 � Oberfläche Holz: seidenmatt lackiert

 � Verwendung: vorzugsweise im Innenbereich

Art.-Nr.

345400

LIGNUM ABSCHLUSS 

 � Material: Edelstahl 

 � mit Gewindestift M8

Art.-Nr.

320405

LIGNUM ABSCHLUSS MIT HANDLAUFTRÄGER

 � Material: Edelstahl

 � mit Gewindestift M8

Art.-Nr.

320410

LIGNUM VERBINDER MIT HANDLAUFTRÄGER

 � Material: Edelstahl

 � mit Bohrung: d – 8,5 mm

Art.-Nr.

320415

LIGNUM VERBINDER 

 � Material: Edelstahl

 � mit Bohrung: d – 8,5 mm

Art.-Nr.

320420

LIGNUM KUGELGELENK

 � Material: Edelstahl 

 � mit Gewindestift M8

 � anwendbar von 90° bis 180°

Art.-Nr.

320425
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MONTAGEANLEITUNGLIGNUM HOLZHANDLÄUFE

 � Oberfläche: seidenmatt lackiert

 � beidseitige Bohrung mit d–7 mm

 � Durchmesser: D–42,4 mm

 � Material: Buche

Art.-Nr. Länge in mm

320022 1000

320025 1500

LIGNUM HOLZBOGEN 

 � Oberfläche: seidenmatt lackiert

 � beidseitige Bohrung mit d – 7 mm

 � Durchmesser: D – 42,4 mm

 � Material: Buche

Art.-Nr. Winkel in Grad

320120 45

320100 90

LIGNUM BOHRVORRICHTUNG

 � gehärtete Bohrbuchse mit d – 7 mm

 � Material: Aluminium

Art.-Nr.

321450

 � Setzen des Wandhalters, dabei die Bohrung nach oben ausrichten.

 � Aufschieben der Abdeckrosette, diese hält mit einem Klick an der Wandplatte

 � Montieren des Handlaufträgers – in der Funktion als Endkappe

 � Verschrauben des Handlaufträgers mit einer Senkkopfschraube M6 (im Lieferumfang enthalten)

 � Eindrehen einer Madenschraube M8 (z.B. mit dem Akkuschrauber) bis auf 10 mm in den Holzhandlauf

 � Aufdrehen des Holzhandlaufes in den Handlaufträger

 � Aufschieben des nächsten Handlaufträgers

 � Befestigung des Handlaufträgers an der Wand gemäß der Unterkonstruktion 

(Schrauben zur Befestigung an der Wand im Lieferumfang nicht enthalten)

 � Aufdrehen des nächsten Holzhandlaufes auf die Madenschraube

 � Fortführen der Montage auch an Steigungen oder um Ecken mit dem flexiblen Verbinder von 

 90° bis 180°

 � Als Endstück wird die Endkappe oder ein Abschluss mit Handlaufträger montiert

 � Der fertig montierte Holzhandlauf überzeugt durch die montagefreundliche und flexible Anwendung.

1

4

2

5

3
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HANDLAUFSYSTEM LIGNUM QUADRATUS

Das Handlaufsystem LIGNUM QUADRATUS – ein Holzhandlauf mit 

rechteckigen und quadratischen Elementen.  

Modern im Design, schlicht in der Optik aber sehr stabil durch eine 

Stahleinlage.

 � komplette nicht sichtbare Verschraubung 

 � Oberfläche Edelstahl: geschliffen K240

 � Oberfläche Holz: seidenmatt lackiert

 � Stahleinlage zur Stabilität

 � Verwendung: vorzugsweise im Innenbereich

Art.-Nr.

345500

HOLZHANDLAUF LIGNUM QUADRATUS 

 � Oberfläche: seidenmatt lackiert

 � Abmessung: 50 x 20 mm

 � Länge: 3000 mm

 � Material: Buche

Art.-Nr.

345510

TRAGSCHIENE FÜR HOLZHANDLAUF 

LIGNUM QUADRATUS 

 � Material: Stahl 

 � Oberfläche: pulverlackiert, grau

 � Abmessung: 30 x 8 mm

 � Befestigungsbohrungen: im Raster siehe Zeichnung

 � Standardlänge: 3000 mm

 � Bohrungen: D–7 mm, gesenkt

Art.-Nr.

345520

ENDSTÜCK FÜR HOLZHANDLAUF  

LIGNUM QUADRATUS 

 � Material: Aluminium

 � Oberfläche: gestrahlt und eloxiert E6 / EV1

Art.-Nr.

345530

HANDLAUFTRÄGER MIT KLICKROSETTE 

 � Material: Edelstahl

 � Bügel und Abdeckrosette: geschliffen K240 

 � Wandabstand: 75 mm

 � Bügel und Ronde verschweißt

Art.-Nr. Ausführung

322015 mit Gewinde M6

HANDLAUFTRÄGER – VERDREHBAR 

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240 

 � oberer Anschluss mit Innengewinde M 6 

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr.

303018

HANDLAUFTRÄGER – SQUARE MIT INNENGEWINDE

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Wandabstand: 75 mm

 � Innengewinde: M6

Art.-Nr.

322060

TK 07-04 | 3534 | GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM-QUALITÄT SEIT 1920 Tel. +49 (0)3 69 67/59 37-0 ∙ Fax +49 (0)3 69 67/59 37-59
info@abelsystem.de ∙ www.abelsystem.de

HANDLAUFSYSTEM LIGNUM QUADRATUS



HANDLAUFSYSTEM LIGNUM ORBIS

Das Handlaufsystem LIGNUM ORBIS besteht aus einem 

durchgehenden Holzhandlauf mit Edelstahl Handlaufträgern.  

Eine konsequente Holzstruktur in Buche oder Eiche, ganz nach 

Vorstellungen Ihrer Kunden.  

Verschiedene Ausführungen der Handlaufträger runden das 

Sortiment ab.

 � Verwendung: vorzugsweise im Innenbereich

Art.-Nr.

345450

HOLZHANDLÄUFE STANDARD

 � Oberfläche: seidenmatt lackiert

 � Durchmesser: 42,4 mm

Art.-Nr. Länge in mm Material

320010 2000 Buche

320012 3000 Buche

320030 2000 Eiche

320032 3000 Eiche

LIGNUM HOLZBOGEN

 � Oberfläche: seidenmatt lackiert

 � beidseitige Bohrung mit d – 7 mm

 � Durchmesser: D – 42,4 mm

 � Material: Buche

Art.-Nr. Winkel in Grad

320120 45

320100 90

HANDLAUFTRÄGER MIT HOLZSCHRAUBE

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen Korn 240 

 � Wandabstand: 75 mm

Art.-Nr.

303333

STABHANDLAUFTRÄGER MIT KLICKROSETTE

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240 

 � Holzschraube: 5 x 70 mm 

 � Wandabstand: 75 mm

 � Wandplatte mit 3 Bohrungen

Art.-Nr. Ausführung

303375
mit Holzschraube  
5 x 70

ABDECKUNG FÜR D 42,4 MM

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: gebürstet 

 � Blechstärke: 1,5 mm 

 � Höhe: 8 mm

Art.-Nr.

304190
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HANDLAUFSYSTEM LIGNUM ORBIS



HOLZAUFSATZ FÜR HANDLAUF

 � für Rohr: D – 42,4 mm

 � Ausführung: roh, lackiert auf Anfrage

 � Holzart: Buche 

 � Standardausführung:  

 ohne Endenbearbeitung

Art.-Nr.

320190

ANSCHLUSS FÜR HOLZHANDLAUF

 � Material: Edelstahl

 � Verwendung: Verbindungsglied zwischen  

 Holz- und Edelstahlhandlauf

Art.-Nr. für Rohr in mm

308200 42,4 x 2,0

308202 42,4 x 2,6

HOLZKUGEL-ABSCHLUSS

 � Oberfläche: seidenmatt lackiert 

 � für Rohr: D – 42,4 mm

Art.-Nr. Material

320084 Buche

320086 Eiche

LIGNUM BOHRVORRICHTUNG 

 � gehärtete Bohrbuchse mit d - 7 mm

 � Material: Aluminium

Art.-Nr.

321450

HOLZHALBKUGEL

 � Oberfläche: seidenmatt lackiert 

 � für Rohr: D – 42,4 mm x 2,0 mm

Art.-Nr. Material

320094 Buche

320096 Eiche

GLASABSTURZSICHERUNG 
VITRUM SINE FRONTAL

 9 komplett unsichtbare Verschraubung aller  

 Befestigungsteile

 9 Befestigung frontal auf dem Fensterrahmen mit  

 verschiedenen Profildübeln 

 9 Glasbreiten durchgehend bis 3.000 mm realisierbar

 9 Glasstärken abhängig von Holm- sowie Windlast

 9 für niedrige Brüstungshöhen ab 200 mm Glashöhe

 9 Anwendung auf Kunststofffenster, Holzfenster, Holz- 

 Alufenster, Aluminiumfenster 

 9 direkte Bohrungen zur Befestigung am  

 Fensterrahmen

 9 beidseitig linienförmige Lagerung für VSG-Glas

 9 Lieferung ohne VSG-Glas

 9 Pulverlackierung nach Standard RAL-Tabelle oder  

 Sonderfarben

Fordern Sie weitere 

Informationen und unsere 

Planungsunterlagen an!

Einfach eine e-mail mit 

„TK 01“ an: 

info@abelsystem.de

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

ABSTURZSICHERUNG

TK 01-10

PRODUKTHINWEIS
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ZUBEHÖR



UNSER BIEGESERVICE FÜR HANDLÄUFE UND MEHR ...

 � CNC-gesteuertes Dornbiegen in mehreren Ebenen 

 � Fertigung von Einzelstücken bis hin zur Serienfertigung

 � Dornbiegen in Kombination mit Rollenbiegen in einem  

 Arbeitszyklus

 � Biegung von größeren Radien möglich

 � Fertigung von Edelstahl-Rohrbögen mit engstem Radius  

 1,5 x D Rohrdurchmesser D-20,0; 21,3; 25,0; 26,9;  

 30,0; 33,7; 42,4; 48,3 mm

 � Anfrageformulare für Biegeservice unter  

 www.abelmedia.de

 � Ausgangsmaterial: Edelstahl geschliffen Korn 240

 � nach dem Biegen nicht geschliffen,  

 Nachschleifen auf Wunsch möglich

 � leichte Kratzer und Verformungen können  

 beim Biegen entstehen

Rohrdurchmesser  
D in mm

Wandung t in mm
Biegeradius Rm  
(Mitte)

Rollenbiegen Material

20,0 2,0 30 ja VA/ST

21,3 2,0 43 ja VA/ST

25,0 2,0 38 nein VA/ST

26,9 2,0 41 ja VA/ST

30,0 2,0 45 nein VA/ST

33,7 2,0/2,6 55/74 ja VA/V4A/ST

42,4 2,0/2,6 65/90/120 ja VA/V4A/ST

48,3 2,0/2,6 100 ja VA/V4A/ST

60,3 2,6 200 nein VA/ST
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UNSER BIEGESERVICE FÜR HANDLÄUFE UND MEHR ...

SERVICE UND INFORMATIONEN JEDERZEIT

Bei ABEL Metallsysteme sind Sie gewohnt schnell und zuverlässig 

Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen.

Für zusätzliche Informationen und noch mehr Service stehen Ihnen 

auch drei Online-Plattformen zur Verfügung.

ABELMEDIA.DE

 9 Direkter Zugriff auf alle Kataloge

 9 separater Login für Architekten

 9 Plattform zum Download von Zeichnungen, Anleitungen 

 und Montageinformationen

 9 Anfrageformulare für Bohrservice, Geländer, Handläufe, 

 Pfosten, Rahmen und Rohrbögen

ABELSYSTEM.DE

 9 stets aktuelle Produktinformationen

 9 Kontakt zu Ihrem gewünschten Ansprechpartner

 9 Pressemeldungen

 9 Links zu Produktbeschreibungen

 9 leichte und schnelle Kontaktaufnahme

ABELSHOP.DE

 9 Alle Artikel aus dem Katalog fi nden Sie auch in unserem 

 Onlineshop.

 9 Jetzt schnell und einfach online bestellen!
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INTERESSE AN DEN THEMENKATALOGEN?

einfach QR-Code scannen

und auswählen

oder

kurze e-mail an

info@abelsystem.de

oder

Fax an

+49 (0)3 69 67 / 59 37-30

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sämtliche Kataloge, zusätzliche Informationen sowie Formulare und Montagehinweise, fi nden Sie 

direkt zum Download  auf www.abelmedia.de

Bei weiteren Fragen und Wünschen erreichen Sie unsere Techniker direkt unter

info@abelsystem.de oder Telefon +49 (0) 3 69 67 / 59 37-43
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ABSTURZSICHERUNG

TK 01-10

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GANZGLASGELÄNDER VISOPLAN

TK 04-07

TK 01  
Absturzsicherung

TK 02 
Vordach-Beleuchtungs-

systeme

TK 03 
Licht und Energie

TK 04  
Ganzglasgeländer 
VISIOPLAN

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

LICHT UND ENERGIE

TK 03-03

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GELÄNDERSYSTEM AQUA VIVA

TK 05-03

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GELÄNDERSYSTEME

TK 06-04

TK 05 
Balkonentwässerung 
AQUA VIVA

TK 06 
Geländersysteme

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

VORDACHSYSTEME

TK 02-06

ABSTURZSICHERUNGEN
 � Absturzsicherungen für bodentiefe Fenster und

 französische Balkone
 � Glasabsturzsicherungen bis 3000 mm Glasbreite
 � Aluminium- und Stahlabsturzsicherungen
 � Diverse Stangensysteme zur Absturzsicherung
 � Befestigung am Fensterrahmen mit geprüften 

 Profildübeln
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP

VORDACHSYSTEME
 � Abgehangene Glasvordachelemente
 � Glasvordächer mit Schwerthalterungen
 � Möglichkeiten der Integrierung einer LED-Beleuchtung
 � Typenstatik inklusive

LICHT UND ENERGIE
 � Ganzglasgeländer, Vordächer, Absturzsicherungen mit

 integrierten Solarelementen
 � Vordächer, Ganzglasgeländer und Handläufe mit integrierter 

 LED-Beleuchtung

GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN
 � 6 verschiedene Profile zur Glaslagerung und Glasbefestigung
 � Verstellbares Glasscheibensystem
 � Abdeck- und Verkleidungsprofile
 � Möglichkeiten der Entwässerung durch Dichtsysteme
 � Notentwässerung
 � Anbringung an gedämmte Baukörper
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP

GELÄNDERSYSTEM AQUA VIVA
 � integrierte Balkonentwässerung
 � Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser
 � nicht sichtbarer Ablaufkanal
 � Basisprofil für Glas oder Pfosten
 � Anschluss der Balkonandichtung
 � Revisionsschächte sowie verschiedene Befestigungen und  

 Aufbauhöhen
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP
 � Unterkonstruktionen mit Typenstatik

GELÄNDERSYSTEME
 � Pfostengeländer in verschiedenen Modellen
 � Aluminiumpfosten in dezenter Ausführung
 � Füllungen aus Glas, Stäben, Seil oder Platten
 � Alle Geländer mit Typenstatik

HANDLAUFSYSTEME
 � Anfertigung nach Projekt und Kundenwunsch
 � verschiedene Querschnitte wie rund, rechteckig oder elliptisch
 � Unterschiedliche Materialien wie Edelstahl, Aluminium sowie Holz

GELÄNDERTEILE
 � Einzelteile zur Herstellung von individuellen Geländern bzw.

 Sonderlösungen
 � verschiedene Steck- und Schraubverbindungen
 � Vorzugsweise in Edelstahl

BEGRÜNUNG UND SEILSYSTEME
 � Ranksysteme für Fassaden
 � Geländerfüllungen aus Edelstahlseilen

ANARBEITUNG
 � Rohr- und Biegeteile
 � Pfosten- und Bohrservice
 � CNC-Fertigung auf bis zu 8-Achsmaschinen

RAUMHOHE VERGLASUNG
 � Raumhöhen bis 3000 mm
 � Glasstärken von 10,76 mm bis 25,52 mm
 � System mit Typenstatik sowie AbP
 � boden- und stirnseitige Befestigung
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TK 12
Raumhohe Verglasung

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

RAUMHOHE VERGLASUNG

TK 12-01
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BEGRÜNUNG UND SEILSYSTEME

TK 09-01

TK 09
Seilsystem-Begrünung
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ANARBEITUNG

TK 10-03

TK 10
Anarbeitung
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GELÄNDERTEILE

TK 08-05

TK 08 
Geländerteile



ABEL METALLSYSTEME 

Die Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG ist Anbieter für 

geprüfte Geländersysteme und Absturzsicherungen im 

Innen- und Außenbereich. 

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM-QUALITÄT

Metallsysteme seit 1920

Komplettanbieter mit hochmoderner Fertigung

geprüfte Systeme (AbP, Typenstatik)

individuelle Lösungen und Fertigung nach Kundenwunsch

ZERTIFIZIERUNGEN

QM System EN 1090

Qualitätsmanagement ISO 9001

Umweltmanagementsystem ISO 14001

Zertifizierter Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090

KONTAKT

Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG  

Industriestraße 1-5

36419 Geisa

T 036967-5937-0

F 036967-5937-30

info@abelsystem.de 

www.abelsystem.de

Download Kataloge
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