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[01]
Befestigungssystem CONECT

[01.0001]
CONECT zur Aufnahme von linienförmigen Bauteilen

Patentiertes Befestigungssystem CONECT

zur Anordnung von Profilträgern an wärmegedämmten Gebäude- und Fassadenkonstruktionen,

sowie wärmegedämmten Bodenplatten von Balkon- oder Terrassenböden.

Normierung sowie technische Angaben:

- ausgelegt für Holmlasten bis 1,0 kN

- Prüfbericht zur Tragfähigkeit des Befestigungssystems

- Prüfbericht zur Untersuchung der Wasserdichtheit einer Schraubverbindung unter Klimabedingungen und mechani- scher Belastung

- Berechnung des längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten und des Temperaturfaktors von Balkon-An-schlussdetails

Beschreibung:

Einsatz druckfester Dämmkörper zur Überbrückung der Dämmebene. 

Zur Aufnahme von Geländersystemen und den damit verbundenen Holmlasten, sowie dem Ausgleich von Längen-

ausdehnungen unter Temperaturveränderungen.

Ermöglicht den Ausgleich von Fertigungs- und Montagetoleranzen.

Geprüfte Wasserdichtheit der Verschraubungen zum Schutz der Dämmebene und Vermeidung von Bauschäden. 

Abdichtbleche ermöglichen die ordnungsgemäßen Anbindung der Abdichtungsmaßnahmen. 

Ausführungen:

Befestigung am Baukörper von Oben oder der Seite je nach Einbausituation.

Anschlussplatten zur aufgesetzten und auskragenden Anbindung.

Breiten entsprechenden der statischen Anforderungen (60/80/100/120mm).

Aufbauhöhen variabel an den Fußbodenaufbau angepasst, bis zu einer Aufbauhöhe von 230 mm.

Befestigung des Systems am Baukörper durch geprüfte Dübelsysteme in Abhängigkeit der Unterkonstruktion.
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