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Einsetzbar als einfacher Raumteiler, Absturzsicherende Verglasung im Innen- und Außenbereich und als 

Windfang für Gebäudeecken.

Profile zur Boden- und Seitenmontagen bauseitigen Unterkonstruktionen.

Verwenden Sie zur Befestigung der Basisprofile am Baukörper geprüfte Dübelsysteme in Abhängigkeit 

der Unterkonstruktion.

Bohrungsabstand zur Befestigung am Baukörper max. 250mm.

Profillänge 3000mm sowie Zuschnitte für Sondermaße.

Normierung sowie technische Angaben:

Grundlage DIN 18008-4 Kategorie A

AbP (allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

Material und Oberfläche:

Glasaufbau:

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit PVB Folie

Glaskanten poliert, ohne Bohrungen

Glashöhe bis 3000mm

Glasbreiten von 500mm bis max. 6000mm nach statischen

Anforderungen von Wind- und Holmlast

Raumhohe Verglasung

Handlauf:

Material Edelstahl gebürstet in 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)

Kantenschutz aus Aluminium, Natur eloxiert E6 EV1

Zubehör:

Endkappen rechts, links

Verlängerungsstifte

Abstandsgummi für Glasscheiben

Handlaufverbinder für Edelstahlrundrohr 

Produktname:

Raumhohe Verglasung 

Hersteller:

Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG

Industriestraße 1-5

36419 Geisa

www.abelsystem.de

Von Abel Metallsysteme

Aluminium-Strangpressprofilen, Oberfläche pulverlackiert, Farbe nach RAL wählbar.

Beschreibung:

Raumhohe Verglasung
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