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GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA
MIT INTEGRIERTER BALKONENTWÄSSERUNG
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GANZGLASGELÄNDERSYSTEM AQUA VIVA

MIT KOMPLETT PROFILINTEGRIERTER ENTWÄSSERUNGSLÖSUNG

Reduzierte Formensprache, ein ausgeklügeltes Profil mit integrierter Entwässerungslösung, vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zur 

flächenbündigen Integration in Fassade und Boden kombiniert mit hochwertigen Materialien. So wird das patentierte Geländersystem AQUA 

VIVA definiert, das Fassaden optisch aufwertet, da die Gebäudeästhetik durch keine sichtbaren Regenrinnen eingeschränkt wird. Die Symbiose 

aus Geländer und Entwässerung ist eine elegante Lösung für fast jede architektonische Herausforderung. 

ÜBERZEUGT IM DETAIL

 9 Geländersystem mit profilintegrierter Entwässerung  für 

 Neubau und Bestand 

 9 Balkon, Terrasse und Attika

 9 flächenbündige Integration der Basisprofile 

 in Fassade und Boden

 9 moderne Ganzglasgeländer

 9 Planung, Konstruktion, Fertigung – alles aus einer Hand 

 9 Ausschreibungstexte und CAD-Daten

 9 schnelle Planung durch modularen Systemaufbau

 9 Planungssicherheit durch Allgemeine 

 bauaufsichtliches Prüfzeugniss (AbP)

 9 Typenstatik

RAL

BASISPROFIL MIT EINLAUFRINNE

Die flächenbündige Einlaufrinne nimmt das 

Niederschlagswasser auf. 

ABLAUFKANAL

Der Ablaufkanal führt das aufgenommene Wasser

in die Fallrohre.

BALKONABDICHTUNG

Die Balkonabdichtung nimmt durchsickerndes Wasser

im Belag auf und führt es über gestanzte Langlöcher in 

den Ablaufkanal. 

AUFBAUHÖHEN

Durch Aufsatzprofile können verschiedene Aufbauhöhen 

ausgeglichen werden. Für gedämmte Gebäudehüllen 

stehen weitere Lösungen zur Verfügung.

Die beeindruckenden Details des Geländersystems AQUA VIVA liegen nahezu unsichtbar im Basisprofil verborgen. Die Besonderheit: 

Das Basisprofil AQUA VIVA nimmt das Niederschlagswasser über eine flächenbündige, dezente Einlaufrinne auf und leitet es durch einen 

profilintegrierten Ablaufkanal sicher in die Fallrohre. Das Sickerwasser des Balkonbelags wird über die Balkonabdichtung aufgenommen und 

durch die gestanzten Langlöcher im Profil ebenfalls in das System geleitet. Von außen puristisch elegant, von innen intelligent durchdacht 

und montagefreundlich umgesetzt. 
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INTELLIGENT 
VERBORGEN

SYMBIOSE GELÄNDERSYSTEM 

& ENTWÄSSERUNGSLÖSUNG - 

INNOVATIV INTERPRETIERT

GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA
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MODULARE SYSTEMLÖSUNG

GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

Besondere Herausforderungen verlangen spezielle Lösungen. Zur 

Integration des geprüften Geländersystems im Gewerkeverbund 

stehen hochwertige Systemkomponenten zur Verfügung, die modular 

aufgebaut, individuelle Lösungsvielfalt bieten.

Das Qualitätsmanagement ISO 9001 legt die Anforderungen 

für die hohe Qualität unserer Produkte fest. Durch dieses 

Managementsystem wird ein stetiger Verbesserungsprozess der 

Leistungen der Firma Abel Metallsysteme erreicht. Ein weiterer 

Meilenstein unserer Qualitätspolitik war die Einführung des 

Umweltmanagementsystems ISO 14001. Dieses weltweit anerkannte 

Umwelt managementsystem legt weitere Normen und Anforderungen 

für Ökobilanzen, Umweltkennzahlen und Bewertungen fest. Bei 

ABEL Metallsysteme wird eine betriebliche Umweltpolitik mit den 

entsprechenden Umweltzielen gelebt – aus Überzeugung und 

aus Verantwortung gegenüber der Natur und den nachfolgenden 

Generationen. Selbstverständlich werden unsere Produkte nach DIN 

EN 1090 gefertigt.

ALLES AUS EINER HAND

 9 Basisprofile

 9 Aufsatzprofile

 9 Systemkomponenten

 9 Ganzglasgeländer

 9 Befestigungsanker

 9 Zubehör

SYSTEMKOMPONENTEN

 � Basisprofil    Seite 05/06

 � Längenausdehnung   Seite 05/08

 � Seitenmontage    Seite 05/12

 � Bodenmontage    Seite 05/13

 � Bodenmontage aufgeständert  Seite 05/14

 � Eckenausbildung   Seite 05/15

 � Aufbauhöhen    Seite 05/16

 � Glasmontagesystem ADJUST  Seite 05/18

 � Aufnahmeleiste Blende   Seite 05/24

ZUBEHÖR

 � AQUA VIVA Revisionselement  Seite 05/27

 � AQUA VIVA Anschluss Fallrohr  Seite 05/26

 � Primer, Kleber    Seite 05/29

 � Befestigungsanker   Seite 05/30

 � Demo-Produkte    Seite 05/33

INHALTSÜBERSICHTGANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA



BASISPROFIL AQUA VIVA

MIT KOMPLETT PROFILINTEGRIERTER 

ENTWÄSSERUNGSLÖSUNG 

 � Material: Aluminium

 � Ausführung: Zuschnitte und Bohrungen 

 projektbezogen und individuell nach Aufmaß

 � statischer Nachweis für das Basisprofil

 � Verwendung: als Boden- und Seitenmontage

 � Profillänge bis 6000 mm

 � mit integrierter Entwässerung

 � Oberfläche: eloxiert EV1

 � Endkappen sind vormontiert

 � Aussen- und Innenecken für maximale 

 Gestaltungsfreiheit

 � Aufsatzprofile für Ausgleich von 20-80 mm 

 Fussbodenaufbau

1. Basisprofil AQUA VIVA VISIOPLAN

2. Aufsatzprofil Höhe 20, 40, 60 und 80 mm

3. Beispiel Seitenmontage

4. Verbundanker

5. Abdichtung

6. Drainplatte zur Wasserführung

7. Bettung für Bodenbelag

8. Bodenbelag

9. Putzträgerplatte

Im Beispiel ist das Aufsatzprofil 20 mm verbaut

2

3

1

4

5 6 7 8

9

Art.-Nr.
Befestigungsabstand
B in mm
für 1,0 kN Holmlast

Befestigungsabstand
C in mm
für 0,5 kN Holmlast

356710 250 500
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GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA



BEISPIEL L-VERSION

BEISPIEL U-VERSION
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Detail C Ausschnitt Festlager

Festlager Langloch mit Abstandsbuchse

 

 

10

C

AQUA VIVA LAGERUNG

1. Festlager ohne Abstandbuchse

2. Loslager mit Abstandbuchse

LÄNGENAUSDEHNUNG GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA

1

2

Detail A Ausschnitt Spannelement (Festlagerseite) 

Spannelement

Detail B Ausschnitt von Dehnungsfuge
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Dehnstoß

HINWEIS DEHNSTOSS

Um den großen Ausdehnungskoeffizient des Aluminiums 

ausgleichen zu können und eine spannungsfreie Lagerung 

zu gewährleisten entsteht zwischen den einzelnen 

Entwässerungsprofilen ein 14 mm breiter Dehnstoß. Dieser wird 

mittels eines 50 mm breiten Auflageblechs abgedeckt.
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Stoßverbindung gesondert andichten

Verschraubung der Abdeckung

Aufbringen der Dehnstoßabdeckung

Herstellen der bauseitigen Andichtung 
auf die Aufsatzprofile

1 2

3 4

MONTAGEANLEITUNG

Art.-Nr. für Aufbau

356661 20 mm

356662 40 mm

356663 60 mm

256664 80 mm

AUFLAGEBLECH FÜR DEHNSTOSS

 � Material Aluminium

LÄNGENAUSDEHNUNG GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA
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ARTEN DER BEFESTIGUNG GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA

SEITENMONTAGE 

Die Seitenmontage des AQUA VIVA Systems erfolgt über eine 

Seitenmontageplatte, die mit einem Verbundanker befestigt 

wird.

Art.-Nr.
Befestigungsabstand 
B in mm
für 1,0 kN Holmlast

Befestigungsabstand 
C in mm
für 0,5 kN Holmlast

356510 250 500

BODENMONTAGE

Die Bodenmontage des AQUA VIVA Systems erfolgt über eine 

Bodenmontageplatte, welche je nach Anforderung statisch 

vordimensioniert wird. 

SEITENMONTAGEPLATTE

 � Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.
Länge 
L in mm

Stärke 
T in mm

Befestigungsabstand 
B in mm
für 1,0 kN Holmlast

Befestigungsabstand 
C in mm
für 0,5 kN Holmlast

356520 150 9 250 500

356525 270 14 250 500

BODENMONTAGEPLATTE

 � Material: Stahl verzinkt
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ARTEN DER BEFESTIGUNG GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA

BODENMONTAGE AUFGESTÄNDERT

MONTAGE HALFE

 � Variable Schraubabstände in Schienenlängsrichtung

 � schnelle, einfache und staubfreie Schraubmontage vor Ort

ECKE FÜR BASISPROFIL 

AQUA VIVA VISIOPLAN 

 � Material: Aluminium

 � Ausführung: Verbindung abgedichtet

 � Befestigung: über Verlängerungsstifte

 � vorkonfektioniert

 � Endkappen montiert

 � Oberfläche: Eloxiert EV1

Art.-Nr. Ausführung

356750 45°

356755 90°

Art.-Nr. Ausführung

356760 45°

356765 90°

INNENECKE

 � Material: Aluminium

 � andere Sonderecken in freien Gradzahlen möglich

AUSSENECKE

 � Material: Aluminium

 � andere Sonderecken in freien Gradzahlen möglich

das Basisprofil in die Konstruktioneingehangen, fixiert, ausgerichtet 

und mit Verbundanker auf der Stirnseite verschraubt.

Das Ganzglasgeländer AQUA VIVA mit integrierter Balkonentwässerung 

bietet auch für Balkone mit erhöhtem Fußbodenaufbau eine Lösung. 

Ebenfalls wie die Systeme Seiten- und Bodenmontage wird auch hier 
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AUFBAUHÖHEN GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA

80

AUFSATZPROFIL 20

 � Material: Aluminium eloxiert

 � Aufbauhöhe: 20 mm

Art.-Nr.

356440

AUFSATZPROFIL 

 � Durch das Aufsatzprofil des Systems AQUA VIVA kann nahezu jeder  

 Bodenaufbau ausgeglichen werden.

 � Die Aufbauhöhen variieren zwischen 20, 40, 60 und 80 mm und  

 können mit den unterschiedlichsten Anbringungsmöglichkeiten  

 noch erweitert werden.

 � Die Abführung des Oberflächenwassers erfolgt durch gestanzte  

 Langlöcher.

 � Beim Einbau ist zwingend die Montageanleitung zu beachten. Die  

 Aufsatzprofile werden entsprechend vorbehandelt und mit  

 speziellem Konstruktionsklebstoff eingebaut.

AUFSATZPROFIL 40

 � Material: Aluminium eloxiert

 � Aufbauhöhe: 40 mm

Art.-Nr.

356444

AUFSATZPROFIL 60

 � Material: Aluminium eloxiert

 � Aufbauhöhe: 60 mm

Art.-Nr.

356448

AUFSATZPROFIL 80

 � Material: Aluminium eloxiert

 � Aufbauhöhe: 80 mm

Art.-Nr.

356450

ATTIKA EINLAUF 

 � Material: Aluminium eloxiert

Art.-Nr.

356452
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Mit dem Glasmontagesystem ADJUST erfolgt eine Ausrichtung 

der VSG–Scheiben während der Montage.

Durch die Verstellung des Schiebers des Glasmontagesystems 

ADJUST erfolgt eine keilartige Bewegung der Glaslagerung. 

Befindet sich der Schieber auf der rechten Seite, verstellt 

sich die VSG-Scheibe am Handlauf vom Baukörper weg. Im 

Gegensatz dazu, der Schieber befindet sich links, verstellt sich 

die VSG-Scheibe in Richtung Baukörper. 

Anwendbar für 17,52 mm und 21,52 mm VSG-Scheiben.

MONTAGESYSTEM FÜR GLASEINBAU

 � Material: Kunststoff

Art.-Nr. für Glasstärke in mm

361280 17,52

361282 21,52

Basisprofil am Baukörper befestigenMontageplatte anbringen und 
ausrichten

VSG Glasscheibe einsetzenAnlagegummi anbringen und 
Glasmontagesystem im Abstand von 

250 mm einlegen

Montagekeile (blau) zur Stabilisierung 
der VSG Glasscheibe einlegen

VERSTELLUNG NACH AUSSEN

 � Der Schieber wird nach rechts  

 geschoben.

 � Die Schrägstellung der VSG-Scheibe  

 erfolgt vom Baukörper weg, nach 

außen.

VERSTELLUNG NACH INNEN

 � Der Schieber wird nach links 

 geschoben.

 � Die Schrägstellung der VSG-Scheibe  

 erfolgt in Richtung Baukörper, nach  

 innen.

Mit Montagewerkzeug die Verstellung 
des Systems ADJUST ausführen

Mit Montagewerkzeug das innere 
Gummi eindrücken

Befestigungskeile 
(schwarz oder grau) einsetzen und 

anschlagen

SYSTEMBESCHREIBUNG

GLASMONTAGESYSTEME GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA

MONTAGEANLEITUNG ZUM GLASEINBAU AQUA VIVA

MONTAGEWERKZEUG FÜR GLASMONTAGESYSTEM ADJUST

 � Material: Aluminium / Kunststoff

Art.-Nr.

361292

Art.-Nr.

361295

Mit Hilfe dieses Montagewerkzeuges werden folgende Arbeiten 

ausgeführt:

1. die Schiebebewegungen inkl. Ausrichtung am 

Glasmontagesystem ADJUST

2. Hilfsmittel zum Einschlagen der Befestigungskeile

3. gleichmäßiges und exaktes Einbringen der inneren 

Gummidichtung

DEMONTAGEWERKZEUG KEILEX

 � Material: Edelstahl

 � Demontagewerkzeug zum Lösen der Befestigungskeile im  

 Basisprofil.

Montagewerkzeug Fixkeil

NEUTRALE STELLUNG

 � Der Schieber befindet sich in  

 Mittelstellung.

 � Keine Schrägstellung der VSG-

Scheibe.

1 2
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3

7

4

85



ANLAGEGUMMI FÜR AUFNAHMELEISTE

für Artikel: 361202; 361203; 361204; 361209

 � Material: Gummi (TPE)

 � Anwendung: ausschließlich in Kombination mit Aufnahmeleisten

 � Länge: 3000 mm

Art.-Nr. Befestigung

361228 mit Hotmelt Kleber

HANDLAUFGUMMI

 � Material: TPE schwarz

 � Länge: 6000 mm 

Art.-Nr. für Nut U in mm für Glasstärke G in mm

361050 24 x 24 12,76 - 13,52

361060 24 x 24 17,52

361070 24 x 24 21,52
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GLASMONTAGESYSTEME GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA

MONTAGESATZ FÜR GLAS VISIOPLAN

 � bestehend aus 4 Teilen: Anlagegummi, Auflagewinkel, 

 Befestigungskeil, Dichtgummi

MONTAGESATZ ADJUST - 

ZUR AUSRICHTUNG DER GLASPLATTEN

 � bestehend aus 4 Teilen: Anlagegummi, Befestigungskeil,  

 Dichtgummi, ADJUST-Element

Art.-Nr.
für Glasstärke 
in mm

für Basisprofillänge 
in mm

Farbe der 
Befestigungskeile

361250 17,52 3000 schwarz

361260 21,52 3000 grau

Art.-Nr. für Glasstärke in mm
für Basisprofillänge 
in mm

Farbe der 
Befestigungskeile

361252 17,52 3000 schwarz

361262 21,52 3000 grau

ABSTANDGUMMI FÜR GLASSCHEIBEN 
 � Material: EPDM
 � Bei Art.-Nr. 361286 und 361288 kann die Länge individuell 

 abgetrennt werden.  

 � Anwendung: zum Abdichten des Spaltes zwischen den 

 VSG-Scheiben

 � empfohlener Glasscheibenspalt 8 mm

 � maximaler Glasscheibenspalt 30 mm

Art.-Nr.
für Glasstärke S
in mm

Länge L
in mm

361231 17,52 8

361232 21,52 8

361286 17,52 500

361288 21,52 500

Auflagewinkel

Adjust

Befestigungskeil

Befestigungskeil

Dichtgummi

Dichtgummi

Anlagegummi

Anlagegummi
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HANDLAUF GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA

HANDLAUF - GLASABDECKLEISTE

 � Material: Edelstahl

 � Oberfläche: geschliffen K240

 � Stablänge: 3000 mm

 � für Glasstärken: 12,76 mm; 17,52 mm und 21,52 mm

Art.-Nr. Materialgüte
Innenmaße 
in mm

Materialstärke 
in mm

361210 1.4301 (V2A) 24 x 24 2,0   

361212 1.4301 (V2A) 24 x 24 3,0   

361215 1.4571 (V4A) 24 x 24 2,0   

361217 1.4571 (V4A) 24 x 24 3,0   

HANDLAUF - NUTROHR

 � Material: Edelstahl

 � Durchmesser: D - 42,4 mm

 � Oberfläche: geschliffen Korn 240

 � für Glasstärken: 12,76 mm; 17,52 mm und 21,52 mm

Art.-Nr. Materialgüte
Innenmaße 
in mm

Stablänge in mm

361030 1.4301 (V2A) 24 x 24 3 000

361040 1.4301 (V2A) 24 x 24 6 000

361010 1.4571 (V4A) 24 x 24 3 000

361020 1.4571 (V4A) 24 x 24 6 000

Art.-Nr.

361115

ECKVERBINDER - HORIZONTAL

 � Material: Edelstahl

 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

VERBINDER

 � Material: Edelstahl

 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

Art.-Nr.

361145

ENDKAPPE

 � Material: Edelstahl

 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

Art.-Nr. H in mm

361175 4

Art.-Nr.

361270

ABDECKVERKLEIDUNG FÜR PROFILSTÖSSE 

 � Material: Edelstahl 

 � Anwendung: zur Abdeckung von Profilstößen mit Dichtplatten

 � Länge muss individuell angepasst werden 

Art.-Nr. Länge in mm Innenmaße in mm

361117 200 24 x 24

ECKVERBINDER FÜR GLASABDECKLEISTE

 � Material: Edelstahl  

 � für Eckverbindung mit 90°

 � andere Winkel auf Anfrage möglich

Art.-Nr.

361177

ENDKAPPE FÜR GLASABDECKLEISTE

 � Material: Aluminium eloxiert



AUFNAHMELEISTE FÜR BLECHE 

BLENDE FÜR DIE AUSSENSEITE

 � Material: Aluminium

 � Anwendung: zur Aufnahme von Blechen als  

 Verkleidungsblenden am Basisprofil 

 � Stablänge: 3000 mm

 � Montage: mit dauerelastischem Dichtstoff am Basisprofil 

 anbringen

 � Anbringung auf der Außenseite am Basisprofil 

Art.-Nr. Oberfläche
max. Blechstärke 
in mm

361203 eloxiert EV1 2,5

Art.-Nr. Oberfläche max. Plattenstärke in mm

361204 eloxiert EV1 20

1 2 3 4

MONTAGEANLEITUNG

AUFNAHMELEISTE FÜR PLATTEN 

BLENDE FÜR DIE AUSSENSEITE

 � Material: Aluminium 

 � Anwendung: zur Aufnahme von Platten als 

 Verkleidungsblenden am Basisprofil  

 � Stablänge: 3000 mm  

 � Montage: mit dauerelastischem Dichtstoff am Basisprofil 

 anbringen  

 � Anbringung auf der Außenseite am Basisprofil 

AUFNAHMELEISTE MIT BLECHFÜHRUNG 

FÜR DIE AUSSENSEITE

 � Material: Aluminium

 � Anwendung: zur Aufnahme von Verkleidungsblechen am  

 Basisprofil

 � Stablänge: 3000 mm

 � Montage: mit dauerelastischem Dichtstoff am 

 Basisprofil anbringen

 � Anbringung auf der Außenseite am Basisprofil

Art.-Nr. Oberfläche max. Blechstärke in mm

361209 eloxiert EV1 2,5
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AUFNAHMELEISTE GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA

GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN SOLAR

Green Building, Nachhaltigkeit, positive Ökobilanz sind Begriffe mit denen man immer mehr konfrontiert wird 
aus den Medien und der Presse.

Aber es ist weit mehr. Es ist eine Herausforderung für uns alle und vor allem zukünftiger Generationen.

Die Firma ABEL Metallsysteme versucht Ihren Beitrag dazu zu leisten. Eine Vielzahl unserer Systeme für Brüstungen, Absturzsicherungen oder 

Vordächer werden mit Solarelementen kombiniert. Durch diesen 

Einsatz von Solar- und LED Systemen kann ein kleiner Baustein zum Gelingen der Energiewende beitragen.

Technische Erläuterungen finden Sie in unserem Katalog: TK03 Licht und Energie

Unter gewissen baulichen Gegebenheiten im Außenbereich, kann es 

zwischen den VSG – Scheiben zu leichtem Wassereintritt kommen 

(ebenso Tauwasser). Dies sind nur sehr geringe Mengen. Um 

entstehende Schäden (bspw. durch Frost) zu vermeiden, sind kleine 

Entwässerungsbohrungen in die Basisprofile eingebracht. Das Wasser 

wird durch diese Bohrungen in den Ablaufkanal eingeleitet.

ENTWÄSSERUNG DER 
GLASSCHEIBENAUFNAHME



Art.-Nr.

356560

BLENDE KLEIN FÜR BASISPROFILE

 � Material: Aluminium

 � für Basisprofile: VISIOPLAN

 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

356570

REVISIONSELEMENT FÜR 

BALKONENTWÄSSERUNGSSYSTEM AQUA VIVA

 � Material: Aluminium

 � zur Reinigung des Ablaufkanals

 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

 � Abdichtung: über Konstruktionsklebstoff (Art.-Nr.: 308415)

 � Klebestellen: Vorbehandlung mit Primer (Art.-Nr.: 308410)

 � Verarbeitung: Montageanleitung beachten

ANSCHLUSS FÜR FALLROHR 

 � Matrial: Aluminium

 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

MONTAGERICHTLINIE
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ZUBEHÖR GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA

Art.-Nr.

356645

Herstellung der bauseitigen Öffnung für das 

Revisionselement in den Aufsatzprofilen

Klebeflächen reinigen und mit Primer vorbehandeln

Revisionselemente mit Konstruktionsklebstoff einkleben

1

2

3



 9 nur Würth Konstruktionsklebstoff SMP Extreme 

 (Art.-Nr.0893 237 130) und 

 Würth K+D Haftplus Metall (Art.-Nr.089010061) verwenden

 9 alle Klebeflächen auf Aluminium mit 

 Würth K+D Haftplus Metall (Art.-Nr.089010061) vorbehandeln

 9 Keine Gewährleistung bei falscher Anwendung

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

 9 Verarbeitungstemperatur +10°C bis +30°C

 9 alle Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein

 9 die Trockenzeit der Klebe-/Dichtmassen vor der 

 Weiterverarbeitung beträgt mindestens 48h, bei  

 schlechten Witterungsverhältnissen kann sich diese Zeit  

 verlängern 
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KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF FÜR 

ELOXIERTE PROFILE UND METALLE

 � Anwendung: Verkleben und Dichten von Metallen

PRIMER FÜR ELOXIERTE PROFILE UND METALLE

 � Anwendung: zur Vorbehandlung der Klebeflächen

Art.-Nr.

308410

Art.-Nr.

308415

EPDM DICHTBAND KLEBER

 � Anwendung: Verkleben von EPDM Dichtungen mit Metallen

Art.-Nr.

308420

ZUBEHÖR GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA



BOLZENANKER FAZ II

 � Material: Stahl verzinkt

 � für Innenbereich

BOLZENANKER FAZ II

 � Material: Edelstahl A4

 � für Außenbereich

HOCHLEISTUNGSANKER FH II-SK

SENKKOPF

 � Material: Stahl verzinkt

 � für Innenbereich

HOCHLEISTUNGSANKER FH II-SK

SENKKOPF

 � Material: Edelstahl A4

 � für Außenbereich

ANKERSTANGE FIS A

 � Material: Stahl verzinkt

 � für Innenbereich

ANKERSTANGE FIS A

 � Material: Edelstahl A4

 � für Außenbereich

INNENGEWINDEANKER RG MI

 � Material: Stahl verzinkt

 � für Innenbereich

INNENGEWINDEANKER RG MI

 � Material: Edelstahl A4

 � für Außenbereich

Art.-Nr. Gewinde M L in mm VE

588120 M10 95 50

588130 M10 115 25

588140 M10 135 20

588150 M12 120 20

588160 M16 148 10

Art.-Nr. Gewinde M L in mm VE

588420 M10 150 10

588430 M10 200 10

Art.-Nr. Gewinde M L in mm VE

588520 M8 125 10

588530 M10 160 10

Art.-Nr. Gewinde M d in mm L in mm VE

588320 M8 12 90 25

588325 M8 12 125 25

588330 M10 15 100 25

Art.-Nr. Gewinde M d in mm L in mm VE

588360 M8 12 90 25

588365 M8 12 125 25

588370 M10 15 100 25

Art.-Nr. Gewinde M L in mm VE

588220 M10 95 50

588230 M10 115 50

588240 M10 135 20

588250 M12 120 20

588260 M16 148 20

Art.-Nr. Gewinde M L in mm VE

588460 M10 150 10

588470 M10 200 10

Art.-Nr. Gewinde M L in mm VE

588560 M8 125 10

588570 M10 160 10
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ZUBEHÖR GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA



TISCHMUSTER AQUA VIVA

 � VSG - Scheibengröße: 200 x 500 mm

ABSCHNITTMUSTER AQUA VIVA

 � Länge: 200 mm

MUSTERSTÜCK FÜR ENTWÄSSERUNG AQUA VIVA
 � Inklusive: Bohrungen, Revisionsschacht und Anschluss für Fallrohr
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Art.-Nr.

356796

Art.-Nr.

356794

Art.-Nr.

356798

DEMOPRODUKTE GANZGLASGELÄNDER AQUA VIVA
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ABSTURZSICHERUNGEN
 � Absturzsicherungen für bodentiefe Fenster und

 französische Balkone
 � Glasabsturzsicherungen bis 3000 mm Glasbreite
 � Aluminium- und Stahlabsturzsicherungen
 � Diverse Stangensysteme zur Absturzsicherung
 � Befestigung am Fensterrahmen mit geprüften 

 Profildübeln
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP

VORDACHSYSTEME
 � Abgehangene Glasvordachelemente
 � Glasvordächer mit Schwerthalterungen
 � Möglichkeiten der Integrierung einer LED-Beleuchtung
 � Typenstatik inklusive

LICHT UND ENERGIE
 � Ganzglasgeländer, Vordächer, Absturzsicherungen mit

 integrierten Solarelementen
 � Vordächer, Ganzglasgeländer und Handläufe mit integrierter 

 LED-Beleuchtung

GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN
 � 6 verschiedene Profile zur Glaslagerung und Glasbefestigung
 � Verstellbares Glasscheibensystem
 � Abdeck- und Verkleidungsprofile
 � Möglichkeiten der Entwässerung durch Dichtsysteme
 � Notentwässerung
 � Anbringung an gedämmte Baukörper
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP

GELÄNDERSYSTEM AQUA VIVA
 � integrierte Balkonentwässerung
 � Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser
 � nicht sichtbarer Ablaufkanal
 � Basisprofil für Glas oder Pfosten
 � Anschluss der Balkonandichtung
 � Revisionsschächte sowie verschiedene Befestigungen und  

 Aufbauhöhen
 � Systeme mit Typenstatik sowie AbP
 � Unterkonstruktionen mit Typenstatik

GELÄNDERSYSTEME
 � Pfostengeländer in verschiedenen Modellen
 � Aluminiumpfosten in dezenter Ausführung
 � Füllungen aus Glas, Stäben, Seil oder Platten
 � Alle Geländer mit Typenstatik

HANDLAUFSYSTEME
 � Anfertigung nach Projekt und Kundenwunsch
 � verschiedene Querschnitte wie rund, rechteckig oder elliptisch
 � Unterschiedliche Materialien wie Edelstahl, Aluminium sowie Holz

GELÄNDERTEILE
 � Einzelteile zur Herstellung von individuellen Geländern bzw.

 Sonderlösungen
 � verschiedene Steck- und Schraubverbindungen
 � Vorzugsweise in Edelstahl

BEGRÜNUNG UND SEILSYSTEME
 � Ranksysteme für Fassaden
 � Geländerfüllungen aus Edelstahlseilen

ANARBEITUNG
 � Rohr- und Biegeteile
 � Pfosten- und Bohrservice
 � CNC-Fertigung auf bis zu 8-Achsmaschinen

RAUMHOHE VERGLASUNG
 � Raumhöhen bis 3000 mm
 � Glasstärken von 10,76 mm bis 25,52 mm
 � System mit Typenstatik sowie AbP
 � boden- und stirnseitige Befestigung
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INTERESSE AN DEN THEMENKATALOGEN?

einfach QR-Code scannen

und auswählen

oder

kurze e-mail an

info@abelsystem.de

oder

Fax an

+49 (0)3 69 67 / 59 37-30

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sämtliche Kataloge, zusätzliche Informationen sowie Formulare und Montagehinweise, fi nden Sie 

direkt zum Download auf www.abelsystem.de

Bei weiteren Fragen und Wünschen erreichen Sie unsere Techniker direkt unter

info@abelsystem.de oder Telefon +49 (0) 3 69 67 / 59 37-43
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ABEL METALLSYSTEME 

Die Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG ist Anbieter für 

geprüfte Geländersysteme und Absturzsicherungen im 

Innen- und Außenbereich. 

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM-QUALITÄT

Metallsysteme seit 1920

Komplettanbieter mit hochmoderner Fertigung

geprüfte Systeme (AbP, Typenstatik)

individuelle Lösungen und Fertigung nach Kundenwunsch

ZERTIFIZIERUNGEN

QM System EN 1090

Qualitätsmanagement ISO 9001

Umweltmanagementsystem ISO 14001

Zertifizierter Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090

KONTAKT

Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG  

Industriestraße 1-5

36419 Geisa

T 036967-5937-0

F 036967-5937-30

info@abelsystem.de 

www.abelsystem.de

Download Kataloge
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