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VISIOPLAN
Ganzglasgeländer



FÜR EINE ARCHITEKTUR OHNE KOMPROMISSE

Elegantes Design trifft auf Sicherheit und 

Funktionalität:

Das Ganzglasgeländer VISIOPLAN bietet dank der drei 

Produktlinien LIGHT, CLASSIC und ULTRA eine vielfäl-

tige Einsatzmöglichkeit in unterschiedlichen Einbausi-

tuationen. Diese reichen vom privaten Wohnungsbau 

bis zum Objektbau. VISIOPLAN bietet mit einem Allge-

mein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis und einer System-

statik eine elegante und absturzsichernde Lösung für 

die unterschiedlichsten baulichen Anforderungen.

VISIOPLAN - DAS SYSTEM
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 9 Maximale Flexibilität - bei allen baulichen  

 Gegebenheiten einsetzbar

 9 Ideal für Neubau und Sanierung

 9 Unterstützung und Planungshilfe durch 

 unser technisches Vertriebsteam

 9 Sonderwinkel und Gehrungen möglich

 9 Präzise Zuschnitte

 9 Inkl. AbP für Innen- und  

 Außenanwendungen

 9 Inkl. Glasstatik

VISIOPLAN AUF EINEM BLICK:
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1. Anwendung im privaten oder  
öffentlichen Gebäude
Der Einsatzbereich des Ganzglasgeländersystems 

VISIOPLAN umfasst sowohl den Wohn- und Gewerbebe-

reich als auch öffentliche Gebäude mit besonders hohen 

Sicherheitsanforderungen.  Das System VISIOPLAN bietet 

für alle Anwendungen die passende Lösung. Diese wird 

durch speziell entwickelte Profile gewährleistet, die den 

gesetzlichen und rechtlichen Anforderungen der jeweili-

gen Anwendung maximal entsprechen.

1.1 Für den Einsatz im privaten Bereich
Unsere VISIOPLAN Profile 32, 42, 62 und 72 erfüllen mit 

einer Holmlast von 0,5 kN je Meter, dem allgemeinen 

bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) und einer System-

statik nach DIN 18008 und DIN EN 1991 alle gesetzlichen 

Voraussetzungen für eine Anwendung im privaten Wohn-

bereich - planungssicher und ohne zusätzliche statische 

Berechnung.

1.2 Für den Einsatz im öffentlichen Bereich
Für Anwendungen in öffentlichen Gebäuden bzw. im Ge-

werbebereich stehen steht die Profilgruppe CLASSIC zur 

Verfügung. Die Profile VISIOPLAN 30, 40, 50, 60 und 70 

lösen alle Bausituationen für die eine horizontale Nutzlast 

bis zu 1,0 kN erforderlich ist. 

1.3 Für den Einsatz im öffentlichen Bereich mit 
hohen Sicherheitsanforderungen
Die VISIOPLAN Profile 35, 65 und 75 sind für hohe Holm- 

und Windlasten bis 3 kN/m ausgelegt. Sie verfügen über 

ein Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) und 

eine Systemstatik nach DIN 18008 und DIN 1991. So wird 

der Einsatz von VISIOPLAN beispielsweise auf Hochhäu-

sern, in Einkaufszentren oder an Flughäfen ermöglicht. 

Die Profile sind auch als Windfang mit einer Lastaufnah-

me von bis zu 3 kN/m einsetzbar.

2. Anwendung im Innen- oder Aussenbereich
Alle Profile des Glasgeländersystems VISIOPLAN eignen 

sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich eines 

Gebäudes. 

Speziell für den Einsatz im Außenbereich wurde eine 

Blende mit integrierter Tropfkante entwickelt, die zusätz-

lichen Schutz für die Fassade bietet. Dank dieser inte-

grierten Tropfkante kann herablaufendes Regenwasser 

zielgerichtet von der Außenwand weggeleitet werden. 

Zusätzlich werden zu den Profilen Entwässerungsröhr-

chen mitgeliefert, die vor Ort in das Profil eingesetzt 

werden können, so dass auch das Kondenswasser sicher 

abgeleitet werden kann. Für einen maximal geschützten 

und sicheren Einsatz im Außenbereich.

Für den Innenbereich steht optional eine Blende ohne 

Tropfkante zur Auswahl. Alternativ kann das Profil sowohl 

im Innen – als auch im Außenbereich ohne Blende ein-

gesetzt und in einem Wunschfarbton pulverbeschichtet 

werden.

3. Die Montagearten
Ganzglasgeländer müssen den verschiedensten bautech-

nischen Ansprüchen genügen. Das System VISIOPLAN 

löst die Herausforderungen perfekt: ob Bodenmontage, 

Seitenmontage oder Montage auf Stützen sowie höhen-

verstellbaren Konsolen. Für jede Herausforderung haben 

wir das passende Profil.

4. Glasstärken und Glashöhe
Das Geländersystem ist je nach Profil geeignet für die 

Glasstärken 12,76, 16,76, 17,52, 20,76, 21,52, 25,52 und 

31,52 mm.

Mit dem VISIOPLAN System können die Glashöhen 

900, 1000, 1100, 1300 bis hin zu 1600 mm realisiert 

werden.

Als Windfang bis 2000 mm.

Die Glasstärke und Glashöhe ist abhängig von der jeweili-

gen Anwendung.

ALLGEMEINE TECHNISCHE PLANUNGSMERKMALE VISIOPLAN
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VISIOPLAN Profil 
32 42 62 72 30 40 50 60 70 35 65 75

Eigenschaft

Privater Wohnraum bis 0,5 kN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Öffentlicher Bereich bis 1,0 kN/m – – – – 9 9 9 9 9 9 9 9

Öffentlicher Bereich bis 3 kN/m – – – – – – – – – 9 9 9

Innenbereich 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Außenbereich 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Bodenmontage – – 9 – 9 – – 9 – 9 9 –

Seitenmontage – 9 – 9 – 9 – – 9 – – 9

Montage auf Stützen und höhen-
verstellbaren Konsolen – – – – – – 9 – – – – –

Detaillierte Infos auf Seite 04/07 04/16 04/12 04/21 04/26 04/36 04/46 04/31 04/41 04/53 04/58 04/63

WELCHES PROFIL BRAUCHE ICH? SYSTEMÜBERBLICK

SCHNELLE HILFE

Link zum Produkt info@abelsystem.de +49 (0)3 69 67 / 59 37-42
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 9 Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

 9 mit Systemstatik

 9 System ADJUST zur Glasjustierung

 9 Notentwässerung für Kondenswasser

 9 Farbgebung

 9 Zuschnittservice 

 9 Notentwässerung für Kondenswasser

 9 Farbgebung
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VISIOPLAN - DIE PROFILE
LIGHT
 � VISIOPLAN 32

 � VISIOPLAN 62

 � VISIOPLAN 42

 � VISIOPLAN 72

CLASSIC
 � VISIOPLAN 30

 � VISIOPLAN 60

 � VISIOPLAN 40

 � VISIOPLAN 70

 � VISIOPLAN 50

ULTRA
 � VISIOPLAN 35

 � VISIOPLAN 65

 � VISIOPLAN 75

SONDERLÖSUNGEN
 � VISIOPLAN SINUS

 � VISIOPLAN SOLAR
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Technische Eckdaten
 � Material: Aluminium
 � Basisprofil zur obigen Montage an Brüstungen 
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1
 � Auslegung für Holmlast 0,5 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 1100 mm
 � Glasbreite min. 500 mm sowie max. 6000 mm 
 � nach statischen Anforderungen
 � flächenbündige Befestigung möglich
 � Abdeckprofile und Aufnahmeleisten in verschiedenen  

 Ausführungen
 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � Blenden für den Innen- und Außenbereich
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

364310 3000

364320 6000

RAL

VISIOPLAN 32
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Höhe der Glasscheibe min. 

Glasaufbau

Holmlast 

[kN/m]

Charakterische Windlast 

[kN/m²]

Befestigungsabstand 250 mm 500 mm

900 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,73 0,23

1000 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,33 0,02

1100 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,04 -

900 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 1,73 0,23

1000 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 1,33 0,02

1100 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 1,04 -
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

364350

Art.-Nr.

364360

VISIOPLAN 32
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Endkappen VISIOPLAN 32
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361380 VISIOPLAN 30, 32 ohne Blende links

361385 VISIOPLAN 30, 32 ohne Blende rechts

361381 VISIOPLAN 30, 32 Innenbereich links

361386 VISIOPLAN 30, 32 Innenbereich rechts

361382 VISIOPLAN 30, 32 Außenbereich links

361387 VISIOPLAN 30, 32 Außenbereich rechts

Blende
 � Material: Aluminium
 � zur Verkleidung des Glashalteprofils
 � Blende für den Außenbereich mit Abtropfkante
 � Möglichkeit zum bauseitigen Putzkantenschutz
 � Profillänge: 3000 mm 
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder  

 pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr.

361080 für Innenbereich

361082 für Außenbereich

RAL

Innenbereich Außenbereich

Abdeckprofil für Schraubenköpfe
 � zur Erleichterung der Abdichtung an das 

 Glashalteprofil
 � keine Durchdringung der Abdichtebene nötig

Art.-Nr.

361330

VISIOPLAN 32
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 32

Innenbereich

Außenbereich

Außenbereich

Außenbereich

VISIOPLAN 32
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 32
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Technische Eckdaten
 � Material: Aluminium 
 � Basisprofil zur obigen Montage an Baukörpern
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1
 � Auslegung für Holmlast 0,5 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 1100 mm
 �  Glasbreite min. 500 mm sowie max. 6000 mm  
nach statischen Anforderungen

 �  flächenbündige Befestigung unter bestimmten  
Voraussetzungen möglich

 � Abdeckprofile und Aufnahmeleisten in verschiedenen  
 Ausführungen

 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � Blenden für den innen- und Außenbereich
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

364610 3000

364620 6000

Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische 

Windlast [kN/m²]

Befestigungsabstand 177 mm 354 mm

900 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,58
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1000 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,20

1100 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 0,93

900 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 1,58

1000 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 1,2

1100 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 0,93

RAL

VISIOPLAN 62
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

364650

Art.-Nr.

364660

VISIOPLAN 62
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Endkappen VISIOPLAN 62
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361380 VISIOPLAN 60, 62 ohne Blende links

361385 VISIOPLAN 60, 62 ohne Blende rechts

361381 VISIOPLAN 60, 62 Innenbereich links

361386 VISIOPLAN 60, 62 Innenbereich rechts

361382 VISIOPLAN 60, 62 Außenbereich links

361387 VISIOPLAN 60, 62 Außenbereich rechts

Blende
 � Material: Aluminium
 � zur Verkleidung des Glashalteprofils
 � Möglichkeit zum bauseitigen Putzkantenschutz
 � Blende für den Außenbereich mit Abtropfkante
 � Profillänge: 3000 mm 
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder  

 pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr.

361080 für Innenbereich

361082 für Außenbereich

RAL

Innenbereich Außenbereich

VISIOPLAN 62
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 62

Innenbereich

Innenbereich

Innenbereich

Außenbereich

VISIOPLAN 62
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 62
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Technische Eckdaten 
 � Material: Aluminium
 � Basisprofil zur seitlichen Montage an Brüstungen 
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1
 � Auslegung für Holmlast 0,5 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 1100 mm
 �  Glasbreite min. 500 mm sowie max. 6000 mm  
nach statischen Anforderungen

 � Vollblende zur Abdeckung des gesamten Profils inkl.  
 Ecken

 � Abdeckprofile in verschiedenen Ausführungen
 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr.tv Profillänge in mm

364410 3000

364420 6000

Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische 

Windlast [kN/m²]

Befestigungsabstand 250 mm 500 mm

900 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,77 0,45

1000 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,37 0,22

1100 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,07 0,07

900 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 1,77 0,45

1000 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 1,37 0,22

1100 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 1,07 0,07

RAL

VISIOPLAN 42
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Seitenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Seitenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

364450

Art.-Nr.

364460

VISIOPLAN 42
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Endkappen
 � kann individuell nach Basisprofil abgelängt werden

Teilblende
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1 oder
 � zur Abdeckung der Befestigungsanker
 � Profillänge: 3000mm

Art.-Nr. Profil Art Ausrichtung Material

361481 VISIOPLAN 40, 42 Vollblende links Aluminium gebürstet und eloxiert E6/EV1

361486 VISIOPLAN 40, 42 Vollblende rechts Aluminium gebürstet und eloxiert E6/EV1

361185 VISIOPLAN 40, 42 für Steigung links Aluminium gebürstet und eloxiert E6/EV1

361186 VISIOPLAN 40, 42 für Steigung rechts Aluminium gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361086 VISIOPLAN 40, 42

Vollblende
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder  

 pulverbeschichtet nach RAL
 � zur Abdeckung des gesamten Profils inkl. Ecken
 � Profillänge: 3000 mm

Art.-Nr.

361087

RAL

RAL

VISIOPLAN 42
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 42

Innenbereich

Außenbereich

Außenbereich

Außenbereich

VISIOPLAN 42

Ü
be

rs
ic

ht
LI

G
H

T
C

LA
SS

IC
U

LT
R

A
So

nd
er

lö
su

ng
Zu

be
hö

r

20 www.abelsystem.dePlanungshandbuch TKT 04 // VISIOPLAN

https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html#c1801
tel:00493696759370
mailto:info@abelsystem.de
https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html


MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 42
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Technische Eckdaten
 � Basisprofil zur seitlichen Montage an 

 Brüstungen
 � Oberfläche: Aluminium, eloxiert E6/EV1
 � Auslegung für Holmlast 0,5 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 1100 mm
 �  Glasbreite min. 500 mm sowie max. 6000 mm  
nach statischen Anforderungen

 � Blende zur Abdeckung des gesamten Profils 
 inkl. Ecken

 � Abdeckprofile und Aufnahmeleisten  
 in verschiedenen Ausführungen

 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

364710 3000

364720 6000

Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische 

Windlast [kN/m²]

Befestigungsabstand 250 mm 500 mm

900 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,68 0,66

1000 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,28 0,38

1100 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 0,99 0,18

900 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 1,68 0,66

1000 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 1,28 0,38

1100 mm 10/10/2 aus TVG 0,50 0,99 0,18

RAL

VISIOPLAN 72
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Seitenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Seitenmontage
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

364750

Art.-Nr.

364760

VISIOPLAN 72
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Endkappen VISIOPLAN 72
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Blende
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder  

 pulverbeschichtet nach RAL
 � Möglichkeit zum bauseitigen Putzkantenschutz
 � zur Verkleidung des Glashalteprofils
 � Blende für den Außenbereich mit Abtropfkante
 � Profillänge: 3000 mm

Innenbereich Außenbereich

Art.-Nr.

361080 für Innenbereich

361082 für Außenbereich

Art.-Nr.

361380 VISIOPLAN 70, 72 ohne Blende links

361385 VISIOPLAN 70, 72 ohne Blende rechts

361381 VISIOPLAN 70, 72 Innenbereich links

361386 VISIOPLAN 70, 72 Innenbereich rechts

361382 VISIOPLAN 70, 72 Außenbereich links

361387 VISIOPLAN 70, 72 Außenbereich rechts

RAL

VISIOPLAN 72
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 72

Außenbereich

Innenbereich

Innenbereich

Außenbereich

VISIOPLAN 72
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 72

Ü
be

rs
ic

ht
LI

G
H

T
C

LA
SS

IC
U

LT
R

A
So

nd
er

lö
su

ng
Zu

be
hö

r

4

6

3

5

21

26 www.abelsystem.dePlanungshandbuch TKT 04 // VISIOPLAN

https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html#c1801
tel:00493696759370
mailto:info@abelsystem.de
https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html


Technische Eckdaten
 � Material: Aluminium
 � Basisprofil zur obigen Montage an Brüstungen 
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1
 � für Holmlast 0,5/1,0 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 1300 mm
 � Glasbreite min. 500 mm sowie max. 6000 mm 
 � nach statischen Anforderungen
 � flächenbündige Befestigung möglich
 � Abdeckprofile und Aufnahmeleisten in verschiedenen  

 Ausführungen
 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � Blenden für den Innen- und Außenbereich
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

361321 3000

361323 6000

VISIOPLAN 30
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Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische 

Windlast [kN/m²]

Befestigungsabstand 250 mm 500 mm

900 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 2,43 1,80

1,00 - -

10/10/2 aus ESG 0,50 2,24 1,80

1,00 2,24 1,80

1100 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,41 1,07

1,00 - -

10/10/2 aus ESG 0,50 1,39 1,07

1,00 1,24 1,07

1300 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 0,89 0,70

1,00 - -

10/10/2 aus ESG 0,50 0,91- 0,70

1,00 - -

RAL
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361352

Art.-Nr.

361362

VISIOPLAN 30
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Endkappen VISIOPLAN 30
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361380 VISIOPLAN 30 ohne Blende links

361385 VISIOPLAN 30 ohne Blende rechts

361381 VISIOPLAN 30 Innenbereich links

361386 VISIOPLAN 30 Innenbereich rechts

361382 VISIOPLAN 30 Außenbereich links

361387 VISIOPLAN 30 Außenbereich rechts

Blende
 � Material: Aluminium
 � zur Verkleidung des Glashalteprofils
 � Blende für den Außenbereich mit Abtropfkante
 � Möglichkeit zum bauseitigen Putzkantenschutz
 � Profillänge: 3000 mm 
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder  

 pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr.

361080 für Innenbereich

361082 für Außenbereich Innenbereich Außenbereich

Abdeckprofil für Schraubenköpfe
 � zur Erleichterung der Abdichtung an das  

 Glashalteprofil
 � keine Durchdringung der Abdichtebene  

 nötig

Art.-Nr.

361330

RAL

VISIOPLAN 30
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 30

Innenbereich

Außenbereich

Außenbereich

Außenbereich

VISIOPLAN 30
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 30
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Technische Eckdaten
 � Material: Aluminium 
 � Basisprofil zur obigen Montage an Baukörpern
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1
 � Auslegung für Holmlast 0,5/1,0 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 1300 mm
 �  Glasbreite min. 500 mm sowie max. 6000 mm  
nach statischen Anforderungen

 �  flächenbündige Befestigung unter bestimmten  
Voraussetzungen möglich

 � Abdeckprofile und Aufnahmeleisten in verschiedenen  
 Ausführungen

 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � Blenden für den Innen- und Außenbereich
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

361621 3000

361623 6000

Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische 

Windlast [kN/m²]

Befestigungsabstand 177 mm 354 mm

900 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,64

en
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n

1,00 -

10/10/2 aus ESG 0,50 1,81

1,00 0,63

1100 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 0,94

1,00 -

10/10/2 aus ESG 0,50 1,10

1,00 -

1300 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 0,59

1,00 -

10/10/2 aus ESG 0,50 0,71

1,00 -

RAL

VISIOPLAN 60
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361352

Art.-Nr.

361662

VISIOPLAN 60
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Endkappen VISIOPLAN 60
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361380 VISIOPLAN 60 ohne Blende links

361385 VISIOPLAN 60 ohne Blende rechts

361381 VISIOPLAN 60 Innenbereich links

361386 VISIOPLAN 60 Innenbereich rechts

361382 VISIOPLAN 60 Außenbereich links

361387 VISIOPLAN 60 Außenbereich rechts

Blende
 � Material: Aluminium
 � zur Verkleidung des Glashalteprofils
 � Möglichkeit zum bauseitigen Putzkantenschutz
 � Blende für den Außenbereich mit Abtropfkante
 � Profillänge: 3000 mm 
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder  

 pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr.

361080 für Innenbereich

361082 für Außenbereich

RAL

Innenbereich Außenbereich

VISIOPLAN 60
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 60

Innenbereich

Innenbereich

Innenbereich

Außenbereich

VISIOPLAN 60
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 60
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Technische Eckdaten 
 � Material: Aluminium
 � Basisprofil zur seitlichen Montage an Brüstungen 
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1
 � Auslegung für Holmlast 0,5/1,0 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 1300 mm
 �  Glasbreite min. 500 mm sowie max. 6000 mm  
nach statischen Anforderungen

 � Vollblende zur Abdeckung des gesamten Profils 
 inkl. Ecken

 � Abdeckprofile in verschiedenen Ausführungen
 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

361421 3000

361423 6000

Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische 

Windlast [kN/m²]

Befestigungsabstand 250 mm 500 mm

900 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,64 1,20

1,00 - -

10/10/2 aus ESG 0,50 2,65 1,20

1,00 1,84 -

1100 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 0,94 0,70

1,00 - -

10/10/2 aus ESG 0,50 1,63 0,70

1,00 0,92 -

1300 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 0,89 0,32

1,00 - -

10/10/2 aus ESG 0,50 1,08 0,32

1,00 - -

RAL

VISIOPLAN 40
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Seitenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Seitenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361452

Art.-Nr.

361462

VISIOPLAN 40
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Vollblende
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1  

 oder pulverbeschichtet nach RAL
 � zur Abdeckung des gesamten Profils 

 inkl. Ecken
 � Profillänge: 3000 mm

Art.-Nr.

361087

RAL

Endkappen für Steigungen
 � kann individuell nach Basisprofil und 

 Steigung abgelängt werden

Teilblende
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1 oder 

 pulverbeschichtet nach RAL
 � zur Abdeckung der Befestigungsanker
 � Profillänge: 3000mm

Art.-Nr. Profil Art Ausrichtung Material

361481 VISIOPLAN 40, 42 Vollblende links Aluminium gebürstet und eloxiert E6/EV1

361486 VISIOPLAN 40, 42 Vollblende rechts Aluminium gebürstet und eloxiert E6/EV1

361185 VISIOPLAN 40, 42 für Steigung links Aluminium gebürstet und eloxiert E6/EV1

361186 VISIOPLAN 40, 42 für Steigung rechts Aluminium gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361086 VISIOPLAN 40, 42

RAL

VISIOPLAN 40
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 40

Innenbereich

Außenbereich

Außenbereich

Außenbereich

VISIOPLAN 40
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 40
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Technische Eckdaten
 � Basisprofil zur seitlichen Montage 

 an Brüstungen
 � Oberfläche: Aluminium, eloxiert E6/EV1
 � Auslegung für Holmlast 0,5/1,0 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 1300 mm
 �  Glasbreite min. 500 mm sowie max. 6000 mm  
nach statischen Anforderungen

 � Blende zur Abdeckung des gesamten Profils 
 inkl. Ecken

 � Abdeckprofile und Aufnahmeleisten in  
 verschiedenen Ausführungen

 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

361721 3000

361723 6000

Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische 

Windlast [kN/m²]

Befestigungsabstand 250 mm 500 mm

900 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,64

en
ts

pr
ec

he
nd

 Ih
re

r U
nt

er
ko
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tr

uk
tio

n

1,00 -

10/10/2 aus ESG 0,50 1,75

1,00 0,44

1100 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 0,94

1,00 -

10/10/2 aus ESG 0,50 1,03

1,00 -

1300 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 0,59

1,00 -

10/10/2 aus ESG 0,50 0,65

1,00 -

RAL
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Seitenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Seitenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361752

Art.-Nr.

361762

VISIOPLAN 70
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Endkappen VISIOPLAN 70
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Blende
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder  

 pulverbeschichtet nach RAL
 � Möglichkeit zum bauseitigen Putzkantenschutz
 � zur Verkleidung des Glashalteprofils
 � Blende für den Außenbereich mit Abtropfkante
 � Profillänge: 3000 mm

Innenbereich Außenbereich

Art.-Nr.

361080 für Innenbereich

361082 für Außenbereich

Art.-Nr.

361380 VISIOPLAN 70 ohne Blende links

361385 VISIOPLAN 70 ohne Blende rechts

361381 VISIOPLAN 70 Innenbereich links

361386 VISIOPLAN 70 Innenbereich rechts

361382 VISIOPLAN 70 Außenbereich links

361387 VISIOPLAN 70 Außenbereich rechts

RAL

VISIOPLAN 70
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 70

Außenbereich

Innenbereich

Innenbereich

Außenbereich

VISIOPLAN 70
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 70
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Technische Eckdaten
 � Material: Aluminium, gebürstet und 

 eloxiert E6/EV1
 �   Basisprofil zur obigen und seitlichen Montage  
auf Konsolen oder Stützen an Brüstungen

 � für Holmlast 0,5/1,0 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 1300 mm
 �  Glasbreite min. 500 mm sowie max. 6000 mm  
nach statischen Anforderungen

 � Abdeckprofile und Aufnahmeleisten in 
 verschiedenen Ausführungen

 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � Blende zur Abdeckung des gesamten Profils 

 inkl. Ecken
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

361521 3000

361523 6000

Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische Windlast 

[kN/m²]

Befestigungsabstand 800 mm 1000 mm

900 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 2,43 2,43

1,00 - -

10/10/2 aus ESG 0,50 2,44 2,44

1,00 1,68 1,68

1100 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 1,41 1,41

1,00 - -

10/10/2 aus ESG 0,50 1,54 1,54

1,00 0,84 0,84

1300 mm 8/8/2 aus ESG 0,50 0,89 0,89

1,00 - -

10/10/2 aus ESG 0,50 1,14 1,14

1,00 - -

RAL
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361552

Art.-Nr.

361562

VISIOPLAN 50
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Endkappen VISIOPLAN 50
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361580 VISIOPLAN 50 ohne Blende links

361585 VISIOPLAN 50 ohne Blende rechts

361581 VISIOPLAN 50 Innenbereich links

361586 VISIOPLAN 50 Innenbereich rechts

361582 VISIOPLAN 50 Außenbereich links

361587 VISIOPLAN 50 Außenbereich rechts

Art.-Nr.

361083 für Innenbereich

361084 für Außenbereich

Blende
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder  

 pulverbeschichtet nach RAL
 � zur Verkleidung des Glashalteprofils
 � Blende für den Außenbereich mit Abtropfkante
 � Profillänge: 3000 mm
 � Möglichkeit zum bauseitigen Putzkantenschutz

Innenbereich Außenbereich

RAL

VISIOPLAN 50
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Montagebock Boden
 � Material: Stahl verzinkt
 � Anwendung: zur Aufständerung von Basisprofilen
 � weitere Höhen auf Anfrage

Montagebock Wange
 � Material: Stahl verzinkt
 � Anwendung: seitliche Montage von Basisprofilen
 � weitere Ausladungen auf Anfrage

Montagebock Ausleger
 � Material: Stahl verzinkt
 � Anwendung: auskragende Montage von 

 Basisprofilen
 � weitere Ausladungen und Höhe auf Anfrage

Art.-Nr. Aufbauhöhe H in mm

361540 150

361545 250

Art.-Nr.V Ausladung A in mm

361570 150

361575 250

Art.-Nr. Ausladung A in mm Höhe H in mm

361530 100 100

361535 200 200

VISIOPLAN 50
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Montagebock höhenverstellbar
 � Material: Stahl verzinkt
 � zur Aufständerung von Basisprofilen
 � verstellbar H um 50 mm

Montageeinleger
 � Material: Stahl verzinkt
 � zur Verbindung von Basisprofilen und Ecken
 � Schrauben M12

Art.-Nr. Ausladung A in mm Höhe H in mm

361555 75 150-200

361557 120 150-200

361559 150 150-200

361565 75 200-250

361567 120 200-250

361569 150 200-250

Art.-Nr.

361577

VISIOPLAN 50
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 50

VISIOPLAN 50
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 50
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Technische Eckdaten
 � Material: Aluminium, eloxiert E6/EV1
 � Basisprofil zur obigen Montage an Brüstungen
 � für Holmlast 1,0/2,0/3,0 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 2000 mm (Windfang)
 � Glasbreite min. 500 mm, max. 6000 mm
 � nach statischen Anforderungen
 � flächenbündige Befestigung möglich
 � Abdeckprofile in verschiedenen Ausführungen
 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � Blende zur Abdeckung des gesamten ProfilS 

 inkl. Ecken
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

363350 3000

Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische 

Windlast [kN/m²]

Befestigungsabstand 125 mm 250 mm

1200 mm 12/12/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 5,05 3,53

2,00 3,85 2,96

15/15/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 5,05 3,53

2,00 3,85 2,96

1400 mm 12/12/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 2,90 2,57

2,00 2,62 2,11

15/15/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 3,60 2,57

2,00 2,65 2,11

1600 mm 12/12/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 2,16 1,98

2,00 1,96 1,62

15/15/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 2,75 1,98

2,00 2,02 1,62

RAL
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

363355

Art.-Nr.

363357

VISIOPLAN 35
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Endkappen VISIOPLAN 35
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

363180 VISIOPLAN 35 ohne Blende links

363185 VISIOPLAN 35 ohne Blende rechts

363181 VISIOPLAN 35 Innenbereich links

363186 VISIOPLAN 35 Innenbereich rechts

363182 VISIOPLAN 35 Außenbereich links

363187 VISIOPLAN 35 Außenbereich rechts

Art.-Nr.

363105 für Innenbereich

363110 für Außenbereich

Blende
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder  

 pulverbeschichtet nach RAL 
 � zur Verkleidung des Glashalteprofils
 � Blende für den Außenbereich mit Abtropfkante
 � Profillänge: 3000 mm 
 � Möglichkeit zum bauseitigen Putzkantenschutz

RAL

Innenbereich Außenbereich

VISIOPLAN 35
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 35

VISIOPLAN 35
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 35
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Technische Eckdaten
 � Material: Aluminium, eloxiert E6/EV1
 � Basisprofil zur obigen Montage an Baukörpern
 � für Holmlast 1,0/2,0/3,0 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 2000 mm (Windfang)
 � Glasbreite min. 500 mm, max. 6000 mm
 � nach statischen Anforderungen
 � flächenbündige Befestigung unter bestimmten  

 Voraussetzungen möglich
 � Abdeckprofile in verschiedenen Ausführungen
 � Blende zur Abdeckung des gesamten Profils 

 inkl. Ecken
 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

363650 3000

Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische 

Windlast [kN/m²]

Befestigungsabstand 100 mm 200 mm

1200 mm 12/12/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 2,55 1,04

2,00 0,83 -

15/15/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 2,55 1,04

2,00 0,83 -

1400 mm 12/12/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 1,84 0,60

2,00 0,25 -

15/15/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 1,84 0,60

2,00 0,25 -

1600 mm 12/12/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 1,42 0,47

2,00 0,20 -

15/15/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 1,42 0,47

2,00 0,20 -

RAL
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Bodenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

363655

Art.-Nr.

363657

VISIOPLAN 65
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Endkappen VISIOPLAN 65
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

363180 VISIOPLAN 65 ohne Blende links

363185 VISIOPLAN 65 ohne Blende rechts

363181 VISIOPLAN 65 Innenbereich links

363186 VISIOPLAN 65 Innenbereich rechts

363182 VISIOPLAN 65 Außenbereich links

363187 VISIOPLAN 65 Außenbereich rechts

Art.-Nr.

363105 für Innenbereich

363110 für Außenbereich

blende
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder 

 pulverbeschichtet nach RAL
 � zur Verkleidung des Glashalteprofils
 � Blende für den Außenbereich mit Abtropfkante
 � Profillänge: 3000 mm
 � Möglichkeit zum bauseitigen Putzkantenschutz

Innenbereich Außenbereich

RAL
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 65

VISIOPLAN 65
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 65
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Technische Eckdaten
 � Material: Aluminium, eloxiert E6/EV1
 � Basisprofil zur seitlichen Montage an Brüstungen
 � für Holmlast 1,0/2,0/3,0 kN pro lfd. Meter
 � Glashöhe max. 2000 mm (Windfang)
 � Glasbreite min. 500 mm, max. 6000 mm
 � nach statischen Anforderungen
 � Befestigung mit direkter kopfseitiger Verschraubung  

 am Baukörper
 � Blende zur Abdeckung des gesamten Profils 

 inkl. Ecken
 � Abdeckprofile und Aufnahmeleisten in 

 verschiedenen Ausführungen
 � Verlängerungsstifte für Basisprofile
 � wahlweise pulverbeschichtet nach RAL

Art.-Nr. Profillänge in mm

363750 3000

Höhe der 

Glasscheibe

min. Glasaufbau Holmlast 

[kN/m]

Charakterische 

Windlast [kN/m²]

Befestigungsabstand 100 mm 200 mm

1200 mm 12/12/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 2,75 0,80

2,00 1,05 -

15/15/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 2,75 0,80

2,00 1,05 -

1400 mm 12/12/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 1,96 0,42

2,00 0,40 -

15/15/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 1,96 0,42

2,00 0,40 -

1600 mm 12/12/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 1,51 0,33

2,00 0,31 -

15/15/2 aus ESG 
(Folie SGP)

1,00 1,51 0,33

2,00 0,31 -

RAL

VISIOPLAN 75
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Außenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Seitenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Innenecke 90°
 � Material: Aluminium
 � Anwendung: Seitenmontage
 � Oberfläche: eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

363755

Art.-Nr.

363757

VISIOPLAN 75
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Endkappen VISIOPLAN 75
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

363180 VISIOPLAN 75 ohne Blende links

363185 VISIOPLAN 75 ohne Blende rechts

363181 VISIOPLAN 75 Innenbereich links

363186 VISIOPLAN 75 Innenbereich rechts

363182 VISIOPLAN 75 Außenbereich links

363187 VISIOPLAN 75 Außenbereich rechts

Art.-Nr.

363105 für Innenbereich

363110 für Außenbereich

Blende
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gebürstet und eloxiert E6/EV1 oder 

 pulverbeschichtet nach RAL
 � zur Verkleidung des Glashalteprofils
 � Blende für den Außenbereich mit Abtropfkante
 � Profillänge: 3000 mm
 � Möglichkeit zum bauseitigen Putzkantenschutz

RAL

Innenbereich Außenbereich

VISIOPLAN 75
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Anwendungsbeispiele VISIOPLAN 75

VISIOPLAN 75
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MONTAGEANLEITUNG VISIOPLAN 75
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Technische Eckdaten
 � feuerverzinktes Stahlsystem für Ganzglasgeländer
 � für die Glasstärken 17,52 und 21,52 mm
 � Abmessungen: 57 x 125 mm
 � fertig vormontierte Konstruktion inkl. der 

 Glasscheiben 
 � Unterkonstruktionen entsprechend dem 

 Bauvorhaben angepasst
 � Biegeradien ab 500 mm möglich
 � Scheibenhöhen bis 1300 mm
 � für Innen- und Außenbereich einsetzbar
 � mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
 � horizontale Nutzlast bis 1,0 kN
 � Anschlussprofile für Blechverkleidung vorhanden
 � in allen RAL-Farben erhältlich

Art.-Nr.

362100

VISIOPLAN SINUS
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Technische Eckdaten
 � für jedes VISIOPLAN Profil anwendbar
 � baurechtlicher Verwendbarkeitsnachweis  

 für die Glasfüllung nötig

Art.-Nr.

361200

Handlauf für Solarmodule
 � Material: Edelstahl
 � Oberfläche: geschliffen Korn 240
 � Stablänge: 3000 mm
 � für Glasstärken: 17,52 mm und 21,52 mm

Art.-Nr.

361085

VISIOPLAN SOLAR
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GLASMONTAGE ADJUST

Schiebeelement Glasauflageelement

Ü
be

rs
ic

ht
LI

G
H

T
C

LA
SS

IC
U

LT
R

A
So

nd
er

lö
su

ng
Zu

be
hö

r

Mit dem Glasmontagesystem ADJUST ist eine ein-

fache und schnelle Ausrichtung der VSG-Scheiben 

während der Montage möglich. Durch die Verstel-

lung des Schiebers erfolgt eine keilartige Bewegung 

der Glaslagerung. Befindet sich der Schieber auf 

der rechten Seite, verstellt sich die VSG-Scheibe 

am Handlauf vom Baukörper weg. Befindet sich der 

Schieber links, verstellt sich die VSG-Scheibe in Rich-

tung Baukörper. Anwendbar für 17,52 mm und 21,52 

mm VSG-Scheiben.

Die Montage erfolgt von der Baukörper Innenseite.

Zubehör Glasmontagesystem ADJUST

Neutrale Stellung
Der Schieber befindet sich in Mittelstellung.
Keine Schrägstellung der VSG-Scheibe.

Verstellung nach innen
Der Schieber wird nach links geschoben.
Die Schrägstellung der VSG-Scheibe erfolgt  
in Richtung Baukörper, nach innen.

Verstellung nach außen
Der Schieber wird nach rechts geschoben.
Die Schrägstellung der VSG-Scheibe erfolgt  
vom Baukörper weg, nach außen.

SYSTEMBESCHREIBUNG 
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GLASMONTAGE ADJUST
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* Das Glasaufnahmeelement ist ohne 
Werkzeug aus dem Glasführungskanal 
nicht mehr zu entnehmen
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GLASMONTAGE
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Montagesatz Adjust - Ausrichtung 
VISIOPLAN

 � bestehend aus 4 Teilen: Anlagegummi,  
 Glasmontagesystem ADJUST, Befestigungskeil,  
 Dichtgummi

Adjust Befestigungskeil Dichtgummi Anlagegummi

Art.-Nr. für Glasstärke 

in mm

für Basisprofillänge 

in mm

361252 17,52 3000

361262 21,52 3000

Montagewerkzeug für 
Glasmontagesystem ADJUST 
Mit Hilfe dieses Montagewerkzeuges werden folgende 
Arbeiten ausgeführt:
1. Die Schiebebewegungen inkl. Ausrichtung am  
 Glasmontagesystem ADJUST
2. Hilfsmittel zum Einschlagen der Zahnkeile
3. Gleichmäßiges und exaktes Einbringen der inneren  
 Gummidichtung.

Art.-Nr.

361295
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GLASMONTAGE
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DEMONTAGEWERKZEUG KEILEX 

Demontagewerkzeug zum Lösen der Befestigungskeile 

im Basisprofil.

 � Material: Edelstahl

Art.-Nr.

361292

Montagesatz für Glas VISIOPLAN
 � bestehend aus 4 Teilen: Anlagegummi, 

 Auflagewinkel, Befestigungskeil, Dichtgummi

Auflagewinkel Befestigungskeil

Dichtgummi Anlagegummi

Art.-Nr. für Glasstärke 

in mm

für Basisprofillänge 

in mm

361240 12,76 3000

361250 17,52 3000

361260 21,52 3000

363220 25,52 3000

363230 31,52 3000

74 www.abelsystem.dePlanungshandbuch TKT 04 // VISIOPLAN

https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html#c1801
tel:00493696759370
mailto:info@abelsystem.de
https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html


GLASMONTAGE
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Direkt zum Produkt
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Auslaufröhrchen an Basisprofilen
 � Material: Edelstahl 
 � Rohr: D 12 x 2 mm
 � Anschlussgewinde: M12

Art.-Nr. Länge in mm

361274 100

361278 200

Folienanschlusssystem an 
Basisprofile VISIOPLAN

 � Anwendung: Anschluss von Bodenfolien  
 an alle Basisprofile

 � Länge: 3000 mm
 � Material: Aluminium eloxiert E6/EV1 

 bestehend aus 2-teiliger Profilschiene
 � Bis Folien- und Bitumenbahnstärke von 

 3 mm
 � Montage mit dauerelastischem Dichtstoff  

 am Basisprofil

Art.-Nr.

361075

FOLIENANSCHLUSS UND ENTWÄSSERUNG
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Balkone mit Ganzglasgeländern werden mit Siphon 
oder Einläufen im Boden entwässert.
Das Glas mit recht kleinen Glasabständen verhindert 
bei immer häufiger auftretenden Jahrhundertregen 
den Ablauf der Wassermassen über die Balkonkan-
te hinaus. Es entsteht ein Aquarium-Effekt, wodurch 
Schäden durch eindringendes Wasser im Wohnraum 
sowie statische Probleme entstehen können.
In diesem Fall kommt die Notentwässerung zum 
Einsatz. Das Wasser wird zielgerichtet nach Außen 
abgeleitet. Die Anzahl der Speier bzw. Notentwässe-
rungen müssen nach Wohnort und entsprechender 
Regenspende bauseits berechnet werden.

Notentwässerung

Art.-Nr.

361340

FOLIENANSCHLUSS UND ENTWÄSSERUNG
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ZUBEHÖR
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Aufnahmeleiste mit Blechführung 
Horizontal Aussenseite

 � Material: Aluminium
 � Anwendung: zur Aufnahme von 

 Verkleidungsblechen am Basisprofil
 � Profillänge 3000 mm
 � Montage: dauerelastischer Dichtstoff am Basisprofil
 � Anbringung auf der Außenseite am Basisprofil

Aufnahmeleiste mit Blechführung 
Vertikal Aussenseite

 � Material: Aluminium
 � Anwendung: zur Aufnahme von 

 Verkleidungsblechen am Basisprofil
 � Profillänge 3000 mm
 � Montage: dauerelastischer Dichtstoff am Basisprofil
 � Anbringung auf der Außenseite am Basisprofil

Art.-Nr. Oberfläche max. Blendenstärke in mm

361096 eloxiert E6/EV1 3

Art.-Nr. Oberfläche max. Blendenstärke in mm

361092 eloxiert E6/EV1 3

361094 eloxiert E6/EV1 25

ZUBEHÖR VISIOPLAN

Ü
be

rs
ic

ht
LI

G
H

T
C

LA
SS

IC
U

LT
R

A
So

nd
er

lö
su

ng
Zu

be
hö

r

79 www.abelsystem.dePlanungshandbuch TKT 04 // VISIOPLAN

https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html#c1801
tel:00493696759370
mailto:info@abelsystem.de
https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html


Aufnahmeleiste für Verkleidung 
Innenseite Vertikal

 � Material: Aluminium
 � Anwendung: zur Aufnahme von 

 Verkleidungsblechen am Basisprofil
 � Stablänge: 3000 mm
 � Montage: dauerelastischer Dichtstoff am Basisprofil
 � Anbringung auf der Innenseite am Basisprofil

Aufnahmeleiste für Verkleidung 
Innenseite Horizontal

 � Material: Aluminium
 � Anwendung: zur Aufnahme von 

 Verkleidungsblechen am Basisprofil
 � Stablänge: 3000 mm
 � Montage: dauerelastischer Dichtstoff am Basisprofil
 � Anbringung auf der Innenseite am Basisprofil

Art.-Nr. Oberfläche max. Blendenstärke in mm

361208 pressblank 3

361214 eloxiert/E6/EV1 3

Art.-Nr. Oberfläche max. Blendenstärke in mm

361207 pressblank 3

361213 eloxiert E6/EV1 3

ZUBEHÖR VISIOPLAN
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Handlauf Glasabdeckleiste
 � Material: Edelstahl 
 � Oberfläche: geschliffen K240
 � Stablänge: 3000 mm
 � für Glasstärken: 12,76 mm; 17,52 mm, 21,52 mm, 

 25,52 und 31,52 mm

Stoßabdeckung Glasabdeckleiste
 � Material: Edelstahl 
 � Oberfläche: geschliffen K240
 � Stablänge: 100 mm

Art.-Nr. Materialgüte Innenmaße 

U x H in mm

Materialstärke 

in mm

361210 1.4301 (V2A) 24 x 24 2,0

361212 1.4301 (V2A) 24 x 24 3,0

363212 1.4301 (V2A) 34 x 24 3,0

361215 1.4571 (V4A) 24 x 24 2,0

361217 1.4571 (V4A) 24 x 24 3,0

Art.-Nr. Materialgüte für U x H in mm Materialstärke 

t in mm

361218 1.4301 (V2A) 24 x 24 2

361219 1.4301 (V2A) 24 x 24 3

361216 1.4301 (V2A) 34 x 24 3

ZUBEHÖR VISIOPLAN
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Handlauf Aluminium
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: EV1 oder pulverbeschichtet nach RAL
 � Stablänge: 3000 mm
 � für Glas 12,76 / 17,52 / 21,52 mm
 � Innenmaße U x H: 24 mm

Art.-Nr.

361002 Handlaufprofil

682050 Verlängerungsstifte

361015 Enddeckel für Glasabdeckleiste

361017 Eckverbinder 90° für Glasabdeckleiste

Eckverbinder für Glasabdeckleiste
 � Material: Edelstahl 
 � für Eckverbindung mit 90°
 � weitere Winkel auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Länge L in mm Innenmaße 

U x H in mm

Materialstärke 

t in mm

361117 200 24 x 24 2

361118 200 34 x 24 3

361119 200 24 x 24 3

Endkappe für Glasabdeckleiste
 � Material: Aluminium eloxiert E6/EV1

Art.-Nr. U x H in mm

361177 24 x 24

361179 34 x 24

RAL

ZUBEHÖR VISIOPLAN
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Handlaufgummi
 � Material: TPE schwarz
 � Länge: 6000 mm

Art.-Nr. für Nut U in mm für Glasstärke G in mm

361050 24 x 24 12,76-13,52

361060 24 x 24 16,76-17,52

361070 24 x 24 20,76-21,52

361072 34 x 24 25,52

361074 34 x 24 31,52

Abstandgummi für Glasscheiben
 � Material: EPDM
 � Art.-Nr. 361286 und 361288: 

 individuelle Abtrennung der Länge möglich
 � zum Abdecken des Spaltes zwischen den 

 VSG-Scheiben
 � empfohlener Glasscheibenspalt 8 mm
 � maximaler Glasscheibenspalt 30 mm

Art.-Nr. für Glasstärke S in mm Länge L in mm

361231 16,76-17,52 8

361232 20,76-21,52 8

363133 25,52 8

363134 31,52 8

361286 17,52 500

361288 21,52 500

Handlauf Nutrohr
 � Material: Edelstahl 
 � Durchmesser: D–42,4 mm
 � Oberfläche: geschliffen Korn 240
 � für Glasstärken: 12,76 mm; 17,52 mm und 21,52 mm

Art.-Nr. Materialgüte Innenmaße 

U x H in mm

Stablänge in mm

361030 1.4301 (V2A) 24 x 24 2.500

361040 1.4301 (V2A) 24 x 24 5.000

361010 1.4571 (V4A) 24 x 24 2.500

361020 1.4571 (V4A) 24 x 24 5.000

ZUBEHÖR VISIOPLAN

Ü
be

rs
ic

ht
LI

G
H

T
C

LA
SS

IC
U

LT
R

A
So

nd
er

lö
su

ng
Zu

be
hö

r

83 www.abelsystem.dePlanungshandbuch TKT 04 // VISIOPLAN

https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html#c1801
tel:00493696759370
mailto:info@abelsystem.de
https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html


Holzhandlauf auf Glas
 � Material: Lärche

Art.-Nr. L in mm

361090 3000

Endkappe für Holzhandlauf
 � Material: Aluminium
 � Oberfläche: gestrahlt und eloxiert E6/EV1

Art.-Nr.

361190

MONTAGEANLEITUNG

1

4

2

3

ZUBEHÖR VISIOPLAN

Ü
be

rs
ic

ht
LI

G
H

T
C

LA
SS

IC
U

LT
R

A
So

nd
er

lö
su

ng
Zu

be
hö

r

84 www.abelsystem.dePlanungshandbuch TKT 04 // VISIOPLAN

https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html#c1801
tel:00493696759370
mailto:info@abelsystem.de
https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html


Kantenschutz für 
VSG-Verbundsicherheitsglas

 � Material: Aluminium eloxiert E6/EV1
 � für VSG-Glas: alle Glasstärken in 

 nachstehender Tabelle
 � mit selbstklebenden Schaumband zur 

 Befestigung

Art.-Nr. für Glasstärke in mm

348768 12,76-13,52

348778 16,76-17,52

348788 20,76-21,52

348798 25,52

MONTAGEANLEITUNG

1

4

2

3

ZUBEHÖR VISIOPLAN

Ü
be

rs
ic

ht
LI

G
H

T
C

LA
SS

IC
U

LT
R

A
So

nd
er

lö
su

ng
Zu

be
hö

r

85 www.abelsystem.dePlanungshandbuch TKT 04 // VISIOPLAN

https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html#c1801
tel:00493696759370
mailto:info@abelsystem.de
https://www.abelsystem.de/produkte/ganzglasgelaender.html


Eckverbinder vertikal
 � Material: Edelstahl 1.4571 (316)
 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

Art.-Nr. H in mm

361105 30

Eckverbinder horizontal
 � Material: Edelstahl 1.4571 (316) 
 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

Art.-Nr. H in mm

361115 30

Verbinder
 � Material: Edelstahl 1.4571 (316) 
 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

Art.-Nr. H in mm

361145 6

Boden- und Wandanschluss
 � Material: Edelstahl 1.4571 (316) 
 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

Art.-Nr. H in mm D in mm

361155 30 90

ZUBEHÖR VISIOPLAN
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Gelenk aufsteigend
 � Material: Edelstahl 1.4571 (316)
 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

Art.-Nr. H in mm

361125 30

Gelenk absteigend
 � Material: Edelstahl 1.4571 (316)
 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

Art.-Nr. H in mm

361135 30

Endkappe
 � Material: Edelstahl 1.4571 (316) 
 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

Art.-Nr. H in mm

361175 4

Adapter
 � Material: Edelstahl 1.4571 (316) 
 � für Nutrohr D 42 x 1,5 mm

Art.-Nr. H in mm

361165 7

ZUBEHÖR VISIOPLAN
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Handlaufträger mit Glasplattenanschluss
 � Material: Edelstahl
 � Oberfläche: geschliffen K240
 � zur Verwendung mit Edelstahlrohr

Art.-Nr.

322110

LIGNUM Handlaufträger 
mit Glasplattenanschluß - Endstück

 � Material: Edelstahl
 � Oberfläche: geschliffen K240
 � zur Verwendung mit Holzhandläufen

Art.-Nr.

320460

LIGNUM Handlaufträger 
mit Glasplattenanschluß - Zwischenstück

 � Material: Edelstahl
 � Oberfläche: geschliffen K240
 � zur Verwendung mit Holzhandläufen

Art.-Nr.

320465

ZUBEHÖR VISIOPLAN
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Stoßplatte für Basisprofile
 � Material: EPDM geschäumt
 � Anwendung: für Stöße zur Aufnahme von  

 Längenausdehnung
 � Stärke: 2 mm

Art.-Nr. Verwendung für

361140 VISIOPLAN 30, 32, 40, 42, 50, 60, 62, 70, 72

363140 VISIOPLAN 35, 65, 75

Verlängerungsstift für Stoßverbindung
 � Material: Edelstahl 
 �  wird zur Verbindung von Aluminiumprofilen benötigt
 �  2 Stück pro Stoß am Basisprofil

Art.-Nr. D in mm

682050 6,0

MONTAGEANLEITUNG

1 42 3

ZUBEHÖR VISIOPLAN
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Ankerstange FIS A

Art.-Nr. Gewinde M L in mm VE Material Anwendung

588460 M10 150 10 Edelstahl A4 Außenbereich

588470 M10 190 10 Edelstahl A4 Außenbereich

588420 M10 150 10 Stahl verzinkt Innenbereich

588430 M10 190 10 Stahl verzinkt Innenbereich

Innengewindeanker RG MI

Art.-Nr. Gewinde M L in mm VE Material Anwendung

588560 M8 125 10 Edelstahl A4 Außenbereich

588570 M10 160 10 Edelstahl A4 Außenbereich

588520 M8 125 10 Stahl verzinkt Innenbereich

588530 M10 160 10 Stahl verzinkt Innenbereich

ZUBEHÖR VISIOPLAN
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Senkkopfschrauben mit Innensechskant 
A2; DIN 7991

Art.-Nr. Größe in mm VE Material

568005 M10 x 35 20 Edelstahl

568048 M10 x 50 20 Edelstahl

MONTAGESCHRAUBEN

Zylinderschrauben mit Innensechskant 
A2; DIN 912

Art.-Nr. Größe in mm VE Material

576028 M10 x 20 20 Edelstahl

ZUBEHÖR VISIOPLAN
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Montagebleche
 � Material: Edelstahl 
 � Anwendung: Höhenausgleich am Baukörper

Art.-Nr. Ganzglasgeländersystem Materialstärke in mm

361371 VISIOPLAN 30, 75 1,0

361372 VISIOPLAN 30, 75 2,0

361373 VISIOPLAN 30, 75 3,0

361375 VISIOPLAN 30, 75 5,0

361471 VISIOPLAN 40, 35 1,0

361472 VISIOPLAN 40, 35 2,0

361473 VISIOPLAN 40, 35 3,0

361475 VISIOPLAN 40, 35 5,0

361671 VISIOPLAN 60 1,0

361672 VISIOPLAN 60 2,0

361673 VISIOPLAN 60 3,0

361675 VISIOPLAN 60 5,0

361771 VISIOPLAN 70 1,0

361772 VISIOPLAN 70 2,0

361773 VISIOPLAN 70 3,0

361775 VISIOPLAN 70 5,0

MONTAGEANLEITUNG

1 423

ZUBEHÖR VISIOPLAN
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Tischmuster VISIOPLAN 30/32
 � VSG – Scheibengröße: 200 x 500 mm

Art.-Nr.

361398 VISIOPLAN 30

364398 VISIOPLAN 32

Tischmuster VISIOPLAN 40/42
 � VSG – Scheibengröße: 200 x 500 mm

Art.-Nr.

361498 VISIOPLAN 40

364498 VISIOPLAN 42

MUSTER VISIOPLAN
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Tischmuster VISIOPLAN 50
 � VSG – Scheibengröße: 200 x 500 mm

Art.-Nr.

361598

Tischmuster VISIOPLAN 60/62
 � VSG – Scheibengröße: 200 x 500 mm

Art.-Nr.

361698 VISIOPLAN 60

364698 VISIOPLAN 62

MUSTER VISIOPLAN
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Tischmuster VISIOPLAN 35
 � VSG – Scheibengröße: 200 x 500 mm

Art.-Nr.

363398

Tischmuster VISIOPLAN 65
 � VSG – Scheibengröße: 200 x 500 mm

Art.-Nr.

363698

MUSTER VISIOPLAN
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Tischmuster VISIOPLAN 75
 � VSG – Scheibengröße: 200 x 500 mm

Art.-Nr.

363798

Tischmuster VISIOPLAN 70/72
 � VSG – Scheibengröße: 200 x 500 mm

Art.-Nr.

361798 VISIOPLAN 70

364798 VISIOPLAN 72

MUSTER VISIOPLAN
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Musterecke VISIOPLAN 30
 � Grundfläche nach Bedarf
 � Bestehend aus: 

 Grundplatte 
 1 Stück Ecke 
 2 Stück Basisprofil 
 1 Stück Endkappe 
 1 Stück Handlauf

 � Lieferung ohne Glas

Art.-Nr.

361394

Musterecke VISIOPLAN 60
 � Grundfläche nach Bedarf
 � Bestehend aus: 

 Grundplatte 
 1 Stück Ecke 
 2 Stück Basisprofil 
 1 Stück Endkappe 
 1 Stück Handlauf

 � Lieferung ohne Glas

Art.-Nr.

361694

MUSTER VISIOPLAN
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Abschnittmuster
 � Länge: 200 mm

Art.-Nr. Modell VISIOPLAN

800734 30

800735 40

800736 50

800737 60

800738 70

800910 35

Art.-Nr. Modell VISIOPLAN

800911 65

800912 75

800992 32

800993 42

800996 62

800997 72

MUSTER VISIOPLAN
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SICHERHEITSHINWEISE
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Geländerhöhe
Die Anforderungen an die Höhe der Geländer wird in 

der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Folgende 

Regelungen lassen sich einheitlich zusammenfassen: 

Das Bauordnungsrecht gibt in Wohnbereichen für eine 

mögliche Absturzhöhe von bis zu 12 Metern eine Ge-

länderhöhe von 90 cm vor. Bei einer Absturzhöhe von 

über 12 Metern muss das Geländer mindestens 110 cm 

hoch sein. Für Kleinkinder gelten strengere Regelun-

gen:  Die DIN 18065 gibt als Geländer-Mindesthöhe 

für die Sicherung gegen das Überklettern eines Gelän-

ders eine Höhe von 70 cm vor.

Sicherheitsnachweise
Mit einem Geländer wird die Sicherheit von Menschen 

zu Hause, an der Arbeit oder in öffentlichen Gebäuden 

gewährleistet. Für die Gewährleistung der absturzsi-

chernden Funktion und der Tragsicherheit der Glas-

geländersysteme gibt es spezielle Anforderungen und 

Normen.

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
(AbP)
Das VISIOPLAN System wird nach DIN 18008 durch 

eine unabhängige, akkreditierte Prüfstelle mittels eines 

Prüfkonzepts durch den sogenannten Pendelschlag-

versuch auf ihre Sicherheit geprüft. Am Ende einer 

erfolgreichen Prüfung erhält das Produkt das „Allge-

meine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (AbP)“.

Systemstatik
Zusätzlich werden die Ganzglasgeländer von Abel 

Metallsysteme von unabhängigen Ingenieuren und 

Instituten statisch berechnet.

Hier wird die maximale Beanspruchung durch Wind-, 

Verkehrs- und Holmlasten auf das System ermittelt.  

In öffentlich zugänglichen Bereichen sind Holmlasten 

in einer Höhe von 1 kN/m anzusetzen. Für besondere 

bautechnische Herausforderungen können höhere 

Holmlasten, beispielsweise bis zu 3 kN, gefordert wer-

den. In nicht öffentlichen Bereichen gelten 0,5 kN/m 

als ausreichend. 

Das Geländersystem VISIOPLAN von Abel Metallsyste-

me verfügt sowohl über das bauaufsichtliche Prüf-

zeugnis als auch eine Systemstatik für öffentliche und 

private Gebäude.

Glaseinsatz
Für Ganzglasgeländer gelten für den Glaseinsatz fol-

gende Normen:

Privater Bereich: 

0,5 kN = VSG aus 2x ESG 16,76-17,52 mm 

(8/8/2 oder 8/8/4) 

Kanten umseitig poliert und geschliffen (KPO)

Öffentlicher Bereich: 

1,0 kN = VSG aus 2x ESG 20,76-21,52 mm 

(10/10/2 oder 10/10/4) 

Kanten umseitig poliert und geschliffen (KPO)

2,0 / 3,0 kN = VSG aus 2x ESG 25,52-31,52 mm 

(12/12/2 oder 15/15/2) 

Kanten umseitig poliert und geschliffen (KPO)

Darüber hinaus muss bei der Festlegung der Glasstär-

ke immer auch die jeweilige Einbausituation berück-

sichtigt werden.

Handlauf
Laut DIN 18008-4 ist die obere Kante des Glases zu 

schützen. Deshalb ist ein Handlauf zwingend erforder-

lich.

GESETZLICHE REGELUNGEN
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Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeug-

nis (AbP) ist ein Verwendbarkeitsnachweis, 

der erteilt werden kann für ein Bauprodukt, 

dessen Verwendung nicht der Erfüllung 

erheblicher Anforderungen an die Sicherheit 

baulicher Anlagen dient, oder für ein Bau-

produkt, das nach allgemein anerkannten 

Prüfverfahren beurteilt werden kann (§ 19 

Abs. 1 Musterbauordnung). 

Aus der Bauregelliste A Teil 1, Teil 2 und Teil 3 

ergibt sich im Einzelnen, für welche Produkte 

ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeug-

nis erteilt werden kann. Für die Erteilung 

allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse 

sind ausschließlich die dafür vom DIBt oder 

einer obersten Bauaufsichtsbehörde aner-

kannten (beliehenen) Prüfstellen zuständig. 3 Prüfkörper
4 Stoßkörper
6 Auftreffstelle
8 Pendelfallhöhe

Pendelschlagversuch nach 
DIN EN 12600 unter DIN 18008-4

ALLGEMEINES BAUAUFSICHTLICHES PRÜFZEUGNIS (ABP)
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Statische Nachweise für absturzsichernde Verglasun-

gen sind nach der DIN 18008 – Glas im Bauwesen 

mit den planmäßigen  

Lasten nach DIN 1055 zu führen. Wind- und Holmlas-

ten müssen nicht in voller Höhe gleichzeitig wirkend 

angenommen werden. 

Maßgebend ist diejenige Kombination aus voller 

Windlast zuzüglich der halben Holmlast bzw. der 

halben Windlast zuzüglich der vollen Holmlast, die zu 

größeren Beanspruchungen führt. Stoßartige Einwir-

kungen brauchen dabei nicht mit statischen Einwir-

kungen überlagert zu werden. 

In öffentlich zugänglichen Bereichen sind Holmlasten 

in einer Höhe von 1 kN/m anzusetzen, in nicht öffentli-

chen Bereichen gelten 0,5 kN/m als ausreichend.

DIN 18008 – 
GLAS IM BAUWESEN

Die DIN 18008 ersetzt die bisherigen gülti-

gen Regelwerke im konstruktiven Glasbau.

Es werden die Bemessungs- und Konstruk-

tionsregeln im Teil 4-B –Zusatzanforde-

rungen an absturzsichernde Verglasungen 

bestimmt.

STATIK UND STATISCHE NACHWEISE
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Glasaufbau für alle Varianten aus Verbundsicherheitsglas (VSG):

Anforderungen an den Handlauf/Kantenschutz:
 � statischer Nachweis der Holmlast muss erfüllt sein
 � tragendes oder integriert tragendes U-Profil
 � Abstandgummis zur Verhinderung des Glas-Metall-Kontaktes
 � Verklebung mit VSG-Scheibe mittels dauerelastischem Dichtstoff der Gruppe E nach DIN 18545-2

Glasstärke 16,76-17,52 mm / 20,76-21,52 mm: Glasstärke 25,52 mm / 31,52 mm:

Glas im Basisprofil am Beispiel VISIOPLAN 30 und 35

GLASAUFBAU VISIOPLAN GANZGLASGELÄNDER

ESG = Einscheibensicherheitsglas
TVG = Teilvorgespanntes Glas

8 / 10 mm ESG/TVG 

0,76-1,52  mm PVB-Folie 

8 / 10 mm ESG/TVG

12 / 15 mm ESG 

1,52 mm PVB / SGP-Folie 

12 / 15 mm ESG
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Abel Metallsysteme GmbH & Co KG

Industriestraße 1-5

36419 Geisa | Deutschland

Telefon: +49 36967 5937-0

Telefax: +49 36967 5937-30

E-Mail: info@abelsystem.de

www.abelsystem.de
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