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www.abelmedia.de

Auf unseren Serviceseiten www.abelmedia.de haben wir Ihnen 

unsere Anfrageformulare bereit gestellt. 

Schildern Sie uns einfach Ihr Anliegen 

oder füllen das Formular aus und  

wir kümmern uns zeitnah darum.

GELÄNDERSYSTEME VON ABEL METALLSYSTEME – GEPRÜFTE SICHERHEIT UND 
INDIVIDUELLES DESIGN
Nicht nur gesetzliche Vorgaben, sondern auch der individuelle Wunsch 

nach einem sicheren Wohn – und Lebensumfeld machen Geländer als 

Absturzsicherungen oder als Element der Personenführung zu einem 

wichtigen Bauteil. Ob an Balkon, Treppen, Dachgärten aber auch an 

Fenstern mit niedriger Brüstung, an Brücken oder an Industrieanlagen 

- dem Geländer kommt sowohl im Innen - als auch im Außenbereich 

eine wichtige Funktion zu. 

In den letzten Jahren haben sich Geländer von einem reinen 

Zweckbauteil zu einem wichtigen Gestaltungselement entwickelt. 

In der modernen Architektur werden Ganzglasgeländer und 

Absturzsicherungen beispielsweise als Designelemente und 

Lichtbringer eingesetzt und werten so Häuser, öffentliche Gebäude 

und Anlagen optisch auf. 

Abel Metallsysteme bietet Ihnen dazu ein optimales und vielseitiges 

Angebot an Geländersystemen, das Sicherheit mit Design und 

Individualität mit Systemlösungen verbindet. Von Konstruktionen 

aus Stahl bis hin zu Ganzglasgeländern sowie preisgekrönten 

Geländersystemen mit integrierter Balkonentwässerung.  Wir haben 

für nahezu jede Anforderung eine optimale Lösung, ermöglichen 

Sonderfertigungen und bieten Ihnen Beratung, Herstellung und 

individuelle Oberflächenveredelung (z.B. Farbgebung durch 

Pulverbeschichtung) aus einer Hand.  

GELÄNDERSYSTEME

Selbstverständlich haben wir dabei für Sie alle gesetzlich 

vorgeschriebenen Anforderungen für Geländer im Blick und setzen Ihr 

Projekt auf Basis der jeweils geltenden Landesbauordnung um.

Auf unserer Serviceseite www.abelmedia.de finden Sie 

Anfrageformulare, mit denen wir Ihr Bauprojekt gemeinsam planen 

können. Oder kontaktieren Sie uns direkt: telefonisch 

+49 36967 5937-0 oder per Mail info@abelsystem.de

geprüfte Systeme in 

PREMIUM QUALITÄT.

https://www.abelmedia.de/anfrageformulare.html


GELÄNDERSYSTEM SIMPLUM

� Basisprofile Seite 06/06

� Geländerstäbe Seite 06/10

� Handläufe Seite 06/10

� Verbinder Seite 06/11

GELÄNDERSYSTEM RATIO FERRO

� Geländersystem Seite 06/14

� Geländerecke Seite 06/15

� Verbinder Seite 06/15

� Endpfosten Seite 06/15

GELÄNDERSYSTEM TANTUM

� Pfosten Seite 06/18

� Geländerfüllungen Bleche 4 mm Seite 06/20

� Geländerfüllungen Platten und Glas Seite 06/21

� Geländerfüllungen Bleche 8 mm Seite 06/21
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PRODUKTHINWEIS: 
GELÄNDERSYSTEM AQUA VIVA

DAS PATENTIERTE GELÄNDERSYSTEM MIT 

INTEGRIERTER BALKONENTWÄSSERUNG

� Informationen zum System auf Seite 06/52 
und im Teilkatalog TK 05

GELÄNDERSYSTEME
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GELÄNDERSYSTEM 
SIMPLUM 

� Komplette Konstruktion aus hochwertigem Aluminium

� Pulverlackierung nach Standard RAL Tabelle

� Typenstatik mit Angabe der Auswahl von Verbundankern

� Pfostenhöhe bis 1300 mm

� Einsatz für Boden- und Seitenmontage

� Vorfertigung der einzelnen Geländerelemente



BASISPROFIL BODENMONTAGE	

� Basisprofil zur obigen Montage an Brüstungen

� aus hochwertigem Aluminium gefertigt

� zur Lastaufnahme von 1,0 kN je lfd. Meter

� Bohrungsabstand zur Befestigung am

Baukörper: max. 260 mm

� Profillängen: max. 2000 mm

� auch als Modul erhältlich

max. 120

Art.-Nr.

375050

BASISPROFIL SEITENMONTAGE

� Basisprofil zur seitlichen Montage an Brüstungen

� aus hochwertigem Aluminium gefertigt

� zur Lastaufnahme von 1,0 kN je lfd. Meter

� Bohrungsabstand zur Befestigung am

Baukörper: max. 260 mm

� Profillängen: max. 2000 mm

� auch als Modul erhältlich

12

max. 120
50

95

95

Art.-Nr.

375070

TK 06-04 | 0908 | GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM-QUALITÄT SEIT 1920 Tel. +49 (0)3 69 67/59 37-0 ∙ Fax +49 (0)3 69 67/59 37-59

info@abelsystem.de ∙ www.abelsystem.de

GELÄNDERSYSTEM SIMPLUM
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ECKVERBINDER FÜR HANDLAUF

SYSTEM SIMPLUM

� Material: Edelstahl

� Materialstärke: 2,5 mm

� Befestigung: Metallkleber

� andere Winkel nach Kundenauftrag

GEWINDEHÜLSEN

� Material: Edelstahl

� Montage durch Einschlagen in das

Aluminiumprofil

� Lieferung inklusive Linsenkopfschraube M4

ENDKAPPEN FÜR BASISPROFILE

� Material: Edelstahl

� Befestigung mit Gewindehülsen 682015 und

Schrauben M4

Art.-Nr. D in mm Länge

682050 6,0 40 mm

682060 7,0 40 mm

40

Art.-Nr. Verwendung D in mm Gewinde M

682015
im Basisprofil für 
Endkappen

6,0 M4

682020
im Handlauf für 
Endkappen

7,0 M4

Art.-Nr. für Basisprofil

375120 Bodenmontage

375130 Seitenmontage

VERLÄNGERUNGSSTIFT

FÜR STOSSVERBINDUNG

� Material: Edelstahl

� zur Verbindung von Aluminiumprofilen

Art.-Nr. Ausführung in Grad

357280 45

357285 90

GELÄNDERSTAB SYSTEM SIMPLUM

� Material: Aluminium

� Oberfläche: pressblank

� Länge: nach Kundenauftrag

� Befestigung: verschraubt

HANDLAUF FÜR

GELÄNDERSYSTEM SIMPLUM

� Material: Aluminium

� Oberfläche: pressblank

� Länge: nach Kundenauftrag

� Befestigung: verschraubt

ENDKAPPE FÜR HANDLAUF SYSTEM SIMP-

LUM

� Material: Aluminium

� Oberfläche: geschliffen K240

� Materialstärke 2 mm

� Befestigung mit Gewindehülsen 682020 und

Schrauben M4

HANDLAUFSCHALE

GELÄNDERSYSTEM SIMPLUM

� Materialstärke: 1,5 mm

� Länge: 2500 mm

� Befestigung: dauerelastisch verklebt

Art.-Nr.

357140

Art.-Nr. Oberfläche

357270 Aluminium blank

(357275) nach Projekt pulverlackiert

Art.-Nr.

357130

Art.-Nr. Material Oberfläche

357260 Edelstahl geschliffen K240

(357265) Aluminium nach Projekt pulverlackiert

GELÄNDERSYSTEM SIMPLUM
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GELÄNDERSYSTEM 
RATIO FERRO 

� Systemstatik für 0,5 kN und 1,0 kN Holmlast

� vorgefertigte Geländerfelder in verschiedenen Breiten

974 mm, 1214 mm und 1574 mm

� zwei Standardhöhe von 1200 mm und 1300 mm

� vorgefertigte 90° Ecken

� verzinkte Oberflächen, die in der firmeneigenen

Pulverbeschichtungsanlage nach Ihrem Wunsch

veredelt werden



GELÄNDERECKE 90°

� Material: Stahl verzinkt C3

FÜLLSTÜCK

� Material: Stahl verzinkt C3

� Breite individuell wählbar

VERBINDUNGSSTÜCK

� Material: Edelstahl

ENDPFOSTEN

� Material: Stahl verzinkt C3

WANDAUFNAHME

� Material: Aluminium

Art.-Nr. H in mm Oberfläche

380245 1300 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380145 1300 Feuerverzinkt (C3) 

380215 1200 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380115 1200 Feuerverzinkt (C3) 

Art.-Nr. H in mm Oberfläche

380232 1300 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380132 1300 Feuerverzinkt (C3) 

380202 1200 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380102 1200 Feuerverzinkt (C3) 

Art.-Nr.

380060

Art.-Nr. H in mm Oberfläche

380250 1300 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380150 1300 Feuerverzinkt (C3) 

380220 1200 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380120 1200 Feuerverzinkt (C3) 

Art.-Nr. Oberfläche

380050 RAL Standard

STAHLGELÄNDERSYSTEM RATIO FERRO

Mit dem ersten standardisierten Stahlgeländersystem Ratio Ferro 

erhalten Sie ein unkompliziertes System aus Stahl: mit umfassender 

Systemstatik, zeitloser Optik und schneller Montage. Besonders 

geeignet für Wohnanlagen, Bürokomplexe und Mehrfamilienhäuser.

Das Geländersystem besteht aus modularen Geländerfeldern, die 

in zwei Standardhöhen erhältlich sind. Unterschiedliche Breiten, 

individuelle Ecken und Füllstücke aber auch vorgefertigte 90 Grad Ecken 

machen das Geländer flexibel bei optimaler Montagefreundlichkeit. 

Optisch zeichnet sich das neue Produkt durch ein klassisches und 

modernes Stabdesign aus. Durch das unkomplizierte Stecksystem, 

dass das Schweißen der einzelnen Gitter vor Ort erspart, wird nicht 

nur die Montagezeit verkürzt, sondern auch eine schlanke Optik des 

Geländers erwirkt.

� Material: Stahl verzinkt C3

� Systemstatik für 0,5kN und 1,0 kN Holmlast

� Geländerrahmen aus Flachstahl 50 x 10 mm mit 50 x 6 mm 

Flachstahlfüllung

� vorgefertigte Geländerfelder in verschiedenen Breiten

974 mm, 1214 mm und 1574 mm

� vorgefertigte 90 Grad Ecken

� individuelle Ecken und Füllstücke möglich

� Oberfläche verzinkt

� das gesamte System auf Wunsch pulverlackiert nach RAL

� Verbindung der einzelnen Module mittels Schraubverbindung

� Seitenmontage: Verschraubung seitlich an der Bodenplatte

� Wandabstand 40mm

B

H

114

50 x 6 mm

50 x 10 mm
Art.-Nr. B x H in mm Oberfläche

380240 1574 x 1300 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380235 1214 x 1300 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380230 974 x 1300 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380140 1574 x 1300 Feuerverzinkt (C3) 

380135 1214 x 1300 Feuerverzinkt (C3) 

380130 974 x 1300 Feuerverzinkt (C3) 

380210 1574 x 1200 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380205 1214 x 1200 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380200 974 x 1200 Feuerverzinkt (C3)+RAL-Standard

380110 1574 x 1200 Feuerverzinkt (C3) 

380105 1214 x 1200 Feuerverzinkt (C3) 

380100 974 x1200 Feuerverzinkt (C3) 
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GELÄNDERSYSTEM RATIO FERRO
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GELÄNDERSYSTEM 
TANTUM 

� Doppelpfosten aus hochfestem Aluminium

� Ober- Untergurt aus Aluminium

� Pulverlackierung nach RAL Standard

� Typenstatik mit Angabe der Anpralllasten von

0,5 kN und 1,0 kN am Handlauf

� Pfostenhöhe bis 1300 mm

� Einsatz für Boden- und Seitenmontage



GELÄNDERPFOSTEN BODENMONTAGE

TANTUM ALS ZWISCHENPFOSTENMONTAGE

� Der Obergurt verläuft direkt oberhalb der Pfosten

durchgängig

� Der Untergurt ist geteilt zwischen dem

� Pfostenverlauf

� Verschraubung von oben auf die Bodenplatte

� Pfostenlänge auf Maß gefertigt

� Pfosten: Doppelpfosten Aluminium

� pulverlackiert nach RAL Standard

� Pfostenaufnahme und Bodenplatte: Stahl verzinkt

pulverlackiert nach RAL Standard

� Typenstatik mit Angabe der Anpralllasten

von 0,5 kN und 1,0 kN am Handlauf

Art.-Nr.

392310

GELÄNDERPFOSTEN SEITENMONTAGE

TANTUM ALS ZWISCHENPFOSTENMONTAGE

� Der Obergurt verläuft direkt oberhalb der Pfosten

durchgängig

� Der Untergurt ist geteilt zwischen dem

� Pfostenverlauf

� Verschraubung seitlich an der Bodenplatte

� Pfostenlänge auf Maß gefertigt

� Pfosten: Doppelpfosten Aluminium

� pulverlackiert nach RAL Standard

� Pfostenaufnahme und Bodenplatte: Stahl verzinkt

pulverlackiert nach RAL Standard

� Typenstatik mit Angabe der Anpralllasten

von 0,5 kN und 1,0 kN am Handlauf

Art.-Nr. Wandabstand in mm

392320 40

392325 70

392330 100

RAL

RAL

GELÄNDERPFOSTEN BODENMONTAGE

TANTUM MIT AUSLEGER

� System für durchgehenden Ober- und Untergurt

� Verschraubung von oben auf die Bodenplatte

� Pfosten: Doppelpfosten Aluminium pulverlackiert

nach RAL Standard

� Pfostenaufnahme und Bodenplatte: Stahl verzinkt

pulverlackiert nach RAL Standard

� Typenstatik mit Angabe der Anpralllasten

von 0,5 kN und 1,0 kN am Handlauf

GELÄNDERPFOSTEN SEITENMONTAGE

TANTUM MIT AUSLEGER

� System für durchgehenden Ober- und Untergurt

� Verschraubung seitlich an der Bodenplatte

� Pfosten auf Maß gefertigt

� Pfosten: Doppelpfosten Aluminium

� pulverlackiert nach RAL Standard

� Pfostenaufnahme und Wandplatte: Stahl verzinkt,

pulverlackiert nach RAL Standard

� Typenstatik mit Angabe der Anpralllasten

von 0,5 kN und 1,0 kN am Handlauf

Art.-Nr.

392110

Art.-Nr. Wandabstand in mm

392120 40

392125 70

392130 100

RAL

RAL
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GELÄNDERSYSTEM TANTUM



GELÄNDERFÜLLUNG TANTUM

FÜR PLATTEN UND GLAS

� Material: Aluminiumgurte hochfest,

Gummidichtung EPDM

� Ausführung: Formschlüssig und verschraubt

� Querschnitt Obergurt: 45 x 40 mm

� Querschnitt Untergurt: 40 x 30 mm

� Lastabtragender Obergurt mit max. Holmlast

von 1,0 kN

� Ausführung Obergurt: durchgehender Handlauf

mit Geländerpfosten verschraubt

� Ausführung Untergurt: Verbindung über Stifte

zwischen den Geländerpfosten

BLECHGELÄNDERFÜLLUNG

TANTUM 8 MM

� Material: Stahlblech pulverlackiert nach

RAL Standard (für Außenanwendung

Sonderbeschichtung)

� Ausführung: Formschlüssig in Gummilagerung

� individuelle Anpassung nach Projekt

� Die Geländerfüllung kann auf der Innen- oder

Außenseite der Geländerpfosten montiert werden

Art.-Nr. für Plattenstärke in mm

392490 8

Art.-Nr. für Plattenstärke in mm für Anwendung

392480 8 bis 9 Platten, Glas

392485 10 bis 11 Platten, Glas

RAL

RAL

GELÄNDERFÜLLUNG TANTUM

FÜR BLECHE 4 MM

� Material: Aluminiumgurte hochfest,

Gummidichtung EPDM

� Ausführung: Formschlüssig und verschraubt

� Querschnitt Obergurt: 45 x 40 mm

� Querschnitt Untergurt: 40 x 30 mm

� Lastabtragender Obergurt mit max. Holmlast

von 1,0 kN

� Ausführung Ober- und Untergurt: durchgehende

Optik der Füllung

� Die Geländerfüllung kann auf der Innen- und

Außenseite der Geländerpfosten montiert werden

BLECHGELÄNDERFÜLLUNG

TANTUM 4 MM

� Material: Aluminium pulverlackiert

� nach RAL Standard

� Ausführung: Formschlüssig in Gummilagerung

� Individuelle Anpassung nach Projekt

� Die Geländerfüllung kann auf der Innen- und

Außenseite der Geländerpfosten montiert werden

Art.-Nr. Plattenstärke in mm

392460 4

Art.-Nr. für Plattenstärke in mm für Anwendung

392450 4 Blech

RAL

RAL
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GELÄNDERSYSTEM TANTUM
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GELÄNDERSYSTEM TANTUM
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MONTAGESCHRAUBEN

ZYLINDERSCHRAUBEN DIN 912

MIT INNENSECHSKANT A2

SENKKOPFSCHRAUBEN DIN 7991

MIT INNENSECHSKANT A2

Art.-Nr. Material Größe in mm VE

568005 Edelstahl M10 x 35 20

568048 Edelstahl M10 x 50 20

Art.-Nr. Material Größe in mm VE

576028 Edelstahl M10 x 20 20

VERBUNDANKER

BOLZENANKER FAZ II

� für Innenbereich

Art.-Nr. Material Gewinde M L in mm VE

588120 Stahl verzinkt M10 95 50

588130 Stahl verzinkt M10 115 25

588140 Stahl verzinkt M10 135 20

588150 Stahl verzinkt M12 120 20

588160 Stahl verzinkt M16 148 10

� für Aussenbereich

Art.-Nr. Material Gewinde M L in mm VE

588220 Edelstahl A4 M10 95 50

588230 Edelstahl A4 M10 115 50

588240 Edelstahl A4 M10 135 20

588250 Edelstahl A4 M12 120 20

588260 Edelstahl A4 M16 148 20

ANKERSTANGE FIS A

� für Innenbereich

Art.-Nr. Material Gewinde M L in mm VE

588420 Stahl verzinkt M10 150 10

588430 Stahl verzinkt M10 190 10

� für Aussenbereich

Art.-Nr. Material Gewinde M L in mm VE

588460 Edelstahl A4 M10 150 10

588470 Edelstahl A4 M10 190 10

INNENGEWINDEANKER RG MI

� für Innenbereich

Art.-Nr. Material Gewinde M L in mm VE

588520 Stahl verzinkt M8 125 10

588530 Stahl verzinkt M10 160 10

� für Aussenbereich

Art.-Nr. Material Gewinde M L in mm VE

588560 Edelstahl A4 M8 125 10

588570 Edelstahl A4 M10 160 10

ZUBEHÖR
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DEMO-PRODUKTE 

� Handmuster und Beispiele

� farbliche Änderungen nach Absprache möglich

Für nähere Informationen kontaktieren Sie unseren 

Vertrieb:

per mail: vertrieb@abelsystem.de

oder Telefon: +49 (0)3 69 67/59 37-30



RAL

RAL

RAL

RAL
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MUSTERGELÄNDER TANTUM

Art.-Nr.

� Material: Aluminum pulverlackiert

� Geländerpfosten aus hochwertigem Aluminium

� Bodenplatte: Stahl, Farbe weiß

� Pulverlackierung: Mustergeländer nach Kundenwunsch

� Bodenbefestigung

� Geländerfüllung: lange Seite mit Glas, kurze Seite mit

lasergeschnittenem Blech

� Lieferung mit Blechfüllung, ohne Glas

� Flächengröße: 800 x 1200 mm

� Höhe: 1000 mm

392910

MUSTERGELÄNDER SIMPLUM

� Material: Aluminum pulverlackiert

� Geländerkonstruktion aus hochwertigem Aluminium

� Bodenplatte: Stahl, Farbe weiß

� Pulverlackierung: Mustergeländer nach Kundenwunsch

� Bodenbefestigung

� Flächengröße: 800 x 1200 mm

� Höhe: 1000 mm

Art.-Nr.

375910

DEMO PRODUKTE
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PRODUKTHINWEIS
GELÄNDERSYSTEM 
VISIOPLAN

� Ganzglasgeländer zur Boden- und Seitenmontage

� Basisprofile aus eloxiertem Aluminium

� Typenstatik mit Angabe der Anpralllasten bis

1,0 kN am Handlauf pro lfd. Meter

(2 kN in Vorbereitung)

� bis Windlastzone 4

� Sechs verschiedene Basisprofile

Nähere Informationen finden Sie im separaten 

TK 04 Ganzglasgeländer VISIOPLAN
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SYSTEMÜBERBLICK

Systemauswahl Montageart für Glasstärke 
möglich Gewicht in kg/m

VISIOPLAN 30 Bodenmontage
12,76 mm* 
17,52 mm 
21,52 mm

7,47

VISIOPLAN 40 Seitenmontage
17,52 mm 
21,52 mm

7,89

VISIOPLAN 50
Seiten- und 

Bodenmontage
17,52 mm 
21,52 mm

8,65

VISIOPLAN 60 Bodenmontage
12,76 mm* 
17,52 mm 
21,52 mm

5,85

VISIOPLAN 70 Seitenmontage
17,52 mm 
21,52 mm

5,85

*keine absturzsichernde Verglasung

IHRE VORTEILE BEI ALLEN 
VISIOPLAN-SYSTEMEN

Eine völlig neue farbliche Gestaltung von Geländern. Die Montage der 

einzelnen Geländer–Steher erfolgt nach dem Pulverlackieren. Dadurch 

ergibt sich die Möglichkeit der unterschiedlichen Farbgebung.

9 Holmlast 1,0 kN

9 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfungszeugnis (AbP)

9 Mit typgeprüfter Statik

9 Entwässerungsbohrungen

9 System ADJUST Glasjustierung

9 Zuschnittservice

9 Notentwässerung

9 Abdichtung und Entwässerung

9 Farbgebung

geprüfte Systeme in 

PREMIUM QUALITÄT.AbP STATISCHE NACHWEISE 

GEMÄSS DIN 18008
RAL

Das Ganzglasgeländersystem VISIOPLAN ist ein Brüstungsgeländer mit 

höchster Tranzparenz. Es bietet Planungssicherheit aufgrund seiner 

statischen Berechnungen sowie des vorliegenden AbP. Es werden 

sechs verschiedene Basisprofile mit einer Vielzahl von Anbauteilen 

angeboten. Bei der Entwicklung wurden spezielle Einbausituationen in 

Betracht gezogen. Gedämmte Baukörper, Entwässerung von Balkonen, 

die Anbindung an eine Attika oder die Montage an Stahlträger sind nur 

einige Beispiele. 

Auf alle Basisprofile können flächenbündig an der Innen- oder an der 

Außenseite angepasste Anschlussprofile montiert werden.

Ebenfalls ist die Ausrichtung der Glasscheibe während der Montage 

möglich. Die komplette Montage erfolgt auf der Innenseite.

GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN

MIT ABP FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

GELÄNDERSYSTEM VISIOPLAN
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PRODUKTHINWEIS
GELÄNDERSYSTEM 
AQUA VIVA
MIT INTEGRIERTER 
BALKONENTWÄSSERUNG

� Geländersystem zur Boden- und Seitenmontage

� integrierte Balkonentwässerung

� Anbindung zur Balkonabdichtung

� Typenstatik mit Angabe der Anpralllasten bis

1,0 kN pro lfd. Meter am Handlauf

� bis Windlastzone 4

� Zwei verschiedene Basisprofile

Nähere Informationen finden Sie im separaten TK 05 

Geländersystem AQUA VIVA
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INTERESSE AN DEN THEMENKATALOGEN?

einfach QR-Code scannen

und auswählen

oder

kurze e-mail an

info@abelsystem.de

oder

Fax an

+49 (0)3 69 67 / 59 37-30

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sämtliche Kataloge, zusätzliche Informationen sowie Formulare und Montagehinweise, fi nden Sie 

direkt zum Download  auf www.abelmedia.de

Bei weiteren Fragen und Wünschen erreichen Sie unsere Techniker direkt unter

info@abelsystem.de oder Telefon +49 (0) 3 69 67 / 59 37-43

TK 12
Raumhohe Verglasung

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

ABSTURZSICHERUNG

TK 01-10

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GANZGLASGELÄNDER VISOPLAN

TK 04-07

TK 01
Absturzsicherung

TK 02
Vordachsysteme

TK 03 Licht und Energie

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

LICHT UND ENERGIE

TK 03-03

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

BEGRÜNUNG UND SEILSYSTEME

TK 09-01

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GELÄNDERSYSTEM AQUA VIVA

TK 05-03

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

HANDLÄUFE

TK 07-04

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

GELÄNDERTEILE

TK 08-05

TK 08 
Geländerteile

TK 09 
Seilsystem-Begrünung

TK 05 Geländersystem
AQUA VIVA

TK 07 
Handläufe

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

RAUMHOHE VERGLASUNG

TK 12-01

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

ANARBEITUNG

TK 10-03

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM QUALITÄT SEIT 1920

VORDACHSYSTEME

TK 02-06

TK 04 Ganzglasgeländer 
VISIOPLAN

TK 10
Anarbeitung

ABSTURZSICHERUNGEN

� Absturzsicherungen für bodentiefe Fenster und
französische Balkone

� Glasabsturzsicherungen bis 3000 mm Glasbreite
� Aluminium- und Stahlabsturzsicherungen
� Diverse Stangensysteme zur Absturzsicherung
� Befestigung am Fensterrahmen mit geprüften 

Profildübeln
� Systeme mit Typenstatik sowie AbP

VORDACHSYSTEME

� Abgehangene Glasvordachelemente
� Glasvordächer mit Schwerthalterungen
� Möglichkeiten der Integrierung einer LED-Beleuchtung
� Typenstatik inklusive

LICHT UND ENERGIE

� Ganzglasgeländer, Vordächer, Absturzsicherungen mit
integrierten Solarelementen

� Vordächer, Ganzglasgeländer und Handläufe mit integrierter
 LED-Beleuchtung

GANZGLASGELÄNDER VISIOPLAN

� 6 verschiedene Profile zur Glaslagerung und Glasbefestigung
� Verstellbares Glasscheibensystem
� Abdeck- und Verkleidungsprofile
� Möglichkeiten der Entwässerung durch Dichtsysteme
� Notentwässerung
� Anbringung an gedämmte Baukörper
� Systeme mit Typenstatik sowie AbP

GELÄNDERSYSTEM AQUA VIVA

� integrierte Balkonentwässerung
� Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser
� nicht sichtbarer Ablaufkanal
� Basisprofil für Glas oder Pfosten
� Anschluss der Balkonandichtung
� Revisionsschächte sowie verschiedene Befestigungen und

Aufbauhöhen
� Systeme mit Typenstatik sowie AbP
� Unterkonstruktionen mit Typenstatik

GELÄNDERSYSTEME

� Pfostengeländer in verschiedenen Modellen
� Aluminiumpfosten in dezenter Ausführung

 � Füllungen aus Glas, Stäben, Seil oder Platten
 � Alle Geländer mit Typenstatik

HANDLAUFSYSTEME

� Anfertigung nach Projekt und Kundenwunsch
� verschiedene Querschnitte wie rund, rechteckig oder elliptisch

 � Unterschiedliche Materialien wie Edelstahl, Aluminium sowie  Holz

GELÄNDERTEILE

� Einzelteile zur Herstellung von individuellen Geländern bzw.
Sonderlösungen

� verschiedene Steck- und Schraubverbindungen
� Vorzugsweise in Edelstahl

BEGRÜNUNG UND SEILSYSTEME

� Ranksysteme für Fassaden
� Geländerfüllungen aus Edelstahlseilen

ANARBEITUNG

� Rohr- und Biegeteile
� Pfosten- und Bohrservice

 � CNC-Fertigung auf bis zu 8-Achsmaschinen

RAUMHOHE VERGLASUNG

� Raumhöhen bis 3000 mm
� Glasstärken von 10,76 mm bis 25,52 mm

 � System mit Typenstatik sowie AbP
 � boden- und stirnseitige Befestigung
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ABEL METALLSYSTEME 

Die Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG ist Anbieter für 

geprüfte Geländersysteme und Absturzsicherungen im 

Innen- und Außenbereich. 

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM-QUALITÄT

Metallsysteme seit 1920

Komplettanbieter mit hochmoderner Fertigung

geprüfte Systeme (AbP, Typenstatik)

individuelle Lösungen und Fertigung nach Kundenwunsch

ZERTIFIZIERUNGEN

QM System EN 1090

Qualitätsmanagement ISO 9001

Umweltmanagementsystem ISO 14001

Zertifizierter Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090

KONTAKT

Abel Metallsysteme GmbH & Co. KG  

Industriestraße 1-5

36419 Geisa

T 036967-5937-0

F 036967-5937-30

info@abelsystem.de 

www.abelsystem.de

Download Kataloge

GEPRÜFTE SICHERHEIT IN PREMIUM-QUALITÄT SEIT 1920
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